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CONFIDENTIAL 


Vorwort 


Die Steigerung der Arbeitsproduktivitit ist eine wichtige Voraussetzung 
fiir die erfolgreiche Durchfiihrung unserer Wirtschaftsplane, fiir den wirt- 
schaftlichen Neuaufbau unserer Heimat und fiir die Verbesscrung der 
materiellen Lage der Werktatigen. Eine umfassende Mitarbeit aller Werk- 
titigen und Entwicklung ihrer schépferischen Krafte ist notwendig. 

Die Anwendung von Leistungsléhnen auf der Grundlage technisch be- 
griindeter Arbeitsnormen ist neben technisch-organisatorischen Verbesse - 
rungen bei der Bauausfiihrung von erhéhter Bedeutung. Dazu hatte die 
Industriegewerkschaft Bau des FDGB 1948 Arbeitsnormen aufgestellt, 
die jedoch auf Grund der inzwischen erfolgten Entwicklung tiberarbeitet 
werden mu8ten, — Deshalb hat der Industrie-Entwurf VEB Berlin 
Abteilung Forschung in Zusammenarbeit mit den volkseigenen Betrie - 
ben, der Industriegworkschaft Bau des FDGB und in Ubereinstim- 
mung mit dem TAN-Ausschu8 Hauptabteilung Bauindustrie im Mini- 
sterium fiir Industrie der Deutschen Demokratischen Republik die im 
folgenden abgedruckten technisch begriindeten Arbeitsnormen erstellt. 
Ihnen liegen die Erfahrungen der fortschrittlichen Arbeiter zugrunde, die 
in eingehenden Arbeitsstudien in den volkseigenen Betrieben ausgowertet 
worden sind, 

Die Normen sind fiir die genau beschriebenen Arbeitsmethoden giiltig. 
Hierbei ist jedoch zu beriicksichtigen, daB der den Normen zugrunde- 
liegenden Arbeitstechnik bereits eingehende Untersuchungen vorangingen, 
die die héchstmégliche Leistung fiir diese Arbeitstechnik sicherstellen. 
Eine Weiterentwicklung der Normen durch Auswertung der Arbeitserfolge 
der Aktivisten sowie der Anwendung ihrer neuen Arbeitsmethoden soll 
hierdurch nicht gehemmt werden, Fiir diese neuen Arbeitsmethoden 
miissen entsprechende Normen_entwickelt werden, 

Verbesserungsvorschlige zu den nachfolgenden Normen sind zu richten - 
an: 

a) Ministerium fiir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie, TAN- 

Biiro, Berlin W 8, Leipziger Str. 5/7, 
b) Freien Deutschen Gewerkschaftsbund — Industriegeworkschaft 
Bau, Berlin W 8, Unter den Linden 15. . 


Berlin, den 1. 1. 1950 


P : Ministerium fiir Industrie 


Hauptabteilung Bauindustrie 
* .gez. Scholz 
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ZustimmungserkHitung und Anweisung 


“Zustimmungserklarung 
Der Einfiihrung der technisch begriindeten Arbeitsnormen (TAN) fiir: 


Transportarbeiten 
Bauleistung: L IV 


wird zugestimmt. 


Berlin, den 4. Juli 1950 


Ministerium fiir Industrie, HA Bauindustrie 
gez. Scholz, der Leiter 


Ministerium fiir Arbeit und Gesundheitswesen 
gez. Peschke, Staatssekretar 


Zentralvorstand der IG Bau/Holz 
gez. F. Jahn, 1. Vorsitzender 


Ministerium fiir Industrie, Sekretariat, Abt. Z-TAN 
gez. Rakow 


Vorsitzender des TAN-Ausschusses der HA Bauindustrie 
gez. Falk 


Anweisung 


zar Hinfiihrung technisch begriindeter Arbeitsnormen (TAN) fiir dio 
volkseigenen und gleichgestellten Betriebe in der Bauindustrie gemaB 
§ 12 des Gesetzes der Arbeit vom 15. April 1950. 


Die technisch begrtindeten Arbeitsnormen (TAN) fiir: 


Transportarbeiten 
Bauleistung: L IV 
werden im Einvernehmen mit dem Ministerium fiir Arbeit und Gesund- 
heitswesen sowie dem Zentralvorstand der IG Bau/Holz fiir verbindlich 
erklart. 
Berlin, den 20. Juli 1950 
gez. Selbimnann, 
Minister fiir Industrie 
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Bestimmungen liber die Anwendung der Arbeitsnormen 


§ 1 
Geltungsbereich 
Die Arbeitsnormen gelten fiir alle volkseigenen, landeseigenen, kom- 
munalwiitschaftlichen und gleichgestellten Betricbe der Bau- und Natur- 
steinindustrie in der Deutschen Demokratischen Republik, 


§ 2 


Allgemeine Bestimmungen 


1. a) In den Arbeitsnormen sind die Zeiten fiir Aufsichtsfiihrende nicht 
enthalten. 

b) Die Einbeziehung von Arbeiten, die nicht unmittelbar der Bau- 
fertigung dienen (Bude warten, Kaffee holen usw.) in die Normen - 
zeiten ist nicht zulassig. 

c) Die eingesetzten Zeitwerte sind in Stunden mit einer Genauigkeit 
von zwei bezw. drei Dezimalen hinter dem Komma angegeben. 

d) Die Arbeiten werden entsprechend den tatsiichlich erzielten Leistun - 
gen bezahlt. 

2. a) Fir Ausfiihrung, Aufma8 und Abrechnung gelten die Bestimmun- 
gen der DIN 1962 bis 1985. Die iibertragenen Arbeiten sind sach- 
geméB unter sparsamster Verwendung des Materials und gréBt- 
moglicher Schonung der Geréite und Werkzeuge nach.den vor- 
liegenden Plinen durchzuftihren. 

b) Entspricht die Giite der Arbeit durch Verschulden des Arbeiters 
nicht diesen Bestimmungen, so entscheidet tiber Nichtbezahlung 
oder Minderbezahlung dieser Arbeiten die Betriebsleitung nach 
Vereinbarung mit der BGL. 

c) Bei allen Arbeiten sind die Unfallverhiitungsvorschriften UVV 36, 
Ausgabe 1949, sorgfailtig zu beachten.*) 

3. Sollen Arbeiten im Leistungslohn ausgefithrt werden, fiir die noch 
keine Arbeitsnormen festgesetzt sind, so sind hierfiir im Rahmen des 

Betriebes durch das TAN-Biiro und die BGL vor Beginn der 
Arbeiten betriebliche Arbeitsnormen aufzustellen. 

4, Alle gemaé8 Ziffer 3 betrieblich festgesetzten Arbeitsnormen sind un- 
verziiglich dem Ministerium fiir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie 
— TAN-Biiro — sowie dem Zentralvorstand der Industriegewerkschaft 
Bau mit kurzer Begriindung zu melden, die innerhalb eines Monats 
Eimspruch erheben kénnen. 

5. Die Kontrolle tiber die richtige Anwendung der Arbeitsnormen tiben 
das Ministeyium fiir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie — TAN- 

. Biiro —, das Ministerium fiir Arbeit und Gesundheitswesen sowie die 
entsprechenden Ministerien der Landerrogicrungen und die Industrie - 
gewerkschaft Bau aus. 


* 


*) Zu bezichen vom Zentralverlag, Berlin 0 17, Michaelltirchstr. 17. 
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6. Miissen Arbeiter, die im Leistungslohn beschaftigt sind, fiir kurze Zoit 
im Zeitlohn beschaftigt werden, so sind die Zeitlohnarbeiten nach 
Méglichkeit zu halben oder ganzen Tagewerken zusammenzufassen und 
auf die im Leistungslohn Beschaftigten gleichmaBig und abwechselud 
zu verteilen, 

Die Bezahlung dieser Arbeiten erfolgt im Zeitlohn. 


7. Fir dio Exvrechnung der tariflichen Léhne in den Volkscigenen- und 
ihnen gleichgestellten Betrieben, gelten ab 1. 8, 1950 die Leistungs- 
grundléhne der Bau- und Natursteinindustrie. 

8. In den Tafeln wurden die Geldwerte fiir Ortsklasse A ermittelt. Fiir 
die Ortsklassen B und C miissen die Geldwerte mit den Um- 

rechnungsfaktoren 0,95 = Ortsklasse B 
und 0,90= ,, wo OS 


multipliziert werden (siehe Tabelle) 


Ortsklasse 


Lohngruppen 
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hy 


Nr. der Tafeln 


Baustoffe Transportmittel 


Timer Mulde Biitte Karre Lore 
: 201 301 451 80 1 750 1 
a) 
Mortel 3 3 6 1 2 
Strohlehm Blatt 1 Blatt 2 


Bruchsteine z= — —_ 1 2 
Blatt 2 Blatt 3 


Sand - Bee ell % 1 2 
i Blatt 1 Blatt 2 

Schlacke 5 5 6 1 2 

Schutt Blatt 2 Blatt 1 


Bindemittel 3 3 1 2 
Blatt 1 Blatt 1 
Schnakel- 


kip 250 1 


Transportmittel 


Mauersteine Brett Reff Kiepe Karre Lore 
19 Steck. | 24 Steck. | 32 Stck. | 40 Stck. | 240 Stck. 
Ziegel 4 4 40 Aes 2 
Klinker Blatt 2 ; Blatt 1 


alte abgeputzte Ziegel 


SESS RET ESL RSPR RPE RS 
horizontal: Tragen auf Schulter oder fahren 
mit 2raderigen Karren 

vertikal: Tragen, hochstecken oder auf- 
ziehen mittels Mastschwenkkran 


Hélzer 


Balken 7 
15 Stck/m# Blatt 1 
Dachholz ~~ 
30 Stck/m? Blatt 1 
Kantholz fiir Dach- i aan 
aufbaut. 70 Stck/m$ Blattl 
Fu8bodenbretter ‘ 7 ” 
100 Stck/m8 Blatt 2 
Schalbretter f 7 . 
150 Steck /m$® Blatt 2 
Dachlatten 7 i 
250 Stek/m$ Blatt 2 
aa: Fehlbodenbretter 7 ' 
500 Steck /m? Blatt 3” 
Ubrige Baustoffe 8 
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DENTIAL 


0.0 Technischer Teil 


Die Erlauterungen zu den Normenzeittafeln sind nach folgendem 
Schema aufgebaut: 
—.1 Arbeitsmethode 

—.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 

—.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 

—.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 
—.2 Baustoffe 
—.3 Umfang der Arbeiten 
—.4 Giitevorschriften fir die Arbeitsausftihrung 
—.5 Zusammensetzung der Kolonne 
—.6 Anleitung ftir den Gebrauch der Tabellen 
—.7 Veranderung der. Normen 
Um unnétige Wiederholungen in den Erléuterungstexten zu den 
Normenzeittafeln zu vermeiden, um Platz zu sparen und an Uber- 
sicht zu gewinnen, wird in diesem technischen Teil das vorweg- 
genommen, was fiir alle Tafeln gleichermaGen Giiléigkeit hat. 
Die Erliuterungstexte der einzelnen Tafeln enthalten datin nur 
noch die Angaben, die allein fiir die Normenzeiten dieser be- 
treffenden Arbeit Geltung haben. In vielen Fallen werden sie sich 
darauf beschranken, die Abweichung von den in diesem technischen 
Teil gemachten Angaben zu beschreiben. ef 


0.1 Arbeitsmethode 


0.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 
a) Transportmittel ‘ 

1. Der auf dem Bau iibliche Holz- oder Blecheimer hat 
ein Fassungsvermégen von 101, 

2. Die im Profil halbkreis- oder trapezférmige Blechmulde 

. mit einer ftir das Entleeren vorgesehenen offenen Seite, hat 
ein Fassungsvermégen von 301. : 

3. Die sich nach oben verjiingende ungefaihr 75—80 cm hohe 
Blechbjitte (Tubbe) mit oder ohne Entleerungsklappe mit 
einem Fassungsvermégen von 451 zeigt durchweg einen 
bohnenférmigen Grundri8. Im oberen Drittel sind zwei zug - 
feste Traggurte mit der Biitte vernietet, deren unteren Ab- 
schlu8B zwei Metallésen bilden. 

4. Das Ziegelbrett hat die ungeféhren Abmessungen von 
0,95 X0,20 m und eine Starke von 1,5 cm. Es weist in der 
Mitte der einen Lingsseite einen 4 cm tiefen und 10—-12 cm 

* langen kreisabschnittartigen Halsausschnitt auf und wird 
durchschnittlich mit 19 Ziegeln beladen. 
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5. Das Ziegelreff besteht aus einem Brett mit den Abmessun- + 
gen von 1,20 X0,25 X0,03 m und weist an der einen Breit- 
seite 60 em vom oberen Rand des Brettes zwei 38 cm lange, 
senkrecht zum Brett stehende Vierkantleisten auf. Als Boden 
zum Laden der durchsclinittlich 24 Ziegel dienen zwei am 
unteren Ende auf der entgegengesetzten Breitseite befind - 
liche etwa 27cm lange Vierkantleisten (mitunter an Stelle 
der Leisten ein Brett). 


6. Die ctwa 75—-80cm hohe Kiepe ist eine Art zweiseitig 
offener Blechkasten mit zwei zugfesten Traggurten, die an 
der AuBenseite der Riickwand im oberen Drittel angenietet 
sind und am unteren Ende je eine Metallése zum Einhaken 
der (iurte besitzen. Durchschnittlich wird die Kiepe mit 
32 Ziegeln beladen. : 


7. Bei der Katre befindet sich auf einem eisernen Untergestell, 
wolches an der Vorderseite durch ein Rad untersttitzt ist, 
ein ol.en offener, nach unten konisch zulaufender Blech- oder 
Holzkasten mit einem Fassungsvermégen von 0,08 m%, bzw. 
40 Stiick Ziegeln, der an der Vorderseite eine nach oben ver- 
laufende breiter werdende Abschragung hat. Die nach hinten 
vorstehenden Holme haben eine Lange von ungefahr Im. 


8. Bei dem ausaschlieBlich fiir den Gleistransport bestimmten 
Muldenkipper (Kipplore) mit einer Spurweite von 0,60 m 
ruht der-0,75 m*fassende Kippbehélter mit muldenférmigem 
Profil auf einem rechteckigen U-Eiseurahmen, unter dem 
sich 4 Réder befinden. 


9. Bei der fiir den Steintransport iiblichen gleisgebundenen 
Lore, lagert auf dem U-Hisenrahmen statt des Kippbehiilters 
eine nach allen Seiten offene Holzplattform, auf die durch- 
schnittlich 240 Stiick Ziegel geladen werden, 


10. Auf dem bei Loren iiblichen Untergestell ruht bei dem 
Schnabelkipper der 2501 fassende Kippbehalter auf 
einem Drehkranz und ist dacdurch nach allen Seiten drehkar. 
An der vorderen Seite des Kippbehalters Lefindet sich eine 
schnabelférmig nach unten verlaufende Abschragung. 


11. Beim zweirdderigen Wagen befindet sich iiber der mittig 
angeordneten Wagenachse ein mit zwei Seitenbrettern abge- 
grenztor Beladetisch mit den ungefahren Al messungen von 
0,60 %1,20 m. Die in der Lingsrichtung angeordnete Deich - 
se] mit Querriogel steht ungefaihr 1,50 m vor. Das Lade- 
gewicht betrigt bei 1 m* Holz 0,6 bis 0,8 t. 


12. Die Baufahrstuhlanlage, bestehend aus der eigentlichen 
Aufzugsanlage zwischen dem vierseitigen Gertist aus Holz 
oder Stahl, ist zum Férdern von Bitte (Tubke), Kiepe oder 
Reff geeignet.- Die zweibahnige Fahrstuhlanlage erméglicht 
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bei eingesetzten Transportmitte|n (Biitte, Kicpe, Reff) den 
gleichzeitigen vertikalen Last- und Leerweg. Die Aufzugs- 
héhe kann nach Erfordernissen verandert werden. 


13. Aneinem Rohr- oder Gitterwerksmast werden Leim Schnell- 
bauaufzug (Aufzug mit Bithne) ein oder zwei zur Entladung 
meist einschwenkbare Platifc1men von nicht mehr als 600 kg 
Tragkraft und nicht mehr als 1,5 m/Sck Geschwindigkeit geo - 
fuhrt und meist mit einer oinfachen Friktionswinde, die’ ein 
Freifallenlassen gestattct, bedient. 


14. Beidem Mastschwenkkran wird der Rohrmast durch einen 
Kantholz- oder Rundholzmast ersetzt und die Plattform durch 
einen eisernen Schwenkkran, welcher aler nicht aufgezogen, 
sondern jeweils an der Einschwenkstelle fest mit dem Mast 
verankert wird. Der auslegerférmige Schwenkkran kann all- 
seitig gedreht werden. Dio Last wird mittels Drahtseil durch 
eine Winde aufgezogen, wihrend bei vélligem Leerweg das 
Seil mit der Hand nach unten gezogen werden mu, 


k) Hilfsgerate 
1. Die Schaufel hat ein BlattmaB von 25/27 cm und einen 
ungeféhr 1,60m langen Holzstiel. 


2. Der drei- oder vierbeinige hélzerne Beladebock fiir Biitte 
(Tubke), Kicpo und Reff ist 0,90 m hoch und hat eine Stand - 
platte von 0,45 «0,45 m GréBe. 


3. Der fiir Ziegelbrett und Mulde tiLliche Beladebock aus 
Holz oder Stahl, bestehend aus drei etwa 2 m langen Beinen, 
die pyramidenférmig zusammenlaufen. Im oberen Drittel, 
in Schulterhéhe sind zwei Holme angekracht, auf die das 
Transportmittel (Mulde, Ziegelbrett) beim Beladen gelegt 
wird. 


0.12 Ejinrichtung der Arbeitsplatze 


- 0, 121 Am Beladeplatz stehen die Transportmittel entweder auf dem 
ebenen Gelande, auf Gleisen, auf Fahrkohlen oder auf dem Belade- 
bock und unmittelLar reken den zu transportierenden Baustoffen. 
Material, Lei dem sich das Vermischen mit organischen Stoffen 
(Gras, Erde u. dgl.) schédlich auswirkt, hat auf festem Urtorgrund 
(Bohlen) zu lagern. 


0.122 Aufdem horizontalen Transportweg sollen keine Hindernisse 
(Kanthélzer, Steine, Eisenteile usw.) vorhanden sein, welche sowohl 
die Transportgeschwindigkeit beeinflussen, als auch die Sicherheit 
des transportierenden Arbeiters gefahrden kénnen. Die Transport- 
mittel, Fahrbohlen, Gleise, Drehscheiten u. dg]. ‘diirfen keine 
Mangel aufweisen, die zu Arbeitsverzégerungen AnlaB geben 
kénnen. Sie sind vor Benutzung zu tiberprtifen und falls erforder- 
lich, instand zu setzen. 
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0.123 Auf dem vertikalen Transportweg gelten fiir Treppen, Lei- 
tern und Aufziige sinngema8 dic unter 0.122, Absatz 1, angeftihrten 
Bedingungen. 


Unter der Voraussetzung normaler Verhaltnisse gehoren zum verti - 
kalen Transportweg auch immer horizontale Wege, wie unter den 
Anleitungen fiir den Gebrauch der Tabellen noch naher beschrieben 
wird, 

0.124 Am Entladeplatz (Verwendungsstelle) mu sowohl in FuB®- 
bodenhéhe als auch auf dem Boden des Geriistes ausreichender 
freier Raum fir Entleeren der Transportmittel bzw. ftir das Ab- 
setzen des Transportgutes vorhanden sein. 


0.138 Anzuwendende Arbeitstechnik 
Die Arbeitstechnik wird fur jede Tabelle gesondert erlautert. 


0.2 Baustoffe 


Die Normenzeiten haben nur dann ohne Veranderungen Giiltigkeit, 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 


I. Ziegel 
Neue Normalformatziegel oder gewichtsgleiche gebrannte oder 
gebundene Mauersteine mit den Abmessungen 25 X12 x6,5 em 
und einem Gewicht von 3,5 bis 4,0 t fiir 1000 Stiick. 


2. Mértel (Beton und Estrich) 
Mischgut im erdfeuchten Zustande, ungeachtet des Mischungs.-. 
verhaltnisses, der Korngré8e, der Kornzusammensetzung und 
der Art des Bindemittels mit cinem Raumgewicht von 1,6 bis 
2,2t/m?*. 

3. Bindemittel 
Kalk, Zement usw. ungesackt in Pulverform mit einem Raum- 
gewicht von 1,0 bis 1,6t/m*. 


4. Schlacke 
Zerkleinerte Schlacke in trockenem Zustande mit einem Raum- 
gewicht von 1,1 bis 1,5t/m?. 


5. Bruchsteine . 
Steine wie der Bruch sie liefert mit einem Raumgewicht vo. 
2,0 bis 2,8t/m3. 


6. Sand (Kies, Kiessand) ‘ 
Zuschlagstoffe in erdfeuchtem Zustande ungeachtet der Korn- 
gréBe und Kornzusammensetzung mit einem Raumgewicht von 
1,6 bis 2,0 ¢/m§, 


7. Holz 
Bauhélzer in einbaufahigem Zustand, ungeachtet der Holzgiite - 
klasse mit einem Raumgewicht von 0,6 bis 0,9t/m3. 
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0.3. Umtang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen: 

1. Beladen des Transportmittels bzw. Aufnehmen des Transport- 
gutes, 

2. Transport (horizontal und vertikal). 

3. Entleeren des Transportmittels bzw. Absetzen des Transport- 
gutes, 

4, Riickweg leer. 

In den Normenzeiten sind nicht enthalten: 

a) Auf- und Abbauen von Riistungen, Mischbiihnen, Gleisanlagen, 
Karrenwegen, Aufziigen u. dgl. 

b) Das Mischen bzw. Aufberciten des Mortels. 

c) Das Zutragen von Wasser. 

a) Die Arbeiten eines besonderen Maschinisten fiir den Aufzug. 


0.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Entialit, 


0.5 Zusammensetzung der Kolonne 
Wird bei jeder Tabelle beschrieben. 


0.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabellen 


Als Transportweg wird bei reinem horizontalen Transport die 

' kiirzeste begehbare bzw. befahrbare Strecke zwischen Lagerplatz 
und Verwendungsstelle angenommen. 

~ Treten horizontale und vertikale Transporte auf, so errechnet sich 
im Gelande die horizontale Entfernung aus der geradlinigen Ver- 
bindung zwischen, Stapelplatz und Baukérper (Treppenhaus, Lei- 
tergang oder Aufzug), wihrend im Baukorper selbst der geradlinige 

_ Weg vom Antrittspunkt des horizontalen Transportes bis zum 
AuBersten fiir den jeweiligen Transport in Frage kommenden 
Punkte gemessen wird. , : 
In samtlichen Tafeln sind die horizontalen Transportentfernungen 
von 20, 30, 40, 50 und 60m enthalten, fiir die die Normenzeiten 
und Leistungsléhne in den rechts anschlieBenden Spalten abge- 
lesen werden kénnen, 
Die vertikalen Transportentfernungen (Héhen) sind nach GeschoB - 
hohen des normalen Wohnungsbaues mit einer Staffelung von je 
3m angegeben. Sie beginnen bei — 1,5m, was einer durch- 
schnittlichen KellerfuBbodenhéhe entspricht, und enden. mit 
++ 1355 m beim vierten ObergeschoB. Das Erdgescho8 mit + 1,5 m 
hat die gleichen Normenzeiten wie der Keller mit — 1,5 m und 
ist deshalb. mit diesem in einer Zeile zusammengefaBt. ‘Auch fir 
den vertikalen Transport sind Normenzeiten und Leistungsléhne 
aus den rechts anschlieBenden Spalten zu entnehmen. Treten 
wesontlich andere als in den Tafeln vorgesehene GeschoShéhen 
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0.7 


1k 


auf, so werden die entsprechenden nachstliegenden Meterzahlen 
ausschlaggebend (sinngemaB gilt das gleiche fiir Horizontaltrans- 
porte). 

Die Normenzeiten und Leistungsléhne fiir weitere 10 m Horizon- 
taltransport sowie fiir weitere 3m Vertikaltransport diirfen nicht 
fir sich allein, sondern nur als Zuschlige verwendet werden. 
ISbenso ist cs nicht statthaft, reine Vertikaltransporte zu berechnen. 
Fiir den auBergew6hnlichen Fall, da8 nur reiner vertikaler Trans- 
port vorlicgt, ist der entsprechende Grundwert fiir 20 m horizontale 
Transportentfernung mit in Rechnung zu stellen. Eine Ausnahme 
hiervon macht nur das Hochstecken beim Holztransport (Tafel 7, 
Blatt 1, Zeiten 1—12 und Blatt 2, Zeilen 1--18, Spalte I), ftir das 
kein Horizontaltransport angesetzt zu werden braucht. 


Veradnderung der Ncrmen 


Werden an Stelle der in den Tafeln vorgesehenen und unter 0.2 
naéher beschriebenen Baustoffe andere transportiert, die entweder 
im Gewicht oder auch in der Gr6éBe wesentlich abweichen, so &ndern 
sich die Normenzeiten. 

Die Veranderungen sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, 
wobei die entsprechenden Normenzeiten (1,00) mit den angegebe - 
nen Faktoren zu multiplizieren sind. 


alte abgeputzte Ziegel | Schwemmsteine 
1,10 0,94 
Schlacke Schutt 


1,00 1,07 Der Faktor fiir Schutt gilt nur fiir 


Bauschutt, aber nicht fiir Triimmer- 
Mértel Strohlehm sehutt. 
_ 1,00 1,19 


Klinker 
1,13 


Ziegel 
1,00 


Karrentransport 


Arbeitsmethode 


- Werkzeuge, Maschinen und Gerate 


Karre (genaue Beschreibung siehe 0.11, Abs. a, Ziffer 7), 
Schaufel (0.11, Abs. b, Ziffer 1), 
Schnellbauaufzug mit Biithne (0.11, Aks.a, Ziffer 13). 


Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe 0.12. 
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att 1 


Baustoff ‘ Normenzeit in Std/E : 
Transportart : 4 Leistungslohn in DM[E Lobn- 
- (Einheit = E) 5 
Skizze Verinderunge- 8 Horizontal Vertikal | STUPPS 
axtor 
A Be H | 
1 20 
Keller- 
Karre Mortel = Erdg. 
(E =m) 2 30 +4,5 
Fassungsvermdgen. . . 0,08m!? 1.0.-G. : 
3 40 +7,5 3 
2.0,-G. 
4 50 +10,5 
3,0.-G. 
5 60 +13,5 
4,0.-G. 
Strohlehm ...1,19 | © ff weitere "weitere 
4 10 
————— 
7 20 
, Sand ey 
(E = m’) 8 30 
3 9 40 3 
10 50 
“11g 60 
“12h weitere} 0,14 | weitere} 0,04 
10 0,16 3,0 0,05 
13 20 | -0,79 | 41,5 | LIS 
0,90 | Keller-| 1,31 
* 2 Bindemittel |__— tas ie ea 
. 14 30 0.94 | +4,5 | 1,20 
(ea) 107 1.0.-G.| 1,37 
15 40 1,09 | 47,5 | 1,25 3 
1,24 |2.0.-G.] 1,43 
16 50 1,24 { +10,5] 1,30 
141 13.0.-G.) 1,48 
3 c 17 60 1,39 | +135} 1,35 
: 1,58 |4.0.-G.| 1,54 
18 B weitere; 0,15 {| weitere; 0,05 
10 0,17 3,0 0,06 
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i fi Blatt 2 


Normenzeit in Std/E 


Transportart Baustoff : Leistungslohn in DM/E 
(Einheit = E) Sees 
Skizze Veranderungs- : Horizontal - 
. faktor 
A : B 
Karre Schiacke 
(E= m'*) 
Fassungsvermégen . . 0,08 m* 


Schutt..... 1,07 


Ziegel 
(E = 1000 Stck) 


Klinker .... 1,13 )_ 


alte abgeputzte 
Ziegel.... 1.10 


Schwemmsteine 0,94 


Bruchsteine 
(E = m*) 


18 @ weitere | 0,19 
i i) 0,22 
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1.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 


1.2 
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Die Karre wird von Hand beladen, horizontal von Hand geschoben 
vertikal mit Aufzug transportiert und an der Verwendungsstelle 
entladen oder ausgekippt. . 


Baustoffe 
Siehe 0.2, Ziffer 1 bis 6. 


. Umfang der Arbeiten 


Der in den Tabellen vorgesehene horizontale und maschinelle ver- 
tikale Transport mittels Aufzug mit Btihne umfaBtfolgende Arbeits- 
stufen : 


1, Karre beladen, 

2. volle Karre aufnehmen, 

3. horizontaler Lastweg im Gelande, 

4, volle Karre absetzen, 

5. leere Karre vom Aufzugstisch fahren, 

6. volle Karre auf Aufzugstisch fahren, 

7. vertikaler Lastweg (aufziehen), 

8. Aufzugstisch einschwenken, 

9, volle Karre vom Aufzugstisch fahren, 
10, leere Karre auf Aufzugstisch fahren, 
11, Aufzugstisch ausschwenken, 

12. volle Karre aufnehmen, 

13. horizontaler Lastweg auf Bau, 

14. volle Karre absetzen (entfallt beim Kippen), 
15. Karre entladen (kippen), 


-16. leere Karre aufnehmen, 


17. horizontaler Leerweg auf Bau, 

18. leere Karre absetzen, 

19, Aufzugstisch einschwenken, 

20. volle Karre vom Aufzugstisch fahren, 
21. leere Karre auf Aufzugstisch fahren, 
22, Aufzugstisch ausschwenken, 

23. vertikaler Leerweg (Aufzug ablassen), 
24, leere Karre vom Aufzugstisch fahren, 
25. volle Karre auf Aufzugstisch fahren, 
26. leere Karre aufnehmen, 

27, horizontaler Leerweg im. Gelande, 


' * 28, leere Karre absetzen. 


Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfuilhrung 
Entfallt, . 
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1.5 Zusammensetzung der Kolonne 


Bei reinem Horizontaltransport 

1 Arbeiter, Lohngruppe 3 

Bei Horizontal- und Vertikaltransport 
4 Arbeiter, Lohngruppe 3. 


1.6 Anteitung fir den Gebrauch der Tabelle 


Die aus zwei Blattern bestehende Tafel 1 umftaBt ausschlieBlich 
Karrentransporte, getrennt nach Baustoffen (Spalte B), fiir den 
horizontalen (Spalte D, E) und vertikalen Transport (Spalte F, G) 
Berechnungsbeispiel: 
Es sind mit der Karre zu transportieren : 
5400 Steck. Ziegel 50m horizontal (20 m im Gelinde und 30m auf 
Bau) in das 4. ObergeschoB (+ 13,5 m vertikal), 
3,5 m3 Mortel 70m horizontal (50m Gelande und 20m auf Bau) 
in das 4. ObergeschoB (+ 13,5 m vertikal). 
Ziegel: 
2,68 (Tafel 1, Blatt 2, Spalte E, Zeile 10) 
+2,71 (Tafel 1, Blatt 2, Spalte G, Zeile 11) 
= 5,39 Std. fiir 1000 Stck. Ziegel 
5,39 x5,4 = 29,11 Std. fiir 5400 Stck. Ziegel. 
Mortel: 
1,38 (Tafel 1, Blatt 1, Spalte E, Zeile 5) 
+0,14 (Tafel 1, Blatt 1, Spalte E, Zeile 6) 
+1,02 (Tafel 1, Blatt 1, Spalte G, Zeile 5) 
= 2,54 Std fur 1m? Moértel 
2,54 3,5 = 8,89 Std fiir 3,5 m* Mortel. 
Insgesamt.: 
29.11 
-+ 8,89 


38,00 Std fiir Steine und Mértel. 


1.7. Veranderung der Normen 
Siehe unter 0.7. 


2.0 Gleistransport 


2.1 Arbeitsmethode 


2.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerdate 


Muldenkipper (siche unter 0.11, Abs. a, Ziffer 8), 
Ziegellore (siehe unter 0.11, Ahs.a, Ziffer 9), 
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Baustoff Normenzeit in Std/E 
austo u ‘ in DM/E 
Transportart Zz Leistungslohn in [ Lobn- 
ae =E) & Horizontal Richtungsinderung wep DE 
Skizze Verandérungs- 3 aaa 
faktor N Grund-] Anzahl | Teller- | Auflege- 
m d.Dreh Dreh- | Dreh- 
wert [¢.Ureh.) scheibe | scheibe} 
A BL c D E F G H J 
EGE SH ESPEN 
1 20 0,49 1 0,025 0,038 
Schnabelkipper | Bindemittel Ae Ue iim cc 
E 2 30 0,52 2 0,051 | 0,076 
eet) 0,57 0,06 | 0,08 
Fassungsvermédgen . 0,240m? 4 : , 
3 40 0,55 3 0,076 | 0,113 
ieee 0,60 0,08 012] .2 
4 50 0,58 4 0,102 0,151 
0,63 0,11 0,16 
5 60 0,61 5 0,127 | 0,189 
0,66 
6 B weitere | 0,03 | weitere 
10 0,03 4 
7 
‘Lore Ziegel 5 
(E = 1000 Stck.) 
Lademenge ..,.- 240 Stck. A 
10 
| 
Klinker ....1.13 | 2? 
alte abgeputzte 
Ziegel .....4,10 | 12 
Schwemmst, . 0,94 
13 
Lore : Schlacke |__§ 
(B =m) 14 
Fassungsvermégeh .. 0,750m* ork pommast 
“16 
17 
Schutt ... «1,07 18 @ weitere weitere | 0,024 0,027 
1 0,03 0,03 
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aulei . 
ABBFEVE For Releapeh@RAlARUIs AUMBAEIEYPAIBR0085000400 0-4 
Normenzeit in Std/E 
| Baustoff u Leistungslohn in DM{E 
Transportart Age Cee See aeeeeer a (bee 
i (Einheit = E) & Horizontal Richtungsanderung 
Skizze Verinderungs- 8 a ——~] &TUPPE 
aktor | Grund- Anzahl | Teller- |Auflege- 
| m ; Dreh- | Dreh- 
! ; wert }d.Dreh.! scheibe | scheibe 
A B c D E F G H J 
1 20 0,95 1 0,027 | 0,032 
1,04 0,03 0,04 
Lore Sand 2 30 | 098 2 | 0,054) 0,064 
(E = m*) 1,07 6,06 | 0,07 
Fassungsvermogen 0,750 m3 3 40 1,01 ~ 3. “0, 081 0,096 
1,10 0,05 | 0,10 
| 4 50 1,04 0,108| 0128) 7 
113 0,12 | 0,14 
5 60 1,07 5 0,135 | 0,160 
1,17 0,15 | 0,47 
| 6 @ weitere | 0,03 weitere; 0,027 | 0,032 
| 10 0,03 1 0,03 | 0,03 
i 
H SNEED | 
7 20 0,96 1 0,027 | 0,032 
: 1,05 9,03 | 0,04 
| Mértel ef 30 | 099 | 2 | 0054! 0,064 
(E = m!) 1,08 0,06 | 0,07 
(erdfeucht geladen); 9 § 40 1,02 3; 0,081 0,096 
Lil 0,09 | 0,10 
10 50 1,05 4 0,108 | 0,128] 2 
1,14 0,12 | 0,14 
11 60 1,08 5 0,135 | 0,160 
| 118 O15 | O'7 
12 weitere | 0,03 | weitere) 0.027 | 0,032 
| Strohlehm . . 1,19 10 0,03 1 | 0,03 | 0,03 
1 
} 
a | TT 
13 0,59 0,053 
re 0,65 0,06 } 0,06 
)  -Mértel | piso 06a | 2 10,084 | o,108 
(E = m*) 0,70 Olt | 0,12 
(naB gefiillt) 15 40 0,69 3 | 0,144 0,158 
0,75 016 | 0,17 2 
16 50 0,74 4 0,196 | 0,211 
0,80 0,21 | 0,23 
17 60 0,79 5 0.245 | 0,264 
0,86 0,27 | 0,29 
18 ff weitere; 0,05 {weitere | 0,049 | 0,053 
10 0,05 1 0,05 | 0,06 
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Normenzeit in Std/E 
= Baustoff o Leistungslohn in DM|E 
Transportart he 4 
(Einheit = E) & Horizontal Richtungsa4nderung 
Skizze Veranderungs- ‘3 on : 
- faktor N Grund-| Anzaht | Teller- |Auflege- 
m Dreh- | Dreh- 
wert }d.Dreh.| scheibe | scheibe 
A B Cc D E F H 
1 20 1,02 1 
Lil 
Lore Bruchsteine 2 a 1,05 7 
(E = m*) 1,14 
Fassungsvermégen 0,750 m® a 40 1,08 3 
1,18 
4 50 111 4 
1,21 
5 60 1,14 5 
1,24 


6 @ weitere | 0,03 | weitere 
10 0,03 1 
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2.3 


2.4 


2.5 


2.6 
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Schnabelkipper (siehe unter 0.11, Abs. a, Ziffer 10), 
Schaufel (siehe unter 0.11, Abs. b, Ziffer 1). 


Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe unter 0.12. 


Anzuwendende Arbeitstechnik 

Die Transportmittel (Kipplore, Ziegellore und Schnabelkipper) 
werden von Hand beladen (Ausnahme Blatt 2, Zeile 15 bis 21, wo 
der nasse Méréel aus dem Silo in die Lore abgefiillt wird). Sowoh! 
der Transport auf Schienen, als auch das Entladen (Kippen) wird 
von Hand vorgenommen. 


Baustoffe 
Siehe unter 0.2, Ziffer 1 bis 6. 


Umfang der Arbeiten 


Die Arbeit umfaBt folgende Arbeitsstufen: 


1. Lore beladen bzw. fiillen, 

2. horizontaler Lastweg mit Lore, 

3. Lore entleeren (entladen, kippen), 

4. horizontaler Leerweg mit Lore. 

Treten Richtungsainderungen durch Drehscheiben auf, so kommen 
zu den angefiihrten Arbeitsstufen hinzu: 

2a. volle Lore drehen auf Scheibe, 

3b. leere Lore drehen auf Scheibe. 


Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Intfallt. 


Zusammensetzung der Kolonne 


2 Transportarbeiter, Lohngruppe 2 (bei Muldenkipper und Lore) 
1 ‘Transportarbeiter, Lohngruppe 2 (bei Schnabelkipper) 


Anieitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Die durch Skizzen erlauterte, 3 Blatt umfassende Tabelle 2, enthalt 
ausschlieBlich Gleistransporte mittels Kipplore, Schnabelkipper 
und Ziegellore. 
Die Spalten F, G und H umfassen die Richtungsinderungen mittels 
Teller- und Auflege-Drehscheibe und sind in der entsprechenden 
Anzahl multipliziert mit der m? Anzahl zu den horizontalen Trans - 
portzeitwerten zu addieren. 
Berechnungsbeispiel: 
Bindemittel und Bruchsteine sind in der Lore zu transportiere 
5,8 t Bindemittel 120m horizontal : 
1 Richtungsainderung mittels Teller-Drehscheibe, 
1 Richtungsénderung mittels Auflege-Drehscheibe, 
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2.7 


3.0 
3.1 
3.11 


12,4 m5 Bruchsteine 80m horizontal 
2 Richtungsinderungen mittels Teller-Drehscheibe. 


_Bindemittel 


0,61 (Tafel 2, Blatt 1, Spalte E, Zeile 5) 
-- 0,18 (Tafel 2, Blatt 1, Spalte E, Zeile 6) = 6 x 0,03 
= 0,79 Std fiir Transport von 1 t Bindemittel 
' 0,025 (Tafel 2, Blatt 1, Spalte G, Zeile 1) 


-- 0,038 (Tafel 2, Blatt 1, SpalteH, Zeile 1) 
== 0,063 Std fiir Richtungsaénderungen. 


Addition: 
0,79 : 
+ 0,063 
= 0,853 insgesamt ftir 1 t Bindemittel 
0,853 X5,8 = 4,95 Std fir 5,8t Bindemittel. 
Bruchsteine : 
' 1,14 (Tafel 2, Blatt 3, Spalte E, Zeile 5) 
-+ 0,06 (Tafel 2, Blatt 3, Spalte E, Zeile 6) = 2 X 0,03 
= 1,20 Std fir Transport von 1 m® Bruchsteine 
0,068 (Tafel 2, Blatt 3, Spalte G, Zeile 2) Richtungsinderung. 
Addition: 
. 1,20 
+ 0,068 
- “1,268 insgesamt fiir 1 m® . 
1,268 X12,4 = 15,72 Std fiir 12,4 m? Bruchsteine 
Veranderung der Normen 
Siehe unter 0.7, . 


‘ 


Handtransport 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge, Maschinen und Gerate . 
Eimer, Mulde und Bitte (siehe unter 0.11, Abs.a, Ziffer 1 bis 3), 


-Baufahrstuhlanlage (siehe unter 0.11, Abs. a, Ziffer 12), 


Schaufel, Beladebock fiir Biitte, 


-Beladebock fiir Mulde (siehe unter 0.11, Abs. b, Ziffer 1 bis 3). 
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3.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe unter 0.12. 


3.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 
Die Transportmittel (Eimer, Mulde, Bitte) werden von Hand be- 


laden, transportiert und an der Verwendungsstelle entladen bzw. 
ausgekippt. 


3.2 Baustoffe 
Siehe unter 0.2, Ziffer 2 und 3. 


“33 Umfang der Arbeiten 


Bei kombiniertem horizontalen und vertikalen Handtransport setzt 
sich beispielsweise bei der Biitte der Arbeitsgang aus folgenden 
Arbeitsstufen zusammen : 

1. Biitte beladen, 

2. volle Biitte aufnehmen, 

3. horizontaler Lastweg im Golande, 

4. vertikaler Lastweg, 

5. Ruhepause (in jedem GeschoB), 

6. horizontaler Lastweg im Bau, 

7. Biitte entleeren, 

8. horizontaler Leerweg im Bau, 

9. vertikalur Leerweg, 

10. horizontaler Leerweg im Gelinde, 

11, leere Biitte absetzen. 
Wird fiir die vertikalen Wege die zweibahnige Fahrstuhlanlage be- 
nutzt, so treten folgende Arbeitsstufen auf: 

1. Biitte beladen, 

2. volle Biitte aufnehmen, 

3. horizontaler Lastweg im Gelande, 

4. volle Bitte in Fahrstuhl absetzen, 

5. vertikaler Lastweg (aufziehen), 

6. volle Biitte aus Fahrstuhl aufnehmen, 

7. horizontaler Lastweg im Bau, 

8. Bitte entleeren, 

9. horizontaler Leerweg im Bau, 
10. leere Biitte in Aufzug absetzen, 
ll. vertikaler Leerweg (ablassen), 
12. leere Bitte aus Fahrstuhl aufnehmen, 
13. horizontaler Leerweg im Geldnde, 
14. Leere Biitte absetzen. 


3.4. Gitevorschriften fiir die Arbeitsausfihrung 
Entfalit. 
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Normenzeit in Std/E 
Leistungslohn in DM/E 


Baustoff 


Tr. 


Transportart Z ahae 
(Einheit = E) 3 Horizontal Vertikal ite 
Skizze Verinderungs- | ‘9 - = - a grupp 
faktor Binde- | Mortel Binde- | Mértel 
m mittel m mittel 
tragen | tragen tragen | tragen 
E 
Eimer 41,5 
Keller- | 0,57 0,73 
Fassungsvermégen w.Erdg. 

2x10 = 201 +4,5 | 108 | 1.43 

. 1.0.-G.| 1,23 | 1,63 

+7,5 1,66 2,22 

Strohlehm 1,19 2.0.-G.) 1,89 | 2,53 3 

. +10,5 | 2,24 3,01 

Binde- 3.0..G.) 2,55 | 3,43 

mittel +13,5| 2,82 | 3,80 

; (E = t) 4.0.-G.} 3,21 4,33 

weitere | 0,58 0,79 

Mulde 1,20 


1,22 145 | Keller-|} 0,33 0,42 
Fassungsvermdgen 301 


30 1,18 1,41 | +4,5 
1,43 1,70 |1.0.-G. 
' “40 | 4,35 | 1,62 | +7,5— 
Strohlehm 1,19 ee 1,64 1,96 2,0.-G. 
10 50 1,52 1,83 | -+10,5 
Binde- 1,84 2,22 |3.0.-G. 
mittel 11 60 | 169 | 204 | +13,5 
a (E=t) 2,05 | 2,47 |4.0.-G. 
12 9} weitere| 0,17 0,21, weitere 
: 10 0,21 0,25 | 3,0 


Bitte 


Fassungsvermigen 451 
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Zusammensetzung der Kolonne 


Handtransport : 

1 Arbeiter, Lohngruppe 3 und 4. 
Maschinentransport: 

2 Arbeiter, Lohngruppe 4. 


Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Lies die allgemeinen Vorbemerkungen unter 0.6. 
Stelle fest: 
a) die Menge der zu transportierenden Baustoffe in mm, in t, 
b) die Lange der horizontalen Transportwege vom Stapel bis zum 
Bau und innerhalb des Baues in m, 
c) die Lange der vertikalen Transportwege (= Transporthéhe) 
in m, 
oder nach Geschossen. 
Entnimm der Tafel 3 aus Spalte E oder F die Normenzeit fiir den 
Horizontaltransport, der Spalte H oder I die Normenzeit fiir den 
Vertikaltransport. 
Addiere beide Normenzeiten und multipliziere sie mit der Gesamt- 
rnenge. Das Ergebnis ist die Gesamtarbeitszeit fiir den Transport. 


Berechnungsbeispiel: 


Ks sind in der Mulde zu transportieren 


2,5 m3 Mértel 30 m horizontal (20 m im Gelinde und 10m im Bau), 
ins 2. ObergeschoB (+ 7,5 m vertikal) 
1,41 (Tafel 3, Spalte F, Zeile 8) 

+ 1,49 (Tafel 3, Spalte I, eile 9) 

= 2,90 Std /m® Mértel 
2,90 2,5 = 7,25 Std fiir 2,5 m* Mértel 


Veranderung der Normen 
Siehe unter 0.7, 


Hand- und Maschinentransport 


Arbeitsmethode 

Werkzeuge, Maschinen und Gerate 

Ziegelbrett, Ziegelreff und Kiepe (siehe unter 0.11, Abs. a, 
Ziffer 4 bis 6), 

Zweibahniger Fahrstuhl (siche unter 0.11, Abs. a, Aiffer 12). 

Einrichtung des Arbeitsplatzes 

Siehe unter 0.12. 
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Normenzeit in Std/1000 Stck. 


a . ; 
Transportart Baustoff N Leistungslohn in DM/1000 Stck. 
‘ 3 Horizontal Vertikal 
Skizze Veranderungs- | °3 2 els : 
faktor N Ab- Ab- Tragen 
m m auf sich | Aufzug 
; werfen | laden selbst 
B D | E F G | H | J 
Reff 1 20 2,00 | 2,75 | 1,5 | 0,57 1,37 | wo 
2,42 | 3,33 |Kelter-| 0,77 | 166 | ¢ 
é Erd, & 
Lademenge . ... 24 Stiick Ziegel |__| 7 u.Erdg. E 
: 2 30 2,31 3,05 +4,5 1,58 1,43 = 
2,79 | 3,69 |1.0.-G. 214 | L73 | 3 
3 40 | 2,62 | 3,35 | +7,5 | 2,59 Hy 


a we eet Lala ta 
Klinker . 1.13] 5 9 60 | 3,24 | 3.95 | +13,5 |" 4,61 an 
alte abgeputzte 3,92 4,77 |4.0.-G.| 6,26 Bow 
Ziegel... 1,10 —j§——$—>—$____——. ee eeeeesaaiernninda 8s 
Schwemmst.0,94 6 BB weitere] 0,31 0,30 | weitere 1,01 a & 

10 0,37 0,36 3,0 1,37 ad 


Kiepe ra) 
‘ : a 
Lademenge .. . 32 Stiick Ziegel & 
2 8 5 
3 
9 5 
= 
10 50 
vans) 
Klinker .1,13 | 14 60 ry 
alte abgeputzte $s 
Ziegel... 1,10 - 8 2 
Schwemmst.0,94] 12 iar ag 
. 7 ag 
ean 
Brett : 13 20 
Lademenge... 19 Stiick | Ziegel = 
14 30 win 
| Eee g 
15 40 & 
os 
a4 
5. ae 
16 50 ga 
ire ae me eS 


Klinker . 1,13 | 17 60 3,72 | 4,49 7 413,5| 5,11 


alte abgeputzte ef 
Fiegel.. 110 5,06 6,10 14.0.-G.| 6,95 


Schwemmst.0,94| 18 ff Weitere / 0,36 | 0,36 |weitete| 1,11 | 
10 ae 0,49 | 3,0 151 
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4.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 


Die Mauerziegel werden auf Reff, Kiepe, Ziegelbrett von Hand 
geladen, transportiert und an der Verwendungsstelle abgeladen oder 
abgeworfen. 


4.2 Baustoffe 
Siehe unter 0.2, Ziffer 1. 


4.3. Umfang der Arbeiten 


Bei kombiniertem Transport, horizontal auf Schulter vertikal mit- 
tels Aufzug, sctzt sich der Arbeitsgang beispielweise fiir Kiepe aus 
folgenden Arheitsstufen zusammen: 


1. Beladen' der Kiepe, 

2. volle Kiepe aufnéhmen, 

3. horizontaler Lastweg im Gelande, 

4. volle Kiepe im Aufzug absetzen, 

5, vertikaler Lastweg (aufziehen), 

6. volle Kiepe aus Aufzug aufnehmen, 

7. horizontaler Lastweg im Bau, 

8. volle Kiepe absetzen (entfaéllt beim Abwerfen), 
9. Kiepe entladen (Steine abwerfen), 

10. leere Kiepe aufnehmen (entfallt beim Abwerfen), 
IL. horizontaler Leerweg im Bau, 

12. leere Kiepe im Aufzug absetzen, 

13. vertikaler Leerweg (ablassen), 

14. leere Kiepe aus Aufzug aufnehmen, 

15. horizontaler Leerweg im Gelande, 

16. leere Kiepe absetzen. 


4.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Entfalit. 


4.5 Zusammensetzung der Kolonne 
Handtransport: 
1-Arbeiter, Lohngruppe 4, 5, 6 
Hand- und Maschinentransport kombiniert: 
2 Arbeiter, Lohngruppe 4, 5 


4.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Lies die allgemeinen Vorbemerkungen unter 0.6. 


Stelle fest: 
a) die Menge der zu transportierenden Baustoffe in 1000 Stiick, 


b) die Linge der horizontalen Transportwege vom Stapelplatz bis 
zum Bau und innerhalb des Baues in m, 
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Bei kombiniertem, horizontalen und vertikalen Handtransporttreten 


47 


c) die Lange der vertikalen ‘Transpo 
in m 
oder nach Geschossen, 


Entnimm der Tafel 4 aus Spalte E oder F die Normenzeit fiir den 
Horizontaltransport, aus Spalte H oder I die Normenzeit fiir den 
Vertikaltransport. 

Addiere beide Normenzeiten und multipliziere sie mit der Gesamt- 
menge. Das Ergebnis ist die Gesamtarbeitszeit fiir den Transport. 
Berechnungsbeispiel: 

Es sind in Kiepe mittels Aufzug zu transportieren und an der Ver- 
wendungsstelle abzuladen: 


nsporthéhe) 


6800 Stck. Ziegel 50m horizontal (830m im Gelande und 20m im 


Bau) ins 1. ObergeschoB (+4,5 m vertikal) 
3,08 (Tafel 4, Spalte F, Zeile 10) 


+ 1,15 (Tafel 4, Spalte I, Zeile 8) 


= 4,23 Std/1000 Steck. Ziegel 
4,23 X6,3 = 26,65 Std fiir 6300 Stck. Ziegel. 


Veranderung der Normen 
Siehe unter 0.7. 


Handtransport | 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge, Maschinen und Gerate 

Eimer und Mulde (siehe unter 0.11, Abs. a, Ziffer 1 und 2), 
Schaufel und Beladebock fiir Mulde (siehe unter 0.11, Abs. b, 
Ziffer 1 und 3), 


Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Sieche unter 0,12, 


' Anzuwendende Arbeitstechnik 


Die Transportmittel Eimer und Mulde werden von Hand beladen, 
in der Hand bzw. auf der Schulter getragen und an der Verwen- 
dungsstelle ausgekippt. 


Baustoffe . 
Schlacke und Sand (siehe unter 0.2, Ziffer 4 und 6). 


Umfang der Arbeiten 


beispielsweise beim Eimer folgende Arbeitsstufen auf: 


1. Eimer fiillen, 
2. volle Eimer aufnehmen, 


CONFIDENT} ; 
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3. horizontaler Lastweg im _ Geliinde, 
4, vertikaler Lastweg auf Treppe, 
5, Ruhepause (fiir jedes GeschoB), 
6. horizontaler Lastweg im Bau, 

7. einen vollen Eimer absetzen, 

8. Eimer entleeren, 

9. leeren Kimer absetzen, 

10. Jeeren Eimer aufnehmen, 

11. horizontaler Leerweg im Ban, 

12. vertikaler Leerweg auf Treppe, 
13. horizontaler Leerweg im Gelande, 
14. Leere Eimer absetzen. 


5.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Entfallt 


5.5 Zusammensetzung der Kolonne 
Einzelarbeit : 
1 Transportarbeiter, Lohngruppo 3 und 4. 


5.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Lies die allgemeinen Vorbemerkungen unter 0.6. 

Stelle fest: 

a) die Menge der zu transportierenden Baustoffe in m*, 

b) die Linge der horizontalen Transportwege vom Stapel bis zum 
Bau und innerhalb des Baues in m, 

c) die Lange der vertikalen Transportwege (= Transporthéhe) 
in m 
oder nach Geschossen. 

Entnimm der Tafel 5 aus Spalte E die Normenzeit. fiir den Hori- 

zontaltransport, der Spalte G die Normenzeit fiir den -Vertikal- 

transport. 

Addiere beide Normenzeiten und multipliziere sie mit der Gesamt- 

menge. Das Ergebnis ist die Gesamtarbeitszeit. fiir den Transport. 


Berechnungsbeispiel: 

Es sind mit Eimer zu transportieren: 

1,4 m3? Sand 15m horizontal (10 1n im Gelande und 5 1n im Bau), 
ins 8. ObergeschoB (+10,5m vertikal) 
2,04 (Tafel 5, Spalte E, Zeile 13) 

4- 2,93 (Tafel 5, Spalte G, Zeile 16) 

=. 4,97 Std/lm® Sand 
4,97 <1,4 = 6,96 Std fiir 1 m® Sand. 


5.7 Verdnderung der Normen: Siche unter 0.7 
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Transportart 


Skizze 


Baustoff 


Veranderungs- 
faktor 


obaddr0 


Normenzeit in Std/m® 


Leistungslohn in DM {m* 
Horizontal Vertikal 
Grund-| tae 
m ete i.Tragen 


welt 


Eimer 


Fassungsvermégen 2x 10 = 201 S chlacke 
2 
a 
4 
5 
Schutt... 1,07 6 & weitere 
10 0,36 3,0 | 0,78 
— SY ET TS 
Mulde 7 20 112 | +£1,5 | 0,30 
1,36 | Keller-| 6,36 
Fassungsvermégen .... 301 Schlacke oeeenes Erdg. | 
8 30 1,32 +4,5 0,78 
1,60 1,0,-G 0, 94 
9 40 1,52 | +7,5 | 1,26 
1,84 12.0.-G. 1,52 
; 10 50 1,72 | +105) 1,74 
2,08 | 3.0.-G.! 2,10 
11 60 1,92 | +13,5|] 2,22 
-G| 2,68 
eS Schutt... 1,07 weitere | 0,48 
; : 3,0 0,58 
ERT LE, 
Eimer -1,5 | 0,62 
. eller-}| 0,71 
Fassungsvermigen 2x 10 = 201 Sand Erdg. = 
4,5 1,39 
O.-G.| 1,59 
+ 7,5 2,16 
2.0.-G.| 2,47 | 3 
+10,5 | 2,93 
3.0.-G 3,35 
+13,5| 3,70 
4.0.-G.| 4,23 
weitere { 0,77 
3,0 0,88 
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6.0 Hand- und Maschinentransport 


6.1 Arbcitsmethsde 


6.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerdte 

Biitte, Schaufel und Beladebock fiir Biitte (siehe unter 0.1], 
Abs. a, Ziffer 3 und Abs. b, Ziffer 1 und 2), 

Baufahrstuhlanlage (siehe unter 0.11, Abs. a, Ziffer 12). 

6.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siche unter 0.12, 

6.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 
Die Biitte (Tubbe) wird von Hand beladen, auf dem Riicken trans- 
portiert und an der Verwendunysstelle ausgekippt oder durch 
Bodenklappe entleert. 


6.2 Baustoffe 
Siche unter 0.2, Ziffer 2, 4 und 6, 


6.3 Umfang der Arbeiten 
Die Normenzziten umfassen das Laden, den horizontalen und ver- 
tikalen Last- und Leerweg, sowie das Entladen des ‘fransportgutes 
an der Verwendungsstelle. 
Arbeitsstufen im einzelnen siehe unter 3.3. 


6.4 Giiteverschriiten fiir dis Arbeitsausfihrung 
Entfallt. 


6.5 Zusammensetzung der Kclonne 
Handtransport: 
1 Arbeiter, Lohngruppe 4 und 5. 
Kombirierter Hand- und Maschinentransport: 
2 Arbeiter, Lohngruppe 4. 


6.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 

Lies die allgemeinen Vorbemerkungen unter 0.6. 

Stelle fest: 

a) die Menge der zu transportierenden Baustoffe in m4, 

b) die Lange der horizontalen Transpoitwege vom Stapel bis zum 
Bau und innerhalb Ges Baues in im, 

c) die Linge der vertikalen Transportwege (= Transporthéhe) 
in m 
oder in Geschossen. 

Entnimm der Tafel 6 aus Spalte 1 die Normenzeit fiir den Hori- 

yontaltranspert, der Spalte G oder H die Normenzeit fiir den 

Veitikalti ansport. 
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Normenzeit in Std/m° 
Leistungslohn in DM /m' 


Transportart Baustoff ee : Lohn- 
e . Horizontal Vertikal 
Skizze Nero oe one gruppe 
i ragen 
m Grand auf sich | Aufzug 
wert selbst 
A B D E F G H J 
1 20 4:1,5 0,22 0,61 
Keller- | 0,27 0,74 
Bitte Schlacke | uErdg.| oot 
28 30 +4,5 | 0,60 | 0,64 
Fassungsvermogen. . 451 eaewe) = 1.0.-G. 0,73 0, 78 
3 40 +7,5 | 0,98 | 0,67 
2.0.-G.) 1,19 | 0,82 4 
4 50 +10,5 | 1,36 | 0,70 
3.0.-G., 1,65 | 0,85 
5 60 +13,5| 1,74 | 0,73 
4.0.-G.| 2,11 | 0,89 
~ 6 weitcre weitere 0,38 0,03 
10 3,0 | 0,46 | 0,04 
—m 
7 w 
i] 
oO 
iss Fy 
Mortel & 
8 a 
4 
Ae a 
9 4 
“To 50 a qyH 
ug 60 a 
g 
Py ies & bo 
12 9 weitere & & 
10 £4 
13 w 
=] 
50 
‘Sand § 
14 a 
# 
5 
15 > 
16 we 
“179 60 1,56 14135] 2,08 | 0,74 | _ 
489 14.0-G) 284 | oo | = 
18 ff weitere | 0,14 | weitere] 0,46 | 0,03 | 8 & 
10 0,17 | 3,0 0,63 | 004) S$ & 
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Addiere beide Normenzciten und multipliziere sie rit der Gesamt- 
menge, Das Ergebnis i:t die Gesamtarbeitszeit fiir den Transport. 
Berechnungsbeispiel: 
Kis sind in Biitte zu transportieren: 
6,4 m3 Sand 30m horizontal (20m im Gelaénde und 10m im Bau} 
ins 1. OhergeschoB (44,5 m vertikal) tragen 
1,14 (‘Tafel 6, Spalte E, Zeile 14) 
-+- 0.70 (‘Tafel 6, Spalte G, Zeile 14) 
= 1.84 Std /lin3 Sand; 
1.84 < 6,4 == 11,78 Std fir 6,4 m* Sand. 


€.7 Verdnderung der Ncrmen 
Siehe unter 0,7. 


7.0 Holztransport 


7.1 Arbeitsmethcde 


7.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 
ZAweirideriger Wagen und Mastschwenkkran (siehe unter 
O.11, Abs.a, Ziffer 11 und 14). 
7.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe unter 0.12, 
7.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 
7.131 Der zweiridrige Wagen wird von Hand beladen, transportiert und 
von Hand entladen, wobei folgende Arbeitsstufen auftreten: 
1, Wagen beladen, 
2. horizontaler Lastweg, 
3. Wagen entladen, 
4. horizontaler Leerweg. 
7.132 Beim horizontulen Handtransport ohne Fahrgerit wird das Holz 
auf der Schulter getragen, wobei folgende Arbeitsstufen auftreten: - 
lL. Hélzer auf Schulter nehmen, 
2. horizontaler Lastweg, 
3. Ablegen und Stapeln der Holzer, 
4. horizontaler Leerweg. om 
7.133 Beim vertikalen Transport mittels Mastschwenkkran treten folgende 
Arbeitsstufen auf: 
1. Hélzer anbinden, 
2. Lastweg vertikal (aufziehen der Hélzer), 
3. Kran einschwenken, 
4. Last senken und losen, 
5. Kran leer ausschwenken, 
6. Hélzer abtragen und abklegen, 
7. Leerweg vertikal (Seil leer herabziehen). 
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Bauleistung 


pRrOV 


i Normenzeit in Std/m? 
o in DM|m! 
Transportart Zz Leistungslohn in fre Lohn- 
Baustoff | § Hodizontai | Vertikal 
. at gruppe 
Skizze 8 = pe cemeerecte (ue - bE le ets 
italy Hand m ae ufzug Hand 
agen har 7 
H J K 
RE SA RAD EE 
bso) 
1 20 0,47 | 0,52 | +1,5 | — 0,97 § 
0,54 | 0,63 | Keller- 131 ao 
: Balken | | | fuerte) 
] : 2 30 0,50 | 0,66 | +4,5 | 1,58 118 §} 28 
~ 15 3 i = 
Shack 0,57 | 0,80 [1.0-G.) 191 | 162 31 Bz 
—--— — = — —P] 4 
| 3 40 0,53 0,80 +7,5 2,01 141 3 a 
| 0,60 | 0,97 |2.0.-G| 2,43 | 193 8]  & 
t aff so | 056 | 0,94 | +10,5) 244 ) 165 g| Os 
; 0,63 | 1,14 |3.0.-G) 2,95 | 224 813 § 
5 60 059 | 108 | +13,5} 288 | 188 A} ge & 
s 0,67 | 131 |4.0.-G.) 3,48 | 2,55 a3 
, 6 [weitere | 0,03 | 0,14 | weitere] 0,43 | 0,23 g 8 
10 0,03 | 0,17 | 3,0 0,52 | 0,31 og 
: | | 22 
a ee a ANNE AA LA NR LITLE ORES MEIER TEEN 
nN 
7 20 | 049 | 0,56 | +15 | — 1,94 FI 
. a 0,56 | 0,68 | Keller- 2,64 4 
o 
Dachholz| ff | __ 5 u Erde. | Sf meceslises < 2% 
~ 30 Stiick/m'| 8 30 0,52 O71 | +45 | 1,74 2,24 § 3 3 
; i 0,59 | 0,86 110.-G) 2,10 | 305 9] a3 
of 2 | 055 | og6 | +75 | 221 | 275 2] 2% 
fs 0,62 | 1,04 |2.0.-G) 2,67 | 3,74 9] $5 
of 50 | 058°} 101 | +10,5) 2,68 | 3,21 2) mo 
6,66 | 1,22 13.0.-G) 3,24 | 437 81 8 
ul 60 0,61 116 | +13,5] 3,15 | 3,67 4 = 2 
ie 069 | 140 14.0.-G.] 3,81 | 5,09 33 
3 12 weitere | 0,03 | 0,15 | weitere} 0,47 | 0,46 g 8 
4 10 0,03 | 0,18 | 3,0 0,57 | 0,62 EE 
13h 20 | 0,55 | 062 | +15] — |* O18 i 
x Kantholz 0,63 | 0,75 | Keller- ; 0,22 of 
fiir Dack. ire eine ery ee: 
aufbauten | 14 30 0.58 | 0,78 | +4,5 | 1,89 |* 0,54 5 38 
6 94 | 1.0.-G.) 228 | 065 Floss 
~ 40 Stiick/m*}—— fF. Se A ce eer | coe he 
4 1s 40 | 061 | 0,94 | +7,5 | 241 [*0,90 S| € = 
ot 0,69 | 1,13 12.0-G.) 292 | 108 &] & F 
5 : * Moe nites jo so | 064 | 1,10 | +10,5; 2,93 |* 1,26 Ks ee 
\ See urchin. | ee 0,73 “ 1,34 3.0.-G, 3,54 es L351 @ & S 
v.0,29 Stdim? 47H 60 | 0,67.) 126 | +135, 344 "162 »| = E 
} = 0.84 DM/m? | 076 | 137 f4o0-G.) 416 | 1,96 a4 
Siehe Erl.im j—— u - 28 
ne 4 Text unter 7,6 | 18M weitere} 0,03 0,16 | weitere | 0,32 ge 
4 10 0,03 | 0,19 | 3,0 ae BS 
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Normenzeit in Std/m? 


u Leistungslohn in DM {m* 
Transportart 4 pieh oO ee ib eh a phe 
Baustoff | 3 Horizontal Vertikal 
Skizze oO Soe oS 5 _ | sruppe 
N Aufzug 
schwenk- Hand 


nm 


4 


0;67 0,86 } Keller- 
wErdg.| 
30 0,62 0,91 +4,5 j 2,01 2,71 

( 6,71 £10 41.0.-G.; 2,44 3,28 
40 0,65 111 +7,5 2,58 3,62 
0,74 | 134 |20-G.) 3,12 | 438 


50 0,68 | 1,31 | +10,5| 3,15 | 4,53 


FuBboden- 
bretter 
~~ 100 Stek/m? | — 


Einzeln hochstecken 


0,80 1,83 | 4.0.-G.|~ 4;50 6,58 


weitere} 0,03 | 0,20 | weitere| 0,57 | 0,91 
10 | 0,03 | 0,24 3,0 | 0,69 | 4,70 


41 horizental Wagen 3 vertikal Aufzug 


horizontal tragen 4 vertikal hochstecken 4] horizontal tragen 4 vertikal hochstecken 49 horizontaltragen 4 vertikal hochstecken 4 


wo 
Schal- Loe eas § 
2,17 | 4,06 
retter | § : ; 
ies 2,62 | 4,91 4) 3 
~ Ss 3 popmcer! ie 
aaa) 277 | 541 & Z 
| 335 | 655 3] $8 
50 | 0.76 | 1.42 | +10,5| 337 | 676 “L] 
0,86 | 1,72 |3.0-G.) 4,08 | 818 % g 
60 | 0,79 | 1,63 | +13,5| 397 | 811 S| = 
0,89 | 1,97 |4.0.-G.| 4,87 | 981 3 
g 
8 
E 


weitere | 0,03 0,21 |} weitere! 0,60 1,35 
10 0,03 | 0,25 3,0 0,73 | 1,63 
Eas ssa NIE nS SR eae 
w+ 
20 0,81 | 0,90 | +1,5 _ 1,75 
0,93 1,09 | Keller- 2,12 o 
| Dach- we Erde] 
| Jatten 14 30 0,84 1,12 +4,5 2,33 3,39 BI 2 
é | 0,96 1,36 |1.0.-G.; 2,82 | 410 81 4 
~ 250 Stck/m® |-—§-—_-— | — -] — 7 mw mae 
15 40 0,87 1,34 | +7,5 | 2,98 4,82 3 € 
2.0.-G.| 3,61 5,84 “> 
—— = me liner ey ere oe ie » =f ra] 
50 0,90 | 1,56 | +10,5 | 3,63 | 5,65 5] “ 
3.0.-G.| 4,40 6,83 & 
a eee ee 
+13,5 | 4,28 6,78 of = 
4.0.-G.1 5,19 | 820 3 
weitere] 0,03 | 0,22 | weitere] 0,65 | 1,13 8 
10 3 
ss 
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Normenzeit in Std/m?® 
Leistungslohn in DM }m' 


Transportart 


Horizontal Vertikal 


4 
4 
& 
= 
‘3 
N 


Baustoff 
Skizze fs gruppe 
| 2radri Aufzu; 
aqadeig: Hand m CS aene: Hand 
Wagen 7 ib 
Dd | £ F 
: 1 20 1,18 1,75 | +1,5 — |* 0,29 a s 
Fehiboden- 1,35 | 2,12 | Keller- 0,35 2g 
Ga OD 
Bretter _ " u.Erdg. Pee ek: 
~ 500 Stck/m* +4,5 | 2,38 |*0,89 %) 2 3 
1.0.-G.) 288 | 408 £) 2s 
= SS vn at 
+7,5 | 307 #149 3) 3 8 
® Kombination 2 2) -G.| 3,72 481 Ber] ees 
A weppalte Petey +106 | 3,76 |*2,09 S| « 
. nur mit ’ . 7 o| § 
: Zuschlag ‘von 3.0.-G.| 4,56 | 253 2) ® g 
= bei Dim 4135) 445 |* 2,69 “| & 5 
rs, Erlauterung M 4.0.-G 5,38 3,26 ™ £ = 
: im Text unter 1"¢ @ yeitere| 0,03 | 0,28 | weitere) 0,69 |* 0,60 Ag 
10 | 0,03 | 0,34 3,0 0,84 | 0,73 gs 
~~ ¢ 
ans 
e 
S 
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7.184 Beim vertikalen Transport durch Hochstecken der Hélzer treten 


7.2 


7.3 


7.4 


75 


7.6 


38 


folgende Arbeitsstufen auf: 

1. Aufnehirnen der Hélzer, 

2. Hochreichen der H6lzer vertikal, 

3. Lastweg vertikal (hochstscken von GeschoB zu GeschoS), 
4, Abnehmen der Hélzer und stapeln im Bau. 


Baus‘offe 
Bauholz (sieche unter 0.2, Ziffer 7). 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzsiten enthalten : 

Das Beladen des Wagens (fiir den Baustellentranspoit) bzw. aut- 
nehmen der Hélzer, Last- und Lecrwege horizontal und vertikal 
sowie das Ablegen und erforderlichenfalls das Stapeln der Hélzer. 


Ciiteverschriften fir die Arbcitsaus’ihrung 
Ientfallt. 


Zusammersetzung der Kclonne 


a) Tragen auf Schulter: 
2 Arkeiter, Lohngruppe 4. 

b) Bei Verwendung eincs zweirdédrigen Wagens: 
3 Arbeiter, Lohngruppe 3. 

¢) Kombinierter Transpost mit Aufziehen mittels Mastech wenk - 
kran: 
4 Arbeiter, Lohngruppe 4. 

d) Beim Hochstecken von Hand: 
Anzahl der Arbeiter der Lohngruppe 4 oder 5 ergikt sich aus 
der Zahl der Geschosse plus 4 Mann. a 


Anleitung fiir dzn Gebrauch dsr Tabelle 


Tafel 7 umftaft ausschlieBlich Holztransporte. 
Kiir den reinen horizontalen Transport ist der zweiradrige Wagen 
(Spalte E) und das Tragen auf Schulter (Spalte F) vorgesehen. 
Beim vertikalen Transport sind die Normenzeiten und Leistungs- 
léhne in Spalte H unter Verwendung des Mastschwenkkranes und 
in Spalte IT fiir das Hochstecken von Hand angegelen. 
Kine Ausnahme machen Blatt 1, Zeile 13 bis 18 und Blatt 3, wo 
an Stelle des Hochsteckens in Spalte T das Hochtragen gesetzt 
worden ist. 
Tm iibrigen siehe die allgemeinen Anweisungen unter 0.6. 
Rechnungsgang: 
Stelle fest: “he 
a) die Menge der zu transportierenden Hélzer im m°, getrennt nach 
den angegebenen Arten: 
Balken mit. ctwa 15 Stek/m* 
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7.7 


8.0 


Dachholz mit etwa 30 Stok /m* 
Kantholz mit etwa 40 Stck/m*® 
FuSbodenbretter mit etwa 100 Stck/m? 
Schalbretter mit etwa 150 Stck/m$® 
Dachlatten mit etwa 250 Stck/m? 
Fehlbodenbretter mit etwa 500 Stck/m® 
Fir Holzer, die den angegebenen Bezeichnungen nicht ent- 
sprechen, ist die Stiickzahl jo Kubikmeter fiir die Normenzeit 
maBgebend. Fiir das Aufsuchen der Werte in den Tabellen ist 
jeweils die néchsthéhere Stiickzah] zu wablen. 
Auch geradlinige Zwischenrechnung (lineare Interpolation) ist 
_ Zugelassen. ; 

b) Die Lange der horizontalen Transportwege vom Stapel bis zum 
Bau und innerhalb des Baues in m, 

c) die Lange der vertikalen Transportwege (= Transporthéhe) 
in m 
oder nach Geschossen. 

Entnimm der Tafel 7 aus Spalte E oder F dio Normenzeit fiir den 


' Horizontaltransport der Spalte H oder I die Normenzeit fiir den 


Vertikaltransport (beachte gegebenenfalls den notwendigen Zu- 
schlag, falls ein * vor der Normenzeit vermerkt ist). 

Addiere beide Normenzeiten (und den Zuschlag) und multipliziere . 
sie mit der Gesamtmenge (Kubikmeterzahl). Das Ergebnis ist die 
-Gesamtarbeitszeit fiir den Transport. 


Berechnungsbeispiel 


Es sind zu transportieren : 

6m® Dachholz (ungefihr 30 Stck/m%) 60m horizontal (50m im 
Gelande und 10m im Bau) mit zweirdédrigem Wagen, 
ins 4, ObergeschoB (+13,5 m vertikal) mittels Aufzug. 
0,61 (Tafel 7, Blatt.1, Spalte E, Zeile-11) 

+ 3,15 (Tafel 7, Blatt 1, Spalte H, Zeile 11) 


= 3,76 Std/1 m® Dachholz 
8,76 < 6,0 = 22,56 Std. fir 6 m® Dachholz. 


Anderung der Normen 
Keine Anderungen vorgesehen. 


Ailgemeine Transporte 


Vorbemerkung;: Tafel 8 darf nur fiir dio Baustoffe und Transport- 
methoden verwendet werden, die in den Tafeln] bis 7 ‘nicht enthalten 
sind, 


. 3) 
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Hs ist vorgesehen, die speziellen Tafeln, die fiir jeden zu transpor- 
tierenden Baustoff und jedes Transportmittel gesonderte Werte an - 
geben, laufend zu erginzen. Der Anwendungsbereich der Tafel 8 
wird damit standig weiter cingeschrankt. 


8.1 Arbeitsmethode 


8.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 
Die Tafel gilt fiir reinen Handtransport ohne Riicksicht auf die 
verwendeten Hilfsmittel, die Mulden, Kiepen, Sacke usw.; sie hat 
jedoch keine Giltigkeit bei Verwondung maschineller Hilfsmittel 
wie Loren, Aufziige usw. 

8.12 Arbeitsplatze 
Siche 0.12. 


$8.13 Arbeitstechnik 
Beliebig. 


8.2 Baustoffe 


Alle in den Tafeln 1 bis 7 nicht enthaltenen Baustoffe, unterteilt in 
Zeile 1 bis 6 
bequeme leichte Giiter unter 40 kg zu transportierendes Hinzel- © 
gewicht, : 
Zeile 7 bis 10 
handliche Gititer von 40 bis 80 kg zu transportierendes Einzel- 
gewicht, 
Zeile 13 bis 18 
unhandliche Giiter von 40 bis 80 kg, sowic alle tibrigen Lasten 
iiber 80 kg zu transportierendes Einzelgewicht, 
Zeile 19 bis 24 
unhandliche leichte Giiter unter 40 kg Einzelgewicht. 


8.3 Umfang der Arbeiten 
Die Normenzeiten umfassen ;: 
1. Aufnehmen des Transportgutes, 
2. Transport horizontal und vertikal, 
3. Absetzen des Transportgutes 
4. Riickweg leer. 


8.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Entfallt. 


8.5 Zusammensetzung der Kolonne 
1 Transportarbeiter, Lohngruppe 3 u. 4. 


40 
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, Baustoff 


0010 


Lohn- 


>} Bruppe 


Bequeme, leichte 
Giter 
unter 40 kg 


Handliche Giiter 
von 40 bis 80 kg 


Unhandliche Giite rt 
von 40 bis 80 kg 
ubrige Lasten tiber 80 kg 


Unhandliche, leichte 
Giter 
unter 40 kg 


3 
weitere 

10 0,23 | 3,0 0,68 
2 5 0,75 | +15 | 0,23 
0,36 |MeNer| 9,26 
8 30 0,90 | +45 | 0,68 
1,03 1110.-G.| 0,77 

9 40 1,05 | +7,5 | 4,13 3 
120 |2.0-G.) 1,28 
10 50 1,20 | +10,5 | 1,58 | 
1,37 |3.0.-G.], 1,80 
11 60 1,35 | +13,5 | 2,03 
» 1,54 14.0-G.) 231 
12. BM weitere | 0,15 | weitere| 0,45 
‘ 0,17 3,0 0,51 
Keuce| 0 
15 |"Brdg. | %36 
+4,5 | 0,90 
1.0.-4.} 1,09 

+75 | 150 | 4 
2.0..G.| 1,82 
+10,5 2,10 
3.0..G.) 2,55 
+13,5 | 2,70 
4.0.-G.| 3,28 
weitere | 0,60 
3,0 0,73 
Pine 0,45 
ee 0,51 
+4,5 | 1,35 
1.0.-G.| 1,54 

+7,5 | 2,25 3 
2.0.-G.| 2.57 
10,5 | 3,15 
3.0.-G.| 3,60 
+13,5 | 4,05 
4.0.-G.| 4,62 

Ries HOHOO1 
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8.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
Stelle fest: 
a) die Menge der zu transportiercnden Baustoffe in t, 


b) die Linge des horizontalen Transportweges im Gelénde und 
auf dem Bau in m, 

c) die Lange des vertikalen Transportweges (== Transporthéhe) in 
m oder nach Geschossen. 
Ermittle die Normenzeit fiir den Horizontaltransport aus Tafel 
8, Spalte D und fiir den Vertikaltransport aus Tafel 8, Spalte F. 
Addiere beide Normenzeiten und multiplizicre sie mit der An- 
zahl der t; das Ergebnis ist die Gesamtarbeitszeit fiir die Position. 

Berechnungsbeispiel ; : 

Es sind zu transportieren: 


12t Stahltriiger 40m horizontal ins 1.ObergeschoB (44,5 m vertikal). 
Das Einzelgewicht der Trager ist héher as 80 kg. Das Transport- 
gut fallt also unter die Kategorie ,, Ubrige Lasten tiber 80 kg‘. 
Normenzeiten 1,35 (Tafel 8, Spalte D, Zeile 15) 

+ 0,90 (Tafel 8, Spalte F, Zeile 14) 

== 2,25 Std/t Stahltrager 


2,25 X 12,0 = 27,0 Std fiir 12 t. Stahltraiger 


8.7 Anderung der Normen 


Keine Anderungen vorgesehen. 
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VORWORT 


Die Steigerung der Arbeitsproduktivitat ist eine wichtige Voraussetzung 
fiir die erfolgreiche Durehfiihrung unserer Wirtschaftsplane, ftir den wirt- 
schaftlichen Neuaufbau unserer Heimat und fiir die Verbesserung der 
materiellen Lage der Werktatigen. Eine umfassende Mitarbeit aller Werk - 
tatigen und Entwicklung ihrer schépferischen Krafte ist notwendig. 

Die Anwendung von Leistungsléhnen auf der Grundlage technisch be - 
griindcter Arbeitsnormen ist neben technisch-organisatorischen Verbesse - 
rungen bei der Bauausfiihrung von erhéhter Bedeutung. Dazu hatte die 
Industriegewerkschaft Bau des FDGB 1948 Arbeitsnormen aufgestellt, 
die jedoch auf Grund der inzwischen erfolgten Entwicklung tiberarbeitet 

- werden muB8ten. --- Deshalb hat der Industrieentwurf VEB Berlin, 
Abt. Forschung in Zusammenarbeit mit den volksvigenen Betrieben der 
Industriegewerkschaft Bau des FDGB und in Ubereinstimmung mit 
dem TAN-Ausschu8, Hauptabteilung Bauindustrie im Ministertum fiir 
Industrie der Deutschen Demokratischen Republik die im folgenden ab- 
gedruckten technisch begriindeten Arbeitsnormen erstellt. Ihnen liegen 
die Erfahrungen der fortschrittlichen Arbeiter zugrunde, die in ein- 
gehenden Arbeitsstudien in den volkseigenen Betrieben ausgewertet 
worden sind, 

Die Normen sind fiir die genau beschriebenen Arbeitsmethoden giltig. 
Hierbei ist jedoch zu beriicksichtigen, daB der den Normen zugrunde 
liegenden Arbeitstechnik bereits eingehende Untersuchungen vorangingen, 
die die héchstmégliche Leistung fiir diese Arbeitstechnik sicherstellen. 
Eine Weiterentwicklung der Normen durth Auswertung Ger Arbeitserfolge 
dor Aktivisten sowie der Anwendung ihrer neuen Arbeitsmethoden soll 
hierdurch nicht gehemmt werden. Fir diese neten Arbeitsmethoden 
miissen entsprechende Normen entwickelt werden. 

Verbesserungsvorschlige zu den nachfolgenden Normen sind zu richten 
an: 

a) Ministerium fiir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie, TAN- 

Biro, Berlin W 8, Leipziger Str. 5/7, : 

. b) Freien Deutschen Gewerkschaftsbund -—— Industriegewerkschalt Bau,. 

“Berlin W 8, Unter den Linden 15. 


Berlin, den 1, 1, 1950 Ministerium fiir Industrie 
Hauptabteilung Bauindus¢rie 


gez, Scholz 


2 
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Zustimmungserklarung und Anweisung 


. Zustimmungserklarung 
Der Einfiihrung der technisch begriindeton Arbeitsnormen (TAN) fiir: 
Zimmererarbeiten Bauleistung: L IV/10 
wird zugestimmt. 
’ Berlin, den 4. Juli 1950 
Ministerium fiir Industrie HA Bauindustric 
gez. Scholz, der Leiter 


Ministerium fiir Arbeit und Gesundheitswesen 
gez. Peschke, Staatssekretir 


Zentralvorstand der IG Bau /Holz 
gez. Jahn, 1. Vorsitzender 


Ministerium fiir Industrie, Sekretariat, Abt. Z-TAN 
gez. Rakow 


Vorsitzender des TAN-Ausschusses der HA Bauindustrie 
gez. Falk 


Anweisung 


zur Einfiihrung technisch begriindeter Arbeitsnormen (TAN) fiir die 
volkscigenen und gleichgestellten Betricbe in der Bauindustrie gemaB § 12- 
des Gesetzes der Arbeit. vom 15. April 1950, 
Die technisch begrtindeten Arbeitsnormen (TAN) fir: 
Zimmererarbeiten Bauleistung: L IV/10 


werden im Einvernehmen mit dem Ministerium fiir Arbeit und Gesund- 
heitswesen sowie dem Zentralvorstand der IG Bay /Holz fiir verbindlich 
erklart, : 


Berlin, den 20. Juli 1950 


’ “ - : 
gez. Selbmann, Minister fiir Industrie 
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Bestimmungen tiber die Anwendung der Arbeitsnormen 


§ 1 
Geltungsbereich 


Die Arbeitsnormen gelten fiir alle volkseigenen, landeseigenen, kommu-_ 
nalwirtschaftlichen und gleichgestellten Betriebe der Bau - und Naturstein - 
industrie in der penterhien Demokratischen Republik. 


‘5 2 
Allgemeine Bestimmungen 


1, a). In den Arbeitsnormen sind die Zeiten fiir Aufsichtsfiihrende 
nicht enthalten, 


4 'b) Die Einbeziehung von Ar Boitons die niché Uniictolbac der Bau - 
fertigung dienen (Bude warten, Kaffee Bolen usw.) in die Nor- 
. Menzeiten. ist nicht zulassig. 


ec) Die cingesetzten Zeitwerte sind in Stunden mit einer Genauigkeit 
von zwei Dezimalen hinter dem Komma angegeben. 

d) Die. Arbeiten werden entsprechend den tatsichlich erzielten 
Leistungen bezahlt. 


2, a) Fir Ausfithrung, Aufmaf und Abrechnung gelten die Bestim - 

. mungen der DIN 1962 bis 1985. Die libertragenen Arbeiten 
sind saghgeméB unter sparsamster Verwendung des Materials 
und gréBtmdglicher Schonung der Geréte und Werkzeuge nach 
den vorliegenden Planen durchzufiihren. 

b) Entspricht die Giite der Arbeit durch Verschulden des Arbeiters 
‘nicht diesen Bestimmungen, so entscheidet tiber Nichtbezahlung | 
oder Minderbezahlung dieser Arbeiten die Betriebsleitung nach 
Vereinbarung mit der BGL. ; 

¢) Bei allen Arbeiten sind die Unfaliverhiitungsvorschriften UVV 
36, Ausgabe 1949 , sorgfaltig zu beachten.*) 


3. Sollen Arbeiten im Leistungslohn ausgeftihrt werden, fiir die noch . 

‘keine Arbeitsnormen, festgesetzt sind, so sind hierfiir im Rahmen _ 

: des Betriebes durch das TAN-Biiro und die BGL vor Beginn der | 
‘Arbeiten. betriehliche, Arbeitsnormen aufzustellen. 


4, Alle gemaB Zitfer 3 betrieblich ‘festgesetaten ‘Arbeitsnormen be- 
diirfen der Bestatigung des zustaéndigen Amtes fir Arbeit und sind 
ue ener dem Ministerium fiir Industrie, Hauptabteilung Bau- 


a Zu beziehen vom n Zentralverleg, ey O 17, MichaelKirchstr. 17, 
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industrie -- TAN-Biiro — sowie dem Zentralvorstand der Industrie - 
gewerkschalt Bau mit kurzer Begriindung zu melden, die innerhalb 
eines Monats Einspruch erheben k6énnen. 


5. Die Kontrolle iiber die richtige Anwendung der Arbeitsnormen iiben 
das Ministerium fiir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie-— TAN- 
Biiro ---, das Ministerium fur Arbeit und Gesundheitswesen sowie 
die entsprechenden Ministerien der Landerregicrungen und die In- 
dustriegewerkschaft Bau aus. 


6. Miissen Arhbeiter, die im: Leistungslohn beschaftigt sind, fiir kurze 
Zeit im Zeitlohn beschaéftigt werden, so sind die Aeitlohnarbeiten 
nach Méglichkeit zu halben oder ganzen Tagewerken zusammen - 
vufassen und auf die im Leistungslohn Beschaftigten gleichmaébig 
und abwechselnd zu verteilen, Die Bezahlung dicser Arbeiten er- 
folgt im Zeitlohn. 


7. ur die Errechnung der tariflichen Léhne in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben gelten ab 1. 8. 1950 die Leistungs- 
grundléhne der Bau- und Natursteinindustric. 


8. In den Tafeln wurden die Geldwerte fiir Ortsklasse A ermittelt. Fiir 
die Ortsklaxsse B und C mtissen die Normenzeitwerte mit den Um- 
rechnungsfuktoren 0,95 = Ortsklasse B 

und 0,90 = ss © multipliziert werden, 


(siche Tabclle) 


Ortsklasse 


Umrechniungsfaktor 


a 3 
ov 

a i 

| 4 
| 

a pacer 
a0 m 
qt oO 
a) 

oc 

ra 6 
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0. TECHNISCHER TEIL 


Die Erlauterungen zu den Normenzeittafeln sind nent folgendem 
Schema aufgebaut: 


—.1' Arbeitsmethode 

——.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerite 
—.12_Einrichtung des Arbeitsplatzes 

--.13 Anzuwendende Arbeitstechnik 

—.2 Baustoffe 

-—-.8 Umfang der Arbeiten’ 

—-.4 Gtitevorschriften ftir die ArbeitsauSfiihrung 
—.5 Zusammensetzung der Kolonne 

—.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabellen 
—.7 Verinderung der Normen , 


Um unnétige Wicderholungen in den Erlaéuterungstexten zu den Nor- 
‘menzeittafeln zu vermeigden, um Platz zu sparen und an Ubersichtlichkeit 


zu gewinnen, wird in diesem technischen Teil das vorweggenommen, was 


fiir alle Tafeln gleichermafien Giiltigkeit hat. 


Die Erlauterungstexte der einzelnen Tafeln enthalten dann nur noch 
die Angaben, die allein fiir diese Normenzeiten der betreffenden Arbeit 
Geltung haben. In vielen Fallen werden sie sich daraut beschrinken, die 
Abweichungen von den in diesem technischen Teil gemachten Angaben 
zu beschreiben. 


0.1 Arbeitsmethode 


‘Die in den Tafeln 1 bis 7 angegebenen Nostenrauan setzen die An- 
wendung folgender’ Arbeitsmethoden voraus. Die Zeiten sind unter- 
schieden nach Handarbeit und Maschinenarbeit. Der gréBere Zeit- 
wert (jeweils in der oberen Zeile) gilt fiir Handarbeit, der kleinere 
und in der unteren Zeile sfehende Zeitwert hat tir Masstinen 
arbeit Giiltigkeit. 


0.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 


Fiir die reine Handarbeit finden folgende Werkzeuge Verwendung: 


1. Handsage 


(Kreuzscharfe) tiber Kees geschirftes Sageblatt, etwa 3,5 cm breit™ 


und 80cm lang, Steg und Holme aus Holz, zum Schneiden von 
. Holz ee zur Faser. 
' 2, Handsdge 7 


(StoBsige) auf StoB gescharftes Siigeblatt 2 zum Schneiden von Holz 
parallel zur Faser. Sonst wie unter 1. 
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3. 


os | 


lo. 


Li. 


12. 


13. 


14. 


16. 


Schrotsage 
Uber Kreuz gescharftes Blatt, etwa 12cm breit und 120 cm lang. 


. Absatzsage 


Feingezahntes Blatt, etwa 3,5em breit, auf StoB goscharft. 


. Schweifsage 


Blattbreite etwa 1 cm, auf StoB gescharft, fiir geschweiften Schnitt. 


i. Stichsage 


Keilférmiges Blatt, etwa 30cm lang, auf StoB gescharft, mit Holz- 
griff. 


. Fuchsschwanz 


Blatt etwa 6 em breit, auf StoB gescharft, mit Holzgriff fiir Fein - 
arbeiten. 


. Axt 


Aus Stahl mit Griff aus Hartholz, zum Spalten von Holz und als 
Schlagwerkzeug. 


. Stichaxt 


(StoBaxt) aus Stahl, zum Verputzen von Zapfen usw. 


Stemmeisen (Stechbeitel) 

von 10—40 mm Klingenbreite aus Stahl mit Heft aus WeiBbuche. 
Dieses ist gegen Auseinanderplatzen geschiitzt durch kleine Stahi- 
zwingen, Geeignet zum Stemmen und Verputzen von Zapfen- 
lochern, Zapfen, Blattern usw. : 


Klopfholz 


bestehend aus Hartholzquader, etwa 10/12/15¢m und Hartholzgriff, 
etwa 30cm lang. 


Schrupphobel . : 
fiir grobe Hobelarbeiten, Eisen 25--35 mm breit. 
Schlichthobel 


zum Nachhobeln, Eisen 48—50 mm breit. 


Falzhobel 


zum Hobeln von Querholz mit Vorschneider und 2 verstellbaren 
Anschlagen. 


5. Putzhobel 


zum sauberen Verputzen der vorgehobelten Flachen, 50° Schneid- 
winke}. 


Bockhammer (Schlitzhammer) 
zum Einschlagen und Ziehen von Négeln. 
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17. Zange (BeiBzange) 
zum Ziehen von Nageln. | 


18. Bohrwinde 
(Bohrknarre, Brustleier) mit kleineren Bohrern, Durchmesser: bis 
etwa 14mm, 


19. Riegelbohrer a 
Bohrerstarke 6 = 24mm @ mit Schraubengingen und Holzgriff 
zum Drehen von Hand. 


20. Schaimesser 
zum Baumkanten-Abschélen u. a. 


21. Senkstift . 
zum Versenken von Nageln. 


22. Winkeleisen 
mit Schenkeln von 24mm Breite, 24 und 90cm La&nge, zum An- 
’ yeiBen von Winkelrissen. . 


23. Holzwinkel 
mit Schenkeln von 20 und 40 cm Lange, zum Anreifen. 


24. Zollstock 
(Meterma8) 2m lang. 


25. Zimmermannsbleistift 
zum Anzeichnen. 


\ 26. Wasser waage 


etwa 60 cm lang; Gehéuse aus Eiche oder Teakholz, zum Einwiegen 
von Bauteilen. 


27. Fluchtschnour 


zum Einfluchten, Linge etwa 20m. 


i 


28. Stellschmiege 
zum Ubertragen von beliebigen Schragen. 


29. Sagefeile 
zum Schérfen der Saigeblatter. 


30. Abziehstein 
zum Schirfen von Stemmwerkzougen und Hobeleisen. 


81, Schraubenzieher ; 
) BEEN TAL 
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Fiir die Maschinenarbeit koinmen folgende Handmaschinen hinzu: 
32. Kettensage , 
bestehend aus Motor mit NetzanschluB, Fiihrungssehiene und 


Zahnkette, findet bei allen Abbundarbeiten Verwendung, 2-Mann- 
Bedienung. : : 


33. Kreissage 
bestehend aus. 0,7—-1,5 PS starkem Motor, rundem Sageblatt, 
Schutzhaube und Anschlag, in leichter und schwerer Ausfiihrung, 
findet Verwendung beim Schneiden von Schalungen, FuBbéden, 
zum Besiumen sowie Falzen, Nuten, Ablangen, Anschneiden von 
Anblattungen usw., 1-Mann -Bedienung. 


34. Kettenstemm-Maschine 
bestehend aus 1~-1,5 PS starkem Motor, von einem Schlitten ge- 
tragen, Kettenfiihrung und Fraskette, findet Verwendung beim 
Ausstemmen von Zapfenléchern, zur Anschneiden von Zapfen, 
Klauen usw., 1-Mann-Bedienung. 


35. Bohrmaschine’ 


als Stander- oder Freihandbohrmaschine zu verwenden, ausgertistet 
mit 14--2 PS starkem Motor, etwa 2000 bis 3000 U /min, 1-Mann - 
Bedienung. 


36. Balkenhobler 
37. Abrichthobelmaschine 


Bemerkunugen: 

Die Handmaschinen sind sorgsam zu behandeln, des éfteren zu 
élen und troecken aufzubewahren. Die elektrischen Zuleitungen 
sind zu tiberwachen, um Stdérungen zu verhindern. 


0.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Es werden zwei Arten von Arbeitsplitzen unterschieden : 
a) Werkplatz bzw. Abbundplatz auf der Baustelle, 
b) der Arbeitsplatz im Bau (z.B. beim Deckenschalen die Bock- 


riistung, beim Balkenverlegen die Oberflache des fertigen Mauer - 
werks usw.). 


0.12a Werkplatz oder Abbundplatz 
Als Werkplatz oder Abbundplatz auf der Baustelle ist ein ebener, 
moglichst waagerechter, trockener Platz zu wihlen. Das Bauholz 
mu8 vor dem Beginn der Arbeiten nach Starken und Lingen auf 
dem Zulageplatz gestapelt sein. Fiir die Zwischenstapel der abge- 
bundenen Hélzer sind gleichfalis Lagerplatze vorzusehen, die zum 
Verkiirzen der Transportwege in Richtung anf den Bau gewahlit 
werden sollen. Dabei ist darauf zu achten, da®B die nuétige Bewe- 
gungsfreiheit far die Arbeit des Abbindens verbleibt. Das Ver- 


Approved For Release 2001/12/05 : G(1A-RDP83-00415R006500040010-4 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


wenden von Handmaschinen setzt das Vorhandensein eines Kraft - 
stromanschlusses voraus. Etwa notwendige Vorarbeiten fiir das 
Herrichten und Einrichten des Abbundplatzes sind in den Normen- 
zeiten nicht enthalten, Diese Arbeiten mtissen gesondert verrechnet 
werden (nach Titel 0, Baustelleneinrichtungsarbeiten). 


0.12b Arbeitsplatze im Bau 


Die Arbeitsplatze im Bau werden im einzelnen in den Texten zu 
den Normenzeittafeln beschrieben. Allgemein kann jedoch gesagt 
werden, daB das Herrichten der Arbeitsplatze, wie z.B. das Auf - 
stellen von Ristungon, Beseitigen von Bauschutt oder Abtranspor- 
tieren lagernder Baustoffe oder Bauteile, nicht Sache der Zimmer - 
leute ist und in den Normenzeiten nicht mit erfafit wurde. 


0.13 Arbeitstechnik 


Wesentliche Voraussetzung fir das Erreichen und Uberschreiten 
der Arbeitsnormen ist eine richtige Arbeitsvorbereitung und eine 
zweckmaBige Organisation der Arbeiten auf der Baustelle. Ftir die 
Organisation der Baustellenarbeit ist der Polier verantwortlich, 
der darin von der Betriebsfihrung und der Bauleitung in jeder 
Weise zu unterstiitzen ist. 


Vor Beginn der Arbeiten muB eine klare, alle notwendigen MaBe 
_ enthaltende Konstruktionszeichnung vorliegen.. 


Alle erforderlichen Baustoffe, wie Holz, Kleineisen, Nagel usw. 
miissen (zumindest ausreichend fiir mehrere Arbeitstage) vorhanden 
sein, : o i 

Das Anreifen der Werkstiicke ist Sache des Poliers, ebenso das 


Verteilen der Arbeiten auf die Zimmerleute entsprechend ihrem 
fachlichen Kénnen. 


Jeder Zimmermann, ist fiir die Vollsténdigkeit, das Instandhalten 
und Schirfen seines Werkzeuges selbst verantwortlich. 


Die Arbeitstechnik im einzelnen wird beschrieben in den Erlaute - 
rungstexten zu den Normenzeittafeln. 


0.2 Baustoffe 
Die Normenzeiten sehen die Verwendung von trockenem, neem 
Holz mittlerer Harte wie Kiefer, Tanne, Fichte oder Larche aller 
Gtiteklassen vor. Bei Verwendung von Hartholz, Altholz oder 
nassem Holz andern sich die Normenzeiten, (siehe 0.7). Im ubrigen 
gelten die Vorschriften der VOB DIN 1969, Teil A, Werkstoffe | 


0.3 Umfang der Arbeiten 


_In den Erlauterungstexten zu den Normenzeittafeln werden unter 

;, Umfang der Arbeiten“ simtliche Arbeitsstufen aufgeftihrt, die in 

, den Normenzeiten enthalten sind. Damit ist eine klare Abgrenzung 
_ der Arbeiten gegeben. Es soll aber hier ausdrticklich darauf auf- 
merksam gemacht werden, daB eine Reihe von Arbeitsvorgéngen, 


il . 
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die bisher tiblicherweise in den Zeitwerten mitenthalten waren, 

nach den neuen Normen gesondert berechnet werden miissen. Es 

sind dies 

a) Auf- und Abbauen von Riistungen und Aufziigen, 

b) simtliche Transporte sowohl] vom Saégewerk zur Baustelle, vom 
Werkplatz zur Baustelle als auch vom Zwischenstapel zur Ver- 
wendungsstelle. 

Eine Ausnahme hiervon machen lediglich die kurzen 'Transporte 

aller Materialien auf den Abbundplatz vom Stapel zu den Bearbei- 

tungsbécken und von dort zum Zwischenstapel, sowie im Bau von 
der Lagerungsstelle zum Arbeitsplatz. Diese Transportwege, die 
aber im einzelnen 10m nicht itberschreiten dirfen, sind in den 

Normenzeiten enthalten, . . 


0.4 Gitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 

Far die Giite der Ausftihrung gelten neben den technischen Vor- 

schriften der VOB DIN 1968, Teil B Ausfiihrung, folgende Be- 

stimmungen : 

1, Saémtliche Holzverbindungen sind durch Nagel (Holz- oder 
Drahtnégel), Bolzen oder Bauklammern zu sichern,. 

2. Bei allen Hélzern ist die Rinde zu entfernen. 

3. Holzteile, die mit Mauerwerk unmittelbar in Berithrung kommen 
oder im geringen Abstande vom Mauerwerk verlegt werden, z.B. 
Streichbalken, sind durch Anstreichen mit geeigneten Mitteln 
gegen Schwamm und Faulnis zu schiitzen. 


0.5 Zusammeénsetzung der Kolonnen 

Es ist anzustreben, den Arbeitern einer bestimmten Lohngruppe 
Arbeiten der gleichen Lohngruppe zuzuteilen. Dieser Idealfal] 
wird sich nur selten erreichen lassen, er setzt zudem voraus, daf 
der Umfang der Arbeiten jeder Lohngruppe genau bekannt ist und 
die Zeiten jeder Lohngruppe durch volle Tagewerke (8 Std.) teilbar 
sind. Um fiir das Aufstellen des Arbeitskrafteeinsatzplanes einen 
Anhalt zu haben, werden in den Erliuterungstexten zu den Nor- 
menzeittafeln mittlere Kolonnenzusammensetzungen angegeben, 
die fiir normal gelagerte Falle mit ausreichender Cenauigkeit die 
Verteilung der Arbeitskrafte auf die verschiedenen Lohngruppen 
angeben. 


0.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabellen 
: Die Anwendung der neuen ,,technisch begrimdeten‘’ Arbeitsnor- 

men ist nicht in allen Fallen ohne entsprechende Anleitung méglich. 

Es wird deshalb empfohlen, sich vor dem ersten Gehrauch der 

Tabellen genaue Kenntnis zu verschatfen 

a) welche Ma®8 -oder Mengenangaben zur Berechnung der Normen- 
zeiten erforderlich sind und 

b) wie die Berechnung der Normenzeiten und Leistungsléhne im 
einzelnen erfolgen muB. 

Um Fehler und MiB8verstindnisse méglichst auszuschalten, werden 

den Erlauterungen Beispielrechnungen einfacher Art angeftigt. 
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0.7 Verdnderung der Normen 

Die technisch begriindeten Arbeitsnormen sind fiir die Dauer ihrer 
Giiltigkeit grundsatzlich unabdingbar. D.h. sie diirfen weder erhéht 
noch gesenkt werden. Eine Ausnahme hiervon machen nur die Fille, 
in denen sich die technischen Voraussetzungen, auf die sich die Nor- 
men griinden, verandern, Jede neue Arbeitsmethode z. B. erfor- | 
dert grundsatzlich eine neue Norm. Werden an Stelle der vorge- 
sehenen Baustoffe andere verwendet, so sind auch in diesem Falle 
neue Normen zu schaffen. 
Die Zahl der Normen soll jedoch nicht ins Ungemessene wachsen. 
Deshalb wird in all den Fallen, in denen geringfiigige Anderungen 
zwar die absolute Héhe der Normenzeit, nicht aber ihren gesamten 
Aufbau beeinflussen, die urspriingliche Norm durch einen genau 
bestimmten Multiplikationsfaktor erhéht bzw. vermindert. 


.4. ABBINDEN UND VERLEGEN 
VON BALKENLAGEN . 


1.1 Arbeitsmethode 


1.11 Werkzeuge und Maschinen 
Es werden benotigt fiir Handarbeit: 
Handsage (Kreuzscharfe) (1), StoBsige (2), Schrotsige (3), Axt (8), 
Stichaxt (9), Stemmeisen (10), Klopfholz (11), Bockhammer (16), 
Riegelbohrer (19), Schilmesser (20), Winkeleisen (22), Zollstock 
(24), Zimmermannsbleistift (25), Wasserwaage (26), Fluchtschnur 
(27), Stellschmiege (28), Sagefeile (29) und Abziehstein (30). 
Bei Maschinenarbeit kommen hinzu: 
Kettensige (32) oder Kreissige (33), Kettensternmaschine (34) und 
Bohrmaschine (35). ; 
(Die Nummern in Klammern weisen auf die genauere Beschreibung 
der Werkzeuge im Technischen Teil unter 0.11 hin.) 


1.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
1.12a Werk- bzw. Abbundplatz siehe 0.12a. 


142b Arbeitsplatz im Bau: 
Die tragenden Mauern miissen bei Beginn des Balkenverlegens bis 
zur Balkengleiche fertiggestellt sein, Eine Riistung ist fiir die Zim - 
merarbeit nicht vorgesehen. Standcbenc ist das Mauerhaupt. 


1.13 Arbeitstechnik a 
AuBer den unter 0.13 gemachten Angaben gilt folgendes: 


Das Abbinden und Verlegen von Balkenlagen wird von, einer 
Gruppe von Zimmerleuten in Kollektivarbeit ausgefithrt. Das An- 
reiBen der Werkstiicke wird rechnerisch, im Lattensystem, ‘oder 
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auch in kombiniertem Verfahren vom Polier ausgeftihrt. Profile 
sind nicht vorgesehen. Sollen sie Verwendung finden, so ist eine 
Normenzeit von 0,4 Std /m? Profil-GrundriBfliche der Arbeitszeit 
hinzuzufiigen. 

Die Bearbeitung der Werkstiicke, wie Schneiden, Stemmen, Ver- 
putzen, Zusammenpassen und Verbohren, Baumkanten schalen 
usw. erfolgt auf Bécken von 60—70 cm Héhe durch die Ziminer - 


leute, die ihrer Ausbildung und ihrem Kénnen entsprechend anzu- 
setzen sind, 


1.2 Baustoffe 


Siehe unter 0.2. 


1.3 Umfang der Arbeiten 
Die Normenzeiten umfassen 
a) beim Abbund 


1. Transport der Balken vom Stapel auf die Bécke, 

2. AnreiBen der Balken und Knoten, 

3. Verschneiden der Baiken, 

4. Abschélen der Baumrinde, 

5. Streichen der Balkenképfe und bei Streichbalken der Seiten - 
flachen mit Karbolineum (oder mit Dachpappe ummanteln), 

- Kennzeichnen der Balken, 

- Abbinden der, erforderlichen Knoten, 

- Transport der abgebundenen Balken zum Zwischenstapel, — 

Werkzeug schérfen bzw. Werkzougmaschinen instand halten. 


caren 


b) beim Verlegen 
10. Holzverbindungen zusammenstecken, 
11. Wechsel und Stichbalken durch Einschlagen von Klammerr: 
oder Holznageln befestigen, 
12. Balken gutlegen, 
13. Balken einwiegen und unterfiittern, 
14. Aufnageln von Latten gegen seitliches Verschieben der 
Balken. 
14 Gititevorschriften 
Siehe unter 0,4. 


1.5 Zusammensetzung der Kolonne 


Normale Kolonnenzusammensetzung fiir mittlere Arbeitsmenge 
4 -Zimmerleute, Lohngruppe 4, 

1 Polier, Lohngruppe 7, 

(oder I Postengeselle, Lohngruppe 6), 
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‘LIV/s0 
Grundwerte fiir Handarbeit und Haschinenarbeit 
Normenzeiten und Leistungslohne 
_ 2 ue aes 
2 L.. . Abbinden 2 : 
; 3 ut 
An cer 2 | Mittlerer Querschnitt in cm? oe in més a0;000 | Fy Es = 
oe 4 er rs 1 i a are 
AustOhrung 2 : Gesamtlinge in m Sh = & 
8 “160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 400 | 440 | 480 | 520 3 > 3 
a 8/20 |10 /20' 12/20] 14/20] 16/20] 16/22] 16/24] 18/24|20 /24|20 /26 
Cc J K-| L| M|N{|O@-P [ Q 
Std/Stck | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17] 0,17 | 0,18 0,18 | 0;19 | 0,19 3 


254 1 DM/Stck | 0,17] 0,18| 0,18 | 0,19- 0,19| 0,19 | 0,20 |.0,20 | 0,22 0,22 0,12 
Std/Stck | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11] 0-11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 0,12 4h 0,16 
DM/Stck \+0,12| 6,12} 0,13 | 0,13 | 0,13} 0,13 | 0,15) 0,15) 0,15 0,15 


Std/Stck | 0,17| 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |-0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 0,20 3 
3,0 | 2 DM Stck | 0,19| 0,19] 0,19| 0,20, 0,20) 0,22] 0,22 | 0,22! 0,23 | 0,23 0,13 
“ED sta/stck | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12) 0,12 | 0,13 | 0,13 0,13) 0,13] 4 ff 218 
DM Stck | 0,13 | 6,13 | 0,15} 0,15| 0,15! 0,45 | 0,16 | 0,16} 0,16 | 0,16 
~~ BP Std /Stck | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21] 0,21) 4 


3,5) 3 DM /|Stck | 0,20 | 0,20 0,20} 0,22| 0,22:'0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 0, 24 0,14 
| Std/Stck | 0,12 | 0,12| 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13. 0,14 | 0,14 | 0,14} 0,14 4 0,19 
DM/Stck | 0,15} 0,15| 0,16 | 0,16- 0,16| 0,16 | 0,17| 0,17 | 0,17| 0,17 i 
Std/Stck | 0,18 | 0,19] 0,20 | 0,207) 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 

4,0 | 4 DM /Stck | 0,20 | 0,22| 0,23 | 0,23'|'0,23| 0,24 | 0,24] 0,25 | 0,25 0,25 3 
Sta/Stck | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |.0,14 | 0,14 4 0,20 


= 
“ai 

ei. ; DM|Stck | 0,15) 0,151°0,16 |-0,16 | 0,16| 0,16 |°0,17| 0,17) 0,17) 0,17 

ae Std /Stck | 0,20 |'0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0.24) 4 

Pala 4,5 | 5 DM IStck | 0,23) 0,23| 0,24| 0,24 | 0,25| 0,25) 0,25] 0,26 | 0,26 | 0,27 0,16 
o Std/Stck | 0,13 | 0,13] 0,14 | 0,14 | 0,14 0,14 | 0/15 | 0,15 | 0,15 | 0.15] 4 Jf 0.22 


DMjStck | 0,16 | 0,16| 0,17; 9,17 0,17 0,17 | 0,18} 0,18 | 0,18 | 0,18 
Std/Stck | 0,21 | 0,21] 0,22 | 0,22 "0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 3 | 
5,0 | 6 DM /Stck | 0,24| 0,24| 0,25 | 0,25] 0,26| 0,26} 0,26 | 0,27| 0,27 | 0,28 0,171 5 


Std/Stck | 0,14] 0,14] 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 4 0,23 


=— 
a 
‘ 
1S 
2 I DM Steck | 0,17 | 0,17} 0,18 | 0,18 | 0,18| 0,18 | 0,19) 0,19) 0,19 0,19) ~ 7 
g | Std/Stck | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24| 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0.26} 3 
S55] 7 If DMiStck | 0,25 | 0,26] 0,26 0,26 | 0,27 0,27| 0,27| 0,28 | 0,28| 0,30] ~ § 0,18 
= Std/Stck | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17,| 0,17) O17) 4 Hf 024 
2 | __ PM iSeck | 0,18) 0,18) 0,19] 0,19, 0,19) 19] 0,20 0,20;| 0,20 | 0,20 
= Std/Stck | 0,23 | 0,24| 0,24 | 0,25 ; 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 
S 6.0 | 3 MB DadiStck | 0,26 | 0,27| 0,27| 0,28 0,28! 0,28! 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,3] 3 Fo. 
i! Std/Stck | 0,15 | 0.15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17.| 0,17 | 0,17 | 0,17 0, 26 
DM IStck | 0,18 | 0,18| 0,19 | 0,19, 0,19 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20| 0,20 4 
Std/Stck | 0,24 | 0,25| 0,25 | 0,26: 0,26| 0,26 | 0,27 | 0,27] 0,28] 0,28] 
6,5 | 9 Mf DM /Stck | 0,27 | 0,28) 0,28 | 0,30 ' 0,30| 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32) 0,32 3 Bo,20 
Std/Stck | 0,16 | 0,16 | 0,17 9,17 0,17 0,17) 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0.18} 4 0,27 
. _ DM {Stick | 0,19} 0,19| 0,20 | 0,20 | 0,20! 0,20 | 0,22) 0,22 | 0,22) 0,22 ; 
Std/Stck | 0,26 | 0,26 | 0,26 027! 0,27 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ‘ 
7,0 | 109} DM /Stck | 0,30} 0,30| 0,30 0,31 0,31 0,32| 0,32} 0,32 | 0,33 | 0,33 3 fo 
Std/Stck | 0,17 | 0,17) 0,18 | 0,18 , 0,18 0,18 | 0,19 | 0,19 / 0,19 | 0.19} 4 ff 928 
DM Steck | 0,20 | 0,20} 0,22 0,22! 0,22| 0,22| 0,23| 0,23 | 0,23| 0,23 
Std/Stck | 0,27 | 0,27| 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 3 
75 |}11f] DM/Stck | 0,31 | 0,31 | 0,32| 0,32| 0,32 0,33| 0,33 | 0,33 [0,34 | 0,34 0,22 
Std/Stck | 0,17 | 0,17) 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19} 4 0,30 


DM1Stck | 0,20 | 0,20| 0,22} 0,22} 0,22|.0,22) 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 
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Abbinden und Verlegen von Balkenlagen 


Zuschiadge ftir Holzverbindungen, in Handarbeit und Maschinenarbeit 


Normenzeiten und Leistungsléhne 


a Abbinden 
vy porte _ 7 — _—— mn _ 
Art der 3 fciisat tee y (Masse in m? . 10 000 
Austihrung 3 EScierer: Querachnietcdts Gt" | e eatikuge aan 
$ kspiniroebreets, 
y 
es] 


12 /20|14/20] 16/20] 16/22] 16/24! 18/24 20/24) 20/26 
K|L{M|N 


Std /Stck 0,57 | 
DM |Stck | 0,56; 0,60 | 0,63 | 0.67| 0,71! 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,82) 0,86 
Std/Stck | 0,23 | 0.25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,37 0.08 
DM [Stck | 0,31 | 0,34 | 0,37| 0,38) 0,41 | 0,42; 0,42) 0,45 | 0,49 | 0,50 
Std /Stck | 0,46 | 0,49 |-0,51 | 0,54) 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,62 0,65 | 0,68 

DM |StcR | 0,63 | 0,67 | 0,69) 0,73 | 0,78 | 0,82) 0,83 | 0,84 | 0,88 | 0,93 0,06 
Std /Stck | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,39 0,08 
DM/Stck | 0,34 | 0,35 | 0,37| 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,45) 0,48; 0,52 | 0,53 


a 
A 
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 3 
oO 


Brustzapfen 12 


Schragzapfen 13 


Std/Stck | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12| 0,11] 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 

DM Stck | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,46} 0,15] 0,15 | 0,15 | 0,15: 0,14) 0,14 0,06 
Std /Stck | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12] 0,11} 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 0,08 
DM [Steck | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16| 0,15 | 0,15 | 0,15) 0,15 0,14 | 0,14 5 


Std/Stck | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 
DM [Stck | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,64] 0,71] 0,76 | 0,83 0,90 | 0,97 | 1,03 0,03 
Std /Stck | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30) 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 0,04 
DM/Stck | 0,33 | 0,35 | 0,37| 0,41 | 0,441 0,46 | 0,49| 0,52| 0,54 | 0,57 


Std/Stck | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 
DMIStck | 0,20 | 0,22} 0,25| 0,27| 0,30| 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,42| 0,45 0,02 
Std/Stck | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 0,03 
DM{Stck | 0,14| 0,15| 0,16| 0,18] 0,20) 0,22 | 0,23) 0,25) 0,27) 0,29 
Std/Stck | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 
DM|Stck | 0,27 | 0,27 | 0,27} 0,27| 0,27| 0,27 | 0,27 | 0,27: 0,27| 0,27 0,02 
Std/Stck | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 0,03 
DM/Stck | 0,18 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 


Fiiliholz 14 


Einfache 15 
Uberblattung 


Kreuzkamm 


Dibel auf 
Mauerlatte 


zu 12 zu 18 ; au 14 
i i 
q t 
| 
| | 
8 i feel ae ae 
S 15 | mi? ! 
au zu 16 ! ‘ 
a | | 
i i 
o i 
EI ERED 
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SP REIISE UU TT TIS CIA DP 85-004 15R006500040 
Beispiel Abbund und Verlegen der Balkentage ae 


M 1:100 


a a 
: : Lingen Balkenholzer 
Anzahl ; Holzliste einzeln gesamt lfdm : lfdm 
m m 16/22 10/22 
2 Eekstiche t,22 2,44 2,44 
ee 7 Stichbalken _ | 0,88 6,16 6,16 ‘ 
1 "__Ort- oder Giebelbalken ‘ | 7,08 7,09 7,09 ie 7 
9 Zwischenbalken 6,48 58,32 58,32 | 
9 Zwischenbalken cas 5,10 45,90 45,90 
1 Kronenholz ar ee 0,80 9,80 
1 Kronenholz 0,97 0,97 ; 0,97 
2 Schornsteinwechsel 1,60 320 | 3,20 | 
2 Fallhélzer ; , 0,69 1,36 "1,36 
1 Stichbalken : 6,13 6,13 6,13 
1 “Stichbalken —~ ; a9 4,79 | 4,79 
13. ~ Schornsteinwechsel aed a 0,80 0,80 0,80 - 
1 Streichbalken \ 4,79 4,79 ~~4,79 
1 Streichbalken : ° “ie 3,30 i 3,30 ‘ ; 3,30 
1 ~~ Schornsteinwechsel eS ee 0,41- : 0,41 0,41 7 
2 | Streichbalken ‘ ie 1,72 344 "3 44 
3 Podestbalken ; 2,93 8,79 8,79 
1 ‘Treppenwechsel . - é 3,26 3,26 3,26 - 
3 Stichbalken 6,79 20,37 | 20,37 
49 Zusammen + ——T82T107,66 T1468 
Zusammeninm*® | 5,900 0,322 
Hierzu ~ 3,0%Verschnitt 0,177 0,020 
; Set 6,077 0,342 
Val al dat¥l-Yo ~ we yYNPN-Y-9- ava a = — 6,42 m? 
. oe oO: a O0-UUZ = 
ae 0065000400 10-4. 
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1.6  Anleitung ftir den Gebrauch der Tabelle 
a) Vorbemerkung: 


Dic Berechnung der Arbeitszeit fiir das Abbinden und Verlegen 
von Balkenlagen erfolgt nicht wie bisher nach Ifd. m, sondern 
nach 3 verschiedenen Berechnungseinheiten. Diese Berech- 
nungseinheiten sind: 


1. Die Gesamtstiickzahl der Balken, Wechsel und Fiilthdlzer. 
der Balkenlage in Stiick, 

2. die Gesamtlinge aller dieser Werkstiicke in m, 

3. die Gesamtmasse aller Einzelteile in m3. 


Diese drei Mengenangahen miissen aus der Massenberechnung 
entnommen werden. Sie sind notwendig zur Berechnung der 
srundwerte. 


Dartiber hinaus’sind fiir die Knotenverbindung zwischen Balken 
und Wechsel oder zwischen Balken und Fillhélzerh sowie an 
den Verbindungsstellen gestoBener Balken usw. Zeitzuschlige 
zu geben, die sich aus der Stiickzahl diesor Verbindungsstellen 
und den zugehérigen Normenzeiten errechnen. 


Fiir die Verbindung zwischen Balken und Wechse] (Zapfen und 
Zaptenloch) sind Brustzapfen mit gerader Brust vorgesehen.. 
Werden an Stelle dieser Verbindung andere angewendet, Ko 
kann trotzdem der gleiche Zeitwert angesetzt werden, da die 
Unterschiede gering sind und vernachlissigt werden kénnen. 
Fiir Dachbalkenlagen kommen auBer den Verbindungen inner- 
halb der Balkenlage noch solche zwischen den Dachhélzern und 
der Balkenlage (wie z. B. Zapfenlécher fiir Séulen und Streben ) 
hinzu. Um eine Teilung der Verbindungen in solche, die zur 
Baikenlage gehéren, und andere, die dem Dachverkand euge - 
schlagen werden miissen, zu vermeiden, zihlen diese Knoten 
zum Dachverband. Obwohl also die Bearbeitung zum Teil hei 
der Dachbalkenlage erfolgen muB, werden die Gesamtzeitwerte 
denen vom Dachverband zugeschlagen. 


a 
~ 


Rechnungsgang: 
Aus der Massenbereehnung (Holzliste) werden entnommen: 


oer Steck Balken und Wechsel insgesamt. 
Recon Ifd.m_,, » ” 
alone wk m3 


a 3Y o> 29 


Aus der Zeichnung werden entnommen und durch Abzihlen 
festgestellt : 


..... Stek Verbindungen, unterteilt: nach: 
Brustzapfen, 
Fullhélzer, 
Einfache Uberblattungen, 
Kreuzkimme, 
Diibelverbindungen. 
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Errechne die mittlere Balkenlénge nach der Formel: 
ig ‘ Gesamtlange in m 

t] La Steck =. ---—— 
NEE EOE ee ee ‘Gesamtzahl in Stck 


Errechne weiterhin den mittleren Balkenquerschnitt nach der 
Formel: 


mittlerer Querschnitt in em? = 


Gesamtmasse in m F 10 000 


Gesamtlinge in m 


Mit diesen Werten werden aus der Tafel 1, Blatt 1, die Normen- 
zeitgrundwerte fiir Abbinden und Verlegen bestimmt. Ent- 
sprechen die berechneten Werte nicht genau denen, die in der 
Tafel enthalten sind, so ist der nachste, héhere Wert zu wahlen. 
_ Zwischenrechnungen (Interpolationen) sind nicht erforderlich. 
. Angenommen, die Rechnung hatte ergeben: 
mittlere Lange = 4,23 m/Stck und mittlerer Querschnitt = 
274 cm?2, so ergibt sich fiir Handarbeit aus Zeile 5, Spalte (i, 
die Normenzeit von 0,21 Std/Stck fiir das Abbinden und 0,16 
- Std/Stck fir das Verlegen. 


Diese Normenzeiten miissen mit der Gesamtstiickzahl multipli- 

ziert werden und ergeben die Gesamtgrundzeit. 

Fiir die Knotenverbindungen werden nun aus Tafel 1, Blatt 2, 
“ aus der gleichen Spalte G die Normenzeiten entnommen, zB. 

fiir Brustzapfen in Handarbeit 0,49 Std/Stck, fir Schrégzapfen 

0,54 Std/Stck fiir das Abbinden und je 0,06 Std /Stck fiir das 

Verlegen. 


Diese Normenzeiten werden gleichfalls mit den Stiickzahlen der 

_ entsprechenden Knoten multipliziert. Ihre Summe wird zur 

~~ Gesamtgrundzeit addiert. Das Ergebnis ist die Gesamtarbeits- 
.zeit fiir Abbinden und Verlegen der Balkenlage. 


Nicht enthalten ist in dieser Gesamtzeit die Arbeit des Trans - 
portierens der Balkenhélzer vom Zwischenstapel auf dem Ab- 
bundplatz bis zur Verlegestelle. Zur Transportarbeit (die aus 
dem Normenheft LV zu entnehmen ist) rechnet der horizontale 
Transport vom Zwischenstapel bis zum Aufzug, der Vertikal- 
transport bis zur Balkengleiche und der horizontale Transport. 
innerhalb des Geschosses bis zur Verlegestelle, 


a) Berechhdavabelsoiel’ 


Abbund einer Balkenlage in reiner Handarbeit. Aus der Masgen - 
‘ berechnung (Holzliste) werden entnommen: 


Balkenanzahl ...... oe iederad abe Brnaeerstt ». 49 Steck 
Gesamtlinge ...... 0.0... eee eee eee 182,32 lfd.m 
Gesamtmasse ........... gxtitos. tas te 6,42 m$ 


es, Aus der vorliegenden Zeichnung erhalt man an Verbindungen 
24 Stck Zapfen und Zapfenloch, 

; 2 Stck Schrigzapfen und Zapfenloch, 
8 Steck Knoten. fiir Fiillhélzer, 


19 
Approved For Release 2001/1 2/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


J 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


Es werden berechnet: 


‘ 182,32 
mittlere Lange =- ag = = 3,72 m/Stck 
6,42 . 10 000 
i itt = —-——-————— = 352 em?* 
mittlerer Querschnitt 182,32 352 cm 


Aus Tafel 1, Blatt 1, Zeile 4, Spalte I ergibt sich die Normen- 
zeit 0,21 Std /Stck fiir das Abbinden, aus Spalte P 0,15 Std /Stek 
fiir das Verlegen. Aus Tafel 1, Blatt 2, Zeile 12, Spalte I 0,55 
Std /Stck Brustzapfen abbinden, Spalte P 0,06 Std/Stck Brust - 
zepfen verlegen. Aus Zeile 13, Spalte I 0,60 Std/Stck Schrag - 
zapfen abbinden, Spalte P 0,06 Std/Stck Schrégzapfen ver- 
legen. Aus Zeile 4, Spalte T 0,11 Std/Stck Fiillholzknoten ab - 
binden, aus Spalte P 0,06 Std/Stck Fiillholzknoten verlegen. 


Die Gesamtzeiten fiir Abbinden und Verlegen errechnen sich 
nun wie folgt: 


Steck Std/Stck = Std 
Abbinden der Balken, Grundwert 49. 0,21 =z 10,29 
Zuschlag fiir Brustzapfen 24. 0,55 = 13,20 
Zuschlag fiir Schrigzapfen 2. 0,60 = 1,20 
Zuschlag fir Fillholzknoten 8.0,11 = 0,88 
‘ * Gesamtzeit fiir’ das Abbinden == 25,57 
Verlegen der Balken, Grundwert 49 . 0,15 = 7,35 
Zuschlag fiir Brustzapfen 24 . 0,06 a= 1,44 
Zuschlag fiir Schréagzapfen 2. 0,06 = 0,12 
Zuschlag fiir Fillholzknoten 8. 0,06 == 0,48 
Gesamtzeit fiir das Verlegen = 9,39 
Insgesamt fir Abbinden und Verlegen == 34,96 


1.7 Veradnderung der Normen 


a) Durch Anderung der Methode : 
Die Normenzeiten fiir Maschinenarbeit haben nur dann Giiltig - 
keit, wenn alle 3 vorgesehenen Handmaschinen vorhanden sind, 


also 

a) Kettenséige oder Kreissége, 

b) Kettenstemmaschine, 

c) Bohrmaschine. - 

Kommen nicht alle Maschinen zum Einsatz, so indern sich die 

Normenzeiten wie folgt: 

1. Ségemaschine fehlt. 
.Grundwerte fiir Abbinden gelten die gleichen wie fiir Hand - 
arbeit. 
Zuschlage fiir Abbinden der Holzverbindungen werden mi 
dem Faktor 1,20 multipliziert. 


t 
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2, Stemmaschine' 
Grundwerte fiir Maschinenarbe en unverindert. 
Zuschlage fiir das Abbinden der Holzverbindungen werden 
mit dem Faktor 1,30 multipliziert. 

3. Bohrmaschine fehlt. 

Grundwerte fiir Maschinenarbeit bleiben unverandert. 
Zuschlige fiir das Abbinden der Holzverbindungen werden 
mit dem Faktor 1,10 multipliziert. 

b) Durch Anderung der Baustoffe : 

- Wird an Stelle der vorgesehenen Holzart Hartholz verwendet, 
so werden die Grundwerte und die Zuschlage fiir das Abbinden 
(nicht aber fiir das Verlegen) mit dem Faktor 1,80 multipliziert. 
Bei Verwendung von nicht ausgetrocknetem,. massem Holz 
werdon die Grundwerte und die Zuschlage fir das Abbinden 
(nicht aber fiir das Verlegen) mit dem Faktor 1,15 multipliziert. 
Wird Altholz verarbeitet, d. h. also, Hélzer, die aus alten Ge- 
biuden ausgebaut worden sind, neu bearbeitet werden miissen, 
so worden Grundwerte und Zuschlage fiir das Abbinden (nicht 
aber fiir das Verlegen) mit dem Faktor 1,10 multipliziert. 
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2. EINZELARBEITEN FUR FUSSBODEN 
UND DECKE . : 
2.1 Arbeitsmethode 


Fir Einzelarbeiten bei FuBboden uhd Decke ist in den Normen- 
zeiten reine Handarbeit vorgesehen. 


ws 


2.11 Werkzeuge und Gerate 

Fir Einzelarbeiten an FuSboden und Decke werden folgende 
Werkzeuge bendtigt: 

Handsage (Kreuzscharfe) (1), StoBsige (2), Schrotsage (3), Schweif- 
sige (5), Fuchsschwanz (7), Axt (8), Stichaxt (9), Stemmeisen (10), 
Klopfholz (11), Falzhobel (14), Bohrhammer (16), Zange (17), 
Bohrwinde (18), Riegelbohrer (19), Senkstift (21), Winkeleisen (22), 
‘Holzwinkel (23), Zollstock (24), Zimmermannsbleistift (25), Was- 
serwaage (26), Fluchtschnur (27),. Stellschmiege (28), Sagefeile 
(29), Abziehstein (30). 


2.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe 0.12a und 0.12b. 


2.13 Arbeitstechnik 
Fiir die Arbeitstechnik gilt im wesentlichen das gleiche wie unter 
0.13 und 1.13. Im einzelnen ist jedoch noch folgendes zu bemerken : 
Blatt 1, Zeile 4 und 5. Das Annageln von Latten an. die Balken 
bzw. das Einschneiden von Nuten fiir die Einschubdecke wird im 
unmittelbaren AnschluB an das Abbinden der Balkenlage auf dem 
.Werkplatz ausgefiihrt. 
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Die Einzelarbeiten, fiir FuBboden und, Decke kénnen durchweg von 
einem Zimmermann allein ausgeftihrt werden. Das schlieBt nicht 
aus, daB bei gréBerem Arbeitsumfang auch ganze Kolonnen die 
gleiche Arbeit ausfiihren, Eine Ausnahme davon macht lediglich 
die Deckenverschalung (Blatt 4), die eine gemeinsame Arbeit von 
mindestens 2 Mann erfordert, 


Blatt 5, FuBboden verlegen. -—- Die Normen sehen folgende Ar- 
beitstechnik vor: 


Wenn der FuBboden von oben genagelt werden soll, wird ein 
Streifen von etwa 1m Breite (8-10 Bretter) zugeschnitten und 
ausgelegt, je nach der Brettlange an 2 bis 4 Stellen durch Keile 
zusammengetrieben und jedes Brett auf jeden Balken durch min- 
destens 2 Nagel befestigt. Die Nagel werden versenkt. Wenn der 
FuBboden jedoch yerdeckt genagelt werden soll, werden die Bretter 
einzeln ausgelegt und auf jedem Balken durch einen Nagel, der auf 
Zug angesetzt wird, befestigt. Die Nagel werden in den oberen 
Winkel zwischen Feder und Brettkante geschlagen und versenkt. 
2.2 Baustoffe 

Holz, siehe 0.2. 

Nagel; handelsiibliche Drahtnagel mit Spitze und angestauchten 
Képfen bzw. gestanzte Nagel mit angestauchten oder Schwalhen- 
schwanzképfen. 


2.3. Umfang der Arbeiten 


Blatt 1, Zeile 1—3. 


1, AnreiBen, 2. Zuschneiden, 3. Verputzen (kurze Transporte im 
Grundwert enthalten). 


Blatt 1, Zeile 4. 

1. Latten heranbringen (bis maximal 10 m), 2. Sehablonen an- 
fertigen, 3. Latten auf Balken auflegen und annageln, 4. Uberstande 
abschneiden. : ; 

Blatt 1, Zeile 5. 

1, Nut mit Schablone anrei®en, 2. Nut mit Falzhobel aushobeln. 


Blatt 1, Zeile 6 und 7. 


1, Lange der Verbreiterung messen, 2. Latten und Kanthdlzer her- 
anholen, 3. Hélzer zuschneiden, 4. annageln. 


Blatt 1, Zeile 8. 

1, AnreiBen der Ausblattung, 2. ausstemmen, 3. Kanthdlzer heran - 
‘holen, 4. Linge anschreiben, 5. Kanthélzer zuschneiden, 6. Kant- 
héizer einpassen, 7. annageln. 

Blatt 1, Zoile 9 und 10. 


1, Kanthdélzer heranholen, 2. Lange messen, 3. Kantholz von Lange 
schneiden, 4. Kantholz aufnageln, 
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Blatt 2, Zeile 11 und 12. 

1, Anker heranholen, 2. Anker auflegen und anreiBen, 3. Ausstem - 

men der angerissenen Teile, 4. Anker einpassen und durch Schinie- 

denigel befestigen.. ra 

Blatt 2, Zeile 13, 14, 15 und 17. 

1, Lange messen, 2. Bretter zuschneiden, 3. geschnittene Bretter 

binmdeln, 4. im Bau Biindel aufreiBen, und Bretter einlegen. 

Blatt 2, Zeile 19. 

1. Bohlen heranholen, 2. Lange anschreiben und zuschneiden, 

3. Bohlen befestigen. | 

Blatt 3, Zeile 20 und 21. . 

1, Holzer heranholen, 2. Lange messen und anschreiben, 3. schnei - 

den, 4. annageln. 3 

Blatt 3, Zeile 22. 


1, Ausblattung anreiBen, 2. Ausblattung alisstemmen, 3. Kanthél- 
ger heranholen, 4. anreiBen und schneiden, 5. einpassen und an- 
nageln. 


Blatt 3, Zeile 23. 


1. Hélzer heranholen, 2. Lange messen und anschreiben, 3. Hélzer 
annageln. 


Blatt 3, Zeile 24, 


1. Hélzer heranholen, 2. Lange messen und anschreiben, 3. Hélzer 
schneiden, 4. Hélzer auslegen, 5. Holzer einwiegen und wnterdti- 
beln, 6. Hélzer an Halteeisen anschrauben. 


Blatt 3, Zeile 25. 
1, Hélzer heranholen, 2. Lange messen und anschreiben, 3. Holzer 
schneiden, 4. Hélzer einpassen und annageln. : 

‘Blatt 4, Zeile 26 und 27: 


1. Bretter heranholen, 2. Lange meéssen und anschreiben, 3. Bretter 
schneiden, 4. breite Bretter mit Axt aufspalten, 5. Bretteile auf 
jeden Balken mit mindestens 2 Nageln befestigen. . 


Blatt 4, Zeile 28—34. 

1. Bretter heranholen, 2. Lange messon und anschreiben, 3. Bretter 
an jedem Balken mit mindestens 2 Nageln, befestigen. 

go Be ae | rane fhe 

Blatt 5, Zeile 35 und 36. y 


1. Ausgleichen der Balken durch Aufnageln von Federn, 2. Bretter 

; heranholen und auf Bocke legen, 3. Lange messen und anschreiben, 

¢ 4. Bretter schneiden und auslegen, 5. Bretter durch Keile zusam - 

; mentreiben, 6 Balkenmitte auf Bretter anschreiben, 7. Bretter auf 
jeden Balken mit mindestens 2 Nageln befestigen. 
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Blatt 5, Zeile 37. 

1, Ausgleichen der Balken durch Aufnageln von Federn, 2. Bretter 
heranholen und auf Bécke legen, 3. Lange messen und anschreiben, 
4. Bretter schneiden und auslegen, 5. Bretter durch Keile zusam- 
mentreiben, 6. Balkenmitte auf Bretter anschreiben, 7. Bretter auf 
jeden Balken mit mindestens 2 Nigeln befestigen, 8. Nagel ver- 
senken, 9. FuBboden verhobeln. 


Blatt 5, Zeile 38. 

1, Ausgleichen der Balken durch Aufnageln von Federn, 2. Bretter 
heranholen, 3. Lange messen und anschreiben, 4. schneiden und 
auslegen der Bretter, 5. jedes Brett auf jeden Balken durch min- 
destens einen Nagel verdeckt annageln, 6. Nagel versenken, 7. FuB- 
boden verhobeln. 


Blatt 6, Zeile 39—47. 

1. FuBleisten heranholen, 2. Linge messen und anschreiben, 3. 
Ecken auf Gehrung zusammenschneiden, 4, FuBleisten annageln, 
5. StéBe verputzen. 


2.4 Gtitevorschriften fiir die Arbeitsausfithrung 
Siehe unter 0.4. 


2.5 Zusammensetzung der Kolonne 
Blatt 1, 2, 3, 6 und 6 je ein Zimmermann der in Spalte F ange- 
gebenen Lohngruppe. 
Blatt 4, Deckenverschalung lfd. Nr. 26—34 je 2 Zimmerleute der 
Lohngruppe 4 bzw. 5. 


2.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabellen 
Die Arbeiten, die nach nur einer Bezugseinheit berechnet werden, 
bediirfen _keiner besonderen Erlauterung. Der Normenzeitwert 
wird wie bisher mit der Stiickzah] oder den Metern multipliziert. 
Das Produkt ist die Gesamtarbeitszeit fiir die betreffende Positien. 
Die Veranschlagung nach mehrerenBezugseinheiten wird f olgender- 
maBen vorgenommen: 


Blatt 2, Zeile 19. 


Berechne die Flache der Ofenausbohlung aus Breite b und Lange 1. 
Die Flache F ist gleich b x 1. Weiterhin berechne den Umfang U 
der Ofenausbohlung aus 2b+4 2]. Multipliziere F mit 1,00 und U 
mit 0,10. Zahle beide Produkte zusammen, die Summe ergibt die 
Gesamtarbeitszeit fiir die Position, ; 


Blatt 3, Zeile 24. 


Ermittle die Gesamtlange aller FuSbodenlager in m und multi- 
pliziere. diese Zahl mit der Normenzeit 0,13. Steile die Gesamt- 
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LIV/to Blatt 1 
Balkenkdpfe, Balkenverbreiterung, Unterkonstruktionen 
— on 3) - he —— oe sete rem anne, 0s eee _- — inant fe ary s - 
Art der Ausfilhrung s 3 8/8 
oh Wi ee es a AS oe ee Bezugs- go's 2 
: q & 
g inhei a§ 
Skizze Bezeichnung 3 einheit g 3 a 
A B Cc D E F 
= 
} Balkenkopf in Stahltrager einschneiden, 7 Std/Stck | 0,40 
| verbolzen bzw, befestigen, als Zulage DM|Stck | 0.48 
a | % | 
Profilierte Balkenképfe in einfacher Std/Stck | 0,15 
i Ausfihrung, als Zula : 
g, als Zulage DM|Sick | 0,18 
Profilierte Balkenképfe in geschweifter. | , Std/Stck | 0,30 
Ausfithrung, als Zulage : DM|Stck | 0,36 
Latten an die Balken oder Sparren far 4 Std/m | 0,04 
Einschubdecke oder Wickelstaken annageln DMIm 0,05 


Falze oder Nuten der Balken fiir die Ein- 
schubdecke mit dem Falzhobel herstellen 


Zur Verbreiterung des Balkens eine Latte 
von 5 bis 8em Starke annageln 


+ 


Zur Verbreiterung des Balkens ein 
Kantholz annageln 


Std/m 
DM /m 


Std/m 
DM {m 
Std/m 
DM|m 


Zur Aufnahme der Leichtwand, die quer 
zur Balkenrichtung verlauft, die Fillhél- 
zer in der erf, Breite und Starke mit schra- 


gem Ausschnitt an die Balken einlassen 


Zur Aufnahme der Leichtwand, die quer 
zur Balkenrichtung verlauft, Wandtrage- 
fillholz auf Balken .aufnageln 


Std /Stck 
DM [Sick 


Std/m 
DM |m 
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Zur Aufnahme der Leichtwand, die parallel 
zur Balkenrichtung zwischen zwei Balken 
verliuft, die Tragehéizer in Abstanden 
von etwa 0,80m mit schrigem Anschnitt 
in die Balken einlassen und darauf das 
Wandtragefiillholz, als Zulage zu Nr. 8, 
aufnageln 
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A B ines FOF Brit?Sfa? eiten jir FuBboden und Decke 


| Blatt 2 
Verankerung, Fehiboden, Otenausbohlung 
_. namie A mm ar x Se ere in ns j r 4 _— et 
Art der Austithrung ee is s]é& 
; | : ie einheit | @ as F] 
Skizze Bezcichnung | 4 i & 3 3 
ieeren ate | | [231° 
A i B Cc D ; E F 
| | 
| Anbringen von Giebel-- | - Std/Stck 0,40 
enkere DMIStek' 0,48 
. 3 it 
. i ; 4 
i 
i 
Anbringen von Ankern am : 12 Std/Stck ' 0,20 
DM/Stck' 0,24 
| 
Einschubdecke auf vorhandene | Std/m . 
Latten, einschneiden und verlegen ; 13 @] Feldiange | 0,10 
Schnitt von Hand ; DMim | 0,11 
Std/m 
desgl. ' i 
Schnitt mit Handkettensage j i Feldlinge 0,06 3 
i DM/!m 0,07 
| Std/m 
desgl. : ee : 
Schnitt mit Kreissige H 18 Feldiinge ! 0,06 
: DM jm : 0,07 
4 “i ne haat tl a. | etme “, oe : a pares baste 
: | 
desgl. H Std/m | 
wenn der Einschub in fertigen 16 ff Feldlange | 0,03 
| Langen geliefert wird DMjm | 0,03 
Einschubdecke in vorhandene : Std/m | 
Falze oder Nuten einschneiden | 17 Feldlange | 0,14 
und eintreiben i DMijm | 0,16 
{ H 
{ i | 
BlindfuBboden Std/m | 
; zwischen den Balken verlegen, / 18 Feldlinge | 0,20 
| einschlieBlich annageln der Latte DM im: 0,22 
: | 
i Stdjm?*! 
al a Fiache | 1,00 
| Ofenausbohlung fap DM/m* 1,21 4 
herstellen und befestigen : Std/m | 
; : Umfang {+ 0,10 
‘ i DM/m 0,12, 
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Baw ARR F ve 
i 


LIVj10 : 


Fore! asa 2001u\Z Pa beet Mad deisercassqo0%o0 


Blaft 3 


‘ pack . a - 


konstruktionen, FuBbodenlager 


Bezugs- 
einheit 


Normenzeit. 
| und 
‘Leistungslohne 


| Zur Verbreiterung des Balkens eine 


von § bis 8cm Starke annagein 


Zur Verbreiterung des Balkens eit 
Kantholz annageln _ 


Zur Aufnahme der Leichtwand, die quer 
zur Balkenrichtung verlduft, die Fiillhélzer 
in der erforderlichen Breite und Starke 
annageln 


Zur Aufnahme der Leichtwand, die parallel 
zur Balkenrichtung zwischen zwei Balken 
verlauft, die ‘Tragehélzer in Abstinden von 
etwa 0,80m einnageln und darauf das 
WandanschluBbrett, als Zulage zu Nr. 22, 
annageln 


Std/Stck | 
DM|Stck 


Std/Stck 
DM|Stck 
| 


FuBbodenlager waagerecht verlegen, ohne 
Anstrich, auf Betondecken oder sonstigen 
gleichgestellten Decken, einschlieBlich An- 
bringen der Befestigungseisen, ohne 
Stemm- und Maurerarbeiten 


ee ae 


Kronenhélzer (Haltehdlzer fiir die Be- 
festigungshaken der Deckenleuchten) zu-~ 
schneiden und befestigen . 


as as aa 
Pesecn ee oeae 


Std/m 


DM |m 


Std/Stck 
DM|Stck 


Banletstung 
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L IVa 
Deckenverschalung 
Artder Austihrung9 
Skizze | Bezeichnung 
fal BB pas ai ee ee OR ee 


* 
a 
E 
g 
s 
on 
1o) 
1 
Feldlange == 1 inom 
j StoB ==} in m 
Sse 
= 
5 3 OOO OM OOO OO T_NTEG I 
3 enced 5 ane ae 
N 


i 


PEL LUE ERLE ISLE SSE ALLL MILA ELSIE, 


OMS ON ATOLIEALLLLD L, EREDLD ALLEL PASEE AAETESS 


re 


| 


Grundwert 


MELE NSS ALLS SLLIE ONO PIG Ss SIN 


Zuschlige 


Rohrdeckenschalung 


desgi. mit schragen Wanden 
(schrager Abschtu® der geschalten 

: Flachen) 

; | 


i 
Deckenverschalung i 
\ 


! rauh, besiumt 


# 1 


deagl. rauh, besaumt, mit Deck- 
| leisten 


desgl. rauh, gespundet 
e 


ee tern 


desgl. rauh, besdumt, gestiilpt 


desgl. gehobelt, besaumt, mit 
Deckleisten 


desg}. gehobelt, gespundet 


| 


| desgl. gehobelt, besAumt, Bestiillpt, 
I 


\ 


‘i 
a 
3 
a 


foil 


' Std/m* 


arya" 
Einzbla j@iten fir FuBboden und Decke 


Normen- 


Bezugs- 


einheit 


DM jm* 


Std/m 
Feldlange | 
DM jm ! 


Stdjm 
StoB 
DM Im ! 


Std/m | 
Schrage | 
DM jin | 


Std/m? | 
DM Im* | 


Std/m 
Feidlange 
DM |m 


Std/m | 

StoB | 
DM{m | 
Std/m* j 
DMim* 
Std/m'‘ \ 
DM{m* 


Std/m? 
DM{m* 
Std/m? 
DM|m* | 


Std/m?: 
DM jm? 

Std/m?*: 
DMjm?* | 


Biatt 4 


i 


und 


| Leistungsléhne. 


a 


mm 
oe 


zeiten 


i 


ey! 


0,35 


0,42 
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aayio | ~ Einzelarbeiten flr FuBboden und Decke 


Blatt 5 
: : -  FuBboden 
4 pecioncat ex oe en theese (oy a ytet ae Ta 
Art der Austihrung F aq =I 
Baraat a AE a ANN ER Sd Jad ne as eens ae eile he Dee Z Bezugs- q g 2% z 
: a 

i: F sg wei ose hugs 

: Skizze . Bezeichnung a enneie z x = 4 


Q 
re] 
& 
Co) 


Flache 
DM/m?* 0,15 


Std /m +0,08 
FuBboden (BlindfuBboden) 35 Umfang | 


| rauh, besiumt, von oben genagelt i DM{im 0,10 
Std/m +0,16 


StoB 
DM|m 0,20 


Stdjm' | 0,14 


Flache 
DMim* 0,17 
FuSboden Std/m | +0,09 
i. eer 1 36 Umfang | 
| rauh, gespundet, von oben genagelt i DMim | 0,11 
Std/m + 0,18 
-StoB 
DMjm | 0,22 
SD ie Sas fe eee (eee Setint” gout al, i 
Fliche = a:b in m? as cs 
Sc Flache 
Umfang = 2 (a-+b) in 
g (a-- b) m DM |m* 0,22 
Sto8 =sinm F = 
F FuBboden : Std/m 10,13 
- 37 Umfang 
gehobelt, gespundet, von oben genagelt | 
ae DMim | 0,16 
Std/m +0,26 
" " ; SroB 
a ed : H DM/m 0,31 
—_—— Sa Ss ey CS teen SE tna we we a fC a ose . 
Std/m? 0,19 
: Flache 
ae | i 
FuBboden ; - Stdim | +0,11 
! 38 Umfang 
i gehobelt, gespundet, verdeckt genagelt H 
i 5 DMjim | 0,3 
| | Std/m | +0,22 
iL ‘ StoB 
pr © cet DM{|m 0,27 
Cen ayteke , aVAw NE 0661 RDRS3--0.0.4.F5R006500040019-4 
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Bauleistung; 
uivio'| Einzelarbeiten tir Fu@boden und Decke Bink 
: : uaa a 1 
Fegeleisten, FuBieisten 
Base can sees tetay Palaces ted Ie 5 temty a | 
: ee 1 
Art der AustUhrung Z 3 232i 
ir aacarieeaaie See as a ee —— ects Vi ! 4 Becugs- é gee & j 
a cinheit | B53 Sk 
Shivze Bezeichnung ee is 8 3 
: en) 
A B (cf ob | E {[F 
Fege- und Linoleumleisten befestigen EAH i mee 
: aT Stdim 9,05 
ze oe Mim) 0,06 
| 
FuGleisten anschlagen ohne Einsetzen ee ' 0,08 
der Holzdiibel a0 Sta iStek 0,09 
{, bis 4cm hoch : oe | 0,04 
mit Luftschlitz einschneiden DM|Stck 0,05 
Std/m |: 
: DM jm pee 
ohne Laftschlitz einschneiden i 41 Std /Stck | : naa 
‘ Ecke 0 65 
DAT jStck Z 
i gece eran 
| i Std/m | 
i, tea eg DM in| orl? 
2. bis 6cm hoch | 42 Sta/Stck | 0,14 
mit Luftschlitz einschneiden | | 7 ; 70,04 
' Ecke i 0,05 
DMi8tcek, 
Std/m | 
10 
i eee 
ohne Luftschlitz einschneiden 143 Std /Stck +004 3 
i i Ecke | i 05 
DM|Stck , 
lee & Seo a 
i Stdim 14 
! 3,.bis 8em hoch : 44 Baie 0,16 
: mit Luftschlitz einschneiden i : ; +0,04 
i Ecke | 005 
: DM/Stckh |’ 
[= cues eae Ee, ' = Waa [see 
: | Doe | on 
i ohne Luftschlitz einschneiden 145 Std /Stck | 0,04 
i Ecke | er 
DM/Stck | © 
Std/m | 
| DM in | nae 
4, bis 12cm hoch 469 Sta/Stck | oo ng 
i : EBeke |” 
DM[Stcx | %9? 
Re tae Pas 
Std/m | 
. DM ni | aie 
| ohne Luftschlitz einschneiden | A? Std /Stck F 0,04 
; Ecke | 0 05 
Man road Fo ADOAO! 
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; atiickzahl der ‘FuBbodenlager fest und multipliziere die Aizahl mit 
dor Normenzeit 0,05. Addiere beide Produkte. Die Summe ist 
die Gesamtarbeitszeit fiir die Position. 


Blatt 4, Zeile 26. 


'Errechne die Gesamtflaiche any Deckenschalung aus Breite b und 
Lange 1 des Raumes. Multipliziere die Flache mit der Normenzeit 
0,15 Std/m?. Multipliziere die Feldlange 1 mit der Anzahl der 
Balkenfolder und das Produkt mit der Normenzeit 0,30 Std/m. 
‘Addiere beide Produkte. Die Summe ergibt die Gesamtarbeitszeit 
‘ ' fiir diese Position, wenn die Schalbretter im Raum nicht gestoBen | 


worden sind, Fiir jeden StoB kommt ein peels von 0,30 Std /m 
“hinzu, 


Verlaufen eine oder mehrere Begrenzungen des Raumes schriég zur 


Schalbrettrichtung, so ist ftir jeden Meter Schrage ein woiterer Zu- 
Rehlng. von 0, 20 Stunden ZA geben (Zeile 27, Spalte F). 


Blatt 4, Zeile 28. 


. Der’ gleiche Rechnungsgang, wie er in der Zeile 26 beschrieben ist, 
gilt auch fiir Zeile 28. Wird jedoch die Verschalung nicht rauh 
besiumt, sondern in anderer Ausfiihrung hergestellt, wie in den 
Zeilen 29—34 angegeben, so kommen zu dem Zeitwert 0,15 Std/m? 
die unter 29—34 F angegebenen Normenzeiten als Zuschlage hinzu. 


oe 


“Blatt 5, Zeile 35—38. 
Rechnungsgang siehe Blatt 4, Zeile 26. 


Blatt 6, Zeile 40—47. 


Ermittle die Gesamtlinge der anzuschlagenden FuBleisten in m. 
Multipliziere die Meterzahl mit der Normenzeit in Spalte E. Stelle 
durch Abzéhlen die Anzahl der Ecken fest, die von dem FuB- 
leistenkranz eingeschlossen werden. Multipliziere diese Anzahl mit 
der éntsprechenden Normenzeit in Spalte E. Beide Ergebnisse 
werden addiert. Die Summe ergibt die Gesamtarbeitszeit dieser 
Position, , 


2.7 Veranderung der Normen 


_Wird an Stelle des in 0.2 vorgesehenen Holzes Hartholz verwendet, 
so.miissen die Normenzeiten mit dem Faktor 1,80 multipliziert 
werden. Gelangt nasses Holz zur Verarbeitung, so werden die 
Normenzeiten mit dem Faktor 1,15 multipliziert. Kommt Altholz 

_zar, Verwendung, so sind die Normenzeiten mit dem Faktor 1,10 

au goultiplizieren. Entsprechen bei genuteten und gespundeten 

“ ‘Brettern., fiir Deckenschalung oder FuBbodenbelag Nut und Feder 
nicht den Vorsehriften der. Verdingungsordnung fiir Bauleistungen, 
d. h. passen sie schlecht zusammen, so da die Feder nachgearbeitet 
werden mu8, so kommt fiir diese Positionen ein Sontersuschlag 
von 0,05 Std /m?® hinzu, 


eee Te ee 31 . 
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3. ABBINDEN UND AUFSTELLEN VON 
; DACHVERBANDEN UND FACHWERKWANDEN 


In den Tafeln 3 u. 4 haben die aufgefiihrten Normenzeiten 

Giltigkeit fir den zimmermannsmaBigen Abbund.. Ingenieur- 

bauweise wie Balken-, Bretter-, Nagel- oder geleimte Binder, 

ebenso Hangewerk- und Sprengwerk-Konstruktionen mit 

eréBeren Abmessungen wurden in diesen Tafeln nicht auf- 

sefiihrt. Ftir diese Arbeiten sind vorerst betriebliche Ar- 
' beitsnormen aufzustellen, 


3.1, Arbeitsmethode 
3.11 Werkzeuge und Maschinen 
/" “Es werden benétigt fiir Handarbeit: __ 
‘Handsage (Kreuzscharfe) (1), StoBsige (2), Schrotsige (3), Axt (8), 
Stichaxt (9), Stemmeisen (10), Klopfholz (11), Bockhammer (16), 
Riegelbohrer (19), Schélmesser (20), Winkeleisen (22), Zollstock 


(24), Zimmermannsbleistift (25), Wasserwaage (26), Fluchtsehnur 
-'' (27), Stellschmiege (28), Sagenfeile (29) und Abziehstein (30). 


Bei Maschinenarbeit kommen hinzu: 


Kettensige (32) oder Kreissage (33), Kettenstemmaschine (34) und 
'..Bohrmaschine (35). ‘ 


3.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 


12a Werk- bzw. Abbundplatz 
Siehe 0.12a. 


3.12b Arbeitsplatz im Bau 
' Wiir das Aufstellen von Dachverbinden mu8 die Dachbalkenlage 
 vollstandig ausgelegt, der Fehlboden eingebracht sein. Standebene 
fiir das Aufstellen ist eine teilweise Abdeckung der Dachbalken- 
lage mit Riistbrettern, Schalbrettern oder anderen Hélzern. 
Fiir das Aufstellen von Fachwerkverbanden dient als Standebene 
bei ErdgeschoBbauten das Erdreich, Massivdecke oder abgebrotterte 
Balkenlage. 


3.13 Arbeitstechnik : 

AuBer den unter 0.13 gemachten Angaben gilt folgendes : 

Das Abbinden und Aufstellen von. Dachverlanden und Fachwerk- 
wanden wird von einer Gruppe von Zimmerleuten in Kollektiv- 
‘arbeit ausgeftihrt. Das AnreiBen der’ Werkstiicke kann bei ein- 
fachen Dachverbénden rechnerisch erfolgen. Soll ein Schniirboden 
Verwendung finden, so ist ein Normenwert von 0,4 Std /m2 Dach- 
profil der Arbeitszeit hinzuzufiigen. 

Fiir das Abbinden von Fachwerkwanden ist kein Schniirboden vor- 
gesehen. Die Bearbeitung der Werkstiicke, wie Schneiden, Stem- 
men, Verputzen, Zusammenpassen und Verbohren, Baumkante 
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abschdlen usw. erfolgt auf Bécken bzw. Untorlagshélzorn durch 
+» . die Zimmerleute, die entsprechend ihrem faphtichion Konnen an- 
zusetzen sind. : ; 


3.2) "Baustoffe 
Siehe unter 0.2. 


3.3 Umfang der Arbeiten 


: 
3.31 Die Normenzeiten fiir Dachverhande umfassen, 
a) Beim ‘Abbund: . . 
1. Transport der Hélzer vom Stapel auf die Bécke, 
2. AnreiBen der Werkstiicke und Verbindungen, 
3. Abschélen der Baumrinde, 
4 


. Bearbeiten der Werkstiicke und Verbindungen, wie schnei- 
den, stemmen, putzen usw., . 


§, Kennzoichnen der Werkstiicke, 


6. Streichen der Holzteile, die mit dem Mauerwerk unmittelbar’ 
in Bertthrung kommen, mit Holzschutzmittein, 


7. Transport der asbgebundenen Workstiicke zum Zwischen - 
stapel, 


8. Werkzeuge schirfon baw. Werkzongmaschinen instand halten, 
_b) Aufstellen. , 


“9. Holzverbindungen zusammenstecken und durch Einschlagen 
_ vori Klammern, Bolzen oder Holznageln befestigen, 


_ 10, Alle horizontalen und vertikalen Holzer einwiegen, 


~ 11. Einzelteile, wie Sparren, Kehlbalken usw. mit Nageln be- 
festigen, “: 


12. Anbringen von Windrispen bei Sparrendachern. 


3.32 Die Normenzeiten fiir Fachwerkwande umfassen : 
‘a) Beim Abbund: ; 
1. Transport der Hélzer vom Stapel auf die Bécke, 
2, AnreiSen der Workstiicke und Verbindungen, 
3, Abschélen der Baumrinde, 
4 


4, Bearbeiten der Werkstiicke und Verbindungen, wie schnei - 
den, stemmen, putzen usw., © : 


Zusammenpassen und Verbohren, 


4. Kennzeichnen der Werkstiicke, wenn Abbund nicht auf der 
Baustelle, sondern auf dem Werkplatz erfolgt, 


_ 7, Streichen der Holzteile, die mit Mauerwerk unmittelbar in 
ag ge TE Beritihrung kommen, mit Holzschutzmitteln, 


“8. Verbindungen lésen und Transport der Werkstiicke zum 
’ Zwischenstapel (nur bei Abbund auf dem Werkplatz), 


9, Werkzeug scharfen ipo seaea instand halten. 


o 
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b) Aufstellen : ? 
10. Fachwerkwandteile von 6—10m Lange in N&he der Bau- 


il. 


12. 
13. 
14, 
15. 
16, 


stelle zusammenpassen, 


Verbindungen abnageln und Holznagel bzw. Blechklammern 
einschlagen, | 


Wandteil auf Sockel aufrichten, 

Vorlaufiges Abschwerten durch Bretter, 

Schwelle gegen aufsteigende Feuchtigkeit schiitzen, 
Horizontale und vertikale Hélzer einwiegen, 

Festigung der Schwellen durch Bolzen, Bankeisen oder Nagel. 


3.4 Glitevorschriften 
Siehe unter 0.4. 


3.5 - Zusammensetzung der Kolonne 


Normale Kolonnenzusammensetzung fiir mittlere Arbeitsmenge: 
6 Zimmerleute, Lohngruppe 5 u, 3 

1 Polier, Lohngruppe 7 

(oder 1 Postengeselle, Lohngruppe 6). 


3.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
a) Vorbemerkung: 


Das Berechnen der Arbeitszeit ftir das Abbinden und Aufstellen 
von Dachverbinden und Fachwerkwanden erfolgt nicht wie bis- 
her nach Ifd.m, sondern nach 3 verschiedenen Berechnungs - 

( cinheiten. Es sind dies 1. die Gesamtzahl der Holzer, wie Stiele, 
Kopfbander, Pfetten, Sparren usw. in Stiick, 2. die Gesamt- 
lange aller dieser Werkstiicke in lf d. m, 3. die Gesamtmasse 
aller Einzelteile in m*. Diese drei Mengenangaben miissen aus 
der Massenberechnung (Holzliste) entnommen werden. Sie sind 
erforderlich zur Berechnung der Grundworte, 


Zu den Grundwerten sind fiir die Holzverbindungen zwischen 
Balken und Stielen, Stielen und Kopfbéndern, Kopfbandern 
und Pfetten usw. Zeitzuschlage zu geben, die sich aus der 
Stiickzahl dieser Verbindungsstellen errechnen. 

Es ist darauf zu achten, daB die Verbindungen zwischen der 
Dachbalkenlage und dem Dachverband bei der Balkenlage nicht 
mit in Ansatz gebracht sind und deshalb in voller Héhe dem 
Dachverband zugeschlagen werden miissen. 


i b) Erlauterungen zu den Holzverbindungen in Tafel 3, 
Blatt 2 bis 7 


Zeile 5 Verschnitt rechtwinklig zur Faser. Hiergu rechnen 


nur die Schnitte, die nicht in Verbindung mit einem 
Knoten auftreten. Z. B. das Verschneiden von Pfetten, 
R&éhmen und Schwellen an den Ciebeln. 
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Zeile 6 Verschnitt schrag zur Faser. ‘Hierzu zahlen alle 
Schragschnitte, die von den rechtwinkligen erheblich 
abweichen, Auch diese Schnitte sind nur dort anzu- 
setzen, wo sie nicht zusammen mit einer t Holeverbins 
dung auftreten. 


o beks 


Zeile 7 Zapfen und Zapfonloch in normalen, den Querschnit- 
- ten der Hélzer entspre chenden GréBen ohne Verbohren. 
Soll dieser Knoten ‘verbohrt werden, so muB der Zeit - 
wert aus Zeile 45 hinzugefiigt werden. 

Zeile 8 Geachselter Zapfon und Zapfenloch. 
Ohne Verschnitt der Schwelle und ohne Verbohren. 
Zeile 9 Schrigzapfen und Zapfenloch ohne Versatz und ohne 

. Verbohren. 


Zeile 10 Einfacher Versatz, Versatztiefe 2 cm. 


Zeile 11 Doppelter Versatz, Versatztiefen vorn 2cm und hinten 
4 cm. a 


Zeile 12 Einfacher Versatz mit geradem Zapfen fir Briistungs- 
“piegel u. dgl. ohne Verbohren. 


Zeile 13 Einfacher Versatz mit Zapfen und Zapfenloch, 2 cm 
Versatztiefe, ohne Verbohren. 


Zeile 14 Doppelter Versatz mit Zapfen ‘and Zapfenloch, 2 und 
4cm Versatztiefe, ohne Verbohren. 


‘Zeile 15 Einfacher Kamm. Vsitwert fiir Handarbeit und Ma- 
schinenarbeit gleich hoch anzusetzen, da Maschine den 
Zeitwert nur gering vermindert. ; 
- ..-Zeile 16 Doppelter Kamm, Zeitwert fiir Handarbeit und Ma- 
; achinenarbeit gleich anzusetzen. 
Zeila 17 Knoten fir Kehlbalken. mit einfacher Verkiémmung 
und schragem Schnitt, entsprechend der Dachneigung. 


Zeile 18 Knoten fir Kehlbalken mit doppelter Verkimmung 
“und schrégem Verschnitt entsprechend der Dach- 
neigung. 


Zeile 19 Verbindung zwischen Kehlbalken und Sparren durch 
: ' ginfachen Versatz und einseitig aufgenagelter Brett - 
. knagge. 


Zoile 20 Zange mit einfacher Verkémmung einschlieBlich Ver- 
bohren an Séule und an Sparren. 


Zeile 21 Zange mit einfacher Verkimmung, Anblattung an 
Sdule, ecinschlieBlich Verbohren an Séule und an 
Sparren. 


Zeile 22 Doppelzange, Anblattung an Séule, einschlieBlich Ver- 
bohren. 


*. Zeile 23 Einfache Uberblattung fiir Biebverbuuduna: 
- Lange der Uberblattun g bis zu 2mal h (Balkenhdhe). 
r 36 
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rr Zeile 24 Schwalbenschwanzférmige Uberblattung fiir StoBver - 
bindungen. Der dafiir angegebene Zeitwert gilt auch 
fiir andere als in der Skizze dargestellten Arten der 
Ausfiihrung. 


Zeile 25 Gerades Hakenblatt. 


Zeile 26 Knoten fiir schwalbenschwanzférmige Anblattung fiir 
: senkrecht sufeinanderstoBende Hélzer. Verdeckter 
u Schwalbenschwanz nicht vorgesehen. 


HATA, 
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Zeile 27 Kreuziiberblattung, schrig oder rechtwinklig. 
Ausblattungstiefe bis zu 14 Holzstarke. 


Fiir Streben bei Fachwerkwanden u. dgl. 


Zeile 29 Knoten fiir Eckverbindung. Einfache Uberblattung 
mit schragem Schnitt. 


Zeile 30 Sparrenklaue fiir eine Dachneigung von 30—--60°. 
Zeile 31 Sparrenklaue fiir eine Dachneigung von 10—30° 


Zeile 32 SparrenfuB. Verschnitt und Klaue bei einer Dach- 
neigung von 30—60°, Der Verschnitt umfaBt alle ein - 
fachen Schnittarten zwischen schrig und rechtwinklig 
nicht aber gebrochene oder geschweifte.. 


Zeile 33 Desgleichen wie in Zeile 32 bei einer Dachneigung 
von 10—30°, 


Zeile 34 Knoten fiir Scherzapfen einschlieBlich Zusammen - 
passen und Verbohren. Der Zeitwert gilt auch fiir 
Scherzapfen anderer Ausfithrung, z. B. rechtwinklige 
Anblattung an den Sparren. 


Zeile 35 Grateparren. AnreiBen und beiderseitige Abgratung. 
Der Zeitwert gilt fiir 1 Ifd.m Sparrenlange. 


Zeile 36 Kehlsparren anreiBen und Kehle ausschneiden in 
reiner Maschinenarbeit. 


Zeile 37 Gratsparren. Verschnitt am First. Der Zeitwort um- 
faBt das AnreiBen der Verschmittflachen und Ver- 
schneiden. 


Zeile 38 Gratsparren. Verschnitt an der Traufe. 
Der Zeitwert umfa8t das Anrei8en der 3 Verschnitt- 
flachen und Verschneiden. 


Zeile 39 Kehlsparren. Verschnitt an der Traufe. Der Zeitwert 
umfaSt das AnreiBen der Verschnittflachen und das 
Einschneiden. ~ 


Zeile 40 Klaue fiir Gratsparren, in reiner Handarbeit. 


Zeile 41 Kehlsparren-Klaue, AnreiSen und Ausstemmmen bzw. 
Ausschneiden. 


Zeile 42 Schifter, AnreiBen der Schmiegen und Verschneiden 
dergelben. 


36 
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Blatt 1 


Normenzeiten und Leistungslohne 


Bezugs- 


Gesamtlinge 
einheit f 


‘ttl Holst: 2 k a pe 
Mitt ere Holzlange in m/Stc! (Stuckzahl 


25 | 30 | 3,5] 4,01 4,5 5,5 | 6,0 
c D|E|F|G!H L 


&! Lohngruppe 


Std/Stck 
Abbinden von Hand 
od, Handmaschine, 


unabhingig v. Profil 
DM [Sick 


Std/Stck | 0,20 
Aufstellen yon 

Dachverbinden 
DM |Stck 


& 


Std /Stck unabhingig von Lange und Profil 


Aufstellen' yon 
Fachwerkwinden bei 
Abbund auf Baustelle 


; Std /Stck unabhingig von Lange und Profil 
Aufstellen yon 
Fachwerkwanden bei 
Abbund auf Werkplatz 


saved For Releang @PRHAGa Sunfd FBER We AAPSRRNES000- 


Zuschiage 10r ADbinden von Holzverbindungen, ia Handarbeit u. ‘Maschtnenarbeit j 


09-4 


oo : Verschnitt 5 
| rechtwinklig 


oe | | Verschn’te 6 
j | schrig 
\ 


. pra @ | Versatz 


] 
i % 
i Bezeichnung 
> ae = 


Bezugs- 
einheit | 40 | _ 
6/8 | § 
D | E- 


Std/Stck | 0,03 
DM [Sick | 0,03 


Std/Stck | 0,03 
DM [Steck | 0,03 


Std/Stck | 0,05 


DM|Stck | 0,06 


Std/Stck | 0,03 


DM/Stck | 0,03 


Zapfen und ; 
va Zapfenloch 


Geachselter 
Zapfen und | g 
Zapfenloch 


% 


! Schragzapfen 
und ; 9 
H Zapfenlach 


Eintacher 


<4 10 


a | Versatz 


Doppelter 


Or Release 200 


Std /Stck 
DM|Stck 


Std/Stck | 0,12 
DM {Steck | 0,16 


_Std/Stek { 0,25 


DM Steck | 0,34 
Std/Stck | 0,11 


DM {Steck | 0,15 


Std/Stck 0,30 
DM1!Stck | 0,4! 


Sta/Stck | 0,14 


DM iIStck | 0,19; 


i 
H 
i 
I 
} 
H 


Ra t 


i 
Std /Stck | 0,15 | 


DM!Stck | 0,20 


Std/Stck | 0,10 
DM |Stck 0,14 


———}- 


! 
Std /Stck | 0,18 


DM[Stck 
Std/Stck | 0,12 


DM{[Stck | 0,16 


0,26 | 
0,33 


0,25 


Normenzeiten und L Leistungloine 


Mittlerer Querschnitt in cm* zl 


0,27 
0,37 


0,10 


0,13 


Masse i 


Gesamtlange ins m 


$16 /18! 18/18; 18/20 


0,12 | 0,13 | 
; 0,16 | 0,18 


0,32 | 0,34 
0,44) 0,46) 


0,14 | 0,15 | 
0,19 | 0,20 


0,15 | 0,16) 
0,20 | 0,22 


0,14 | 


| 
0,19 
0,26 | @, 


0,18 


nm? 10000 


230 | “320 | 360 


: | pes 
L M N 


©: Lohngruppe « 


0,37 | 0,39 | 0,44 
0,50 | 0,53 | 0,60 


0,17 | 0,18 | 0,19 
0,23, 0,24 | 0,26 


0, 45 0, 49 | | 0,52 
0,61 0, 67 | 0,71 


0,17 | 0,18 | 0,19 
0,23 | 0,25 | 0,26 


| 
0,32 | 0,34 | 0,37 
0,44 | 0,46 | 8,50 


0,15 | 0,15 | 0,16 
0,20 | 0,20 | 0,22 
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Blatt 4 
Zuschiage tir Abbinden von Holzverbindungen, in Handarbeit u. Maschinenarbeit 


Normenzeiten und Leistungsiéhne 


z \ 
Art der Austihrung 


5 a 

Zz Mittlerer Querschnitt in em? {~-"SS° + eae yeahs 
ied ies) as ~~ jf ff Bezugs- Gesamtlange in m 

= = sues 6 ee ee ee 

oa einheit 40 80 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 


Skizze Bezeichnung 


3} 8/10 | 10/12) 12/14] 14/14| 14/18! 16/18) 18/18' 18/20 


© Lohngruppe | 


B Cc 


Kehlbalken Std/Stck 
einfacher ie DM|Stck 
Versatz mit Std /Stck 
Knagee DM|Stck 


Std/Stck 
Zange DM{Stck 
mit einfacher 20 
Verkammung Std/Stck 

DM |Stck 
Zange Std/Stck | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 
Verschnitt, DM!{Stck | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,35} 0,38) 0,39) 0,42 0,441 0,46 
Anblattung an | 21 ; 
Saule und Std/Stck | 0,18 | 0,18 | 0,19 ; 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 0,22 
Verbohren DM Steck | 0,25) 0,25) 0,26 | 0,26 | 0,26 |°0,27| 0,27! 0,29| 0,30 
Anblattung Std/Stck | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34/ 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0.53/| 0,58 
| und Verbohren DM /Stck | 0,26 | 0,33| 0,39| 0,46 | 0,52| 0,58| 0,55| 0,72 0,79 : 

22 

von Zangen g Std /Stck | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 
an Saule f DM/{Stck | 0,20 | 0,27| 0,31) 0,34! 0,39] 0,44/ 0,46 | 0,52| 0,57 


Std/Stck | 0,22 | 0,24] 0,28 | 0,32 | 0,37] 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 


anes Einfache ag fy DMIStek | 0,30 | 0,33 | 0,38) 0,44 | 0,50 | 0,75| 0,64) 0,71 | 0,76 
mz, 


Uberblattung Std /Stck | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 
§ DM Stck | 0,25 | 0,27| 0,30| 0,33| 0,35| 0,38 0,41 | 0,44] 0,46 


wm Std/Stck | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,65 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,83 

ap Schwalben- DM[Stck | 0,67| 0,71 | 0,76 | 0,82| 0,88| 0,94! 1,02] 1,08| 1,43 
schwanzférmige| 24 

pap Oberblattung Std/Stck | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 

DM/Stck | 0,53 | 0,57) 0,61 0,65 | 0,68 | 0,72) 0,75) 0,79 0,82 

; Std/Stck | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 0,67 | 0,72 | 0,78 

CLL Gerades DM Steck | 0,39| 0,48 | 0,57 | 0,65| 0,73 | 0,82| 0,91 | 0,98) 1,06 
5 


F 2 : 
mene Hakenblatt Std/Stck | 0,22 | 0,26 | 0,32 | -0,35 | 0,39 | 0,44 0,48 | 0,52 | 0,55 
; |} DM/Stck | 0,30 | 0,35) 0,44 |'0,48| 0,53 | 0,60! 0,65| 0,711 0,75 
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Blatt 3 


Zuschiage tUr Abbingen von Holzverbindungen, in Handarbeit u. Maschinenarbeit 


n 
i Normenzeiten und Lelsanesla bins 


Arvder Austdhrung Re ee eee ree ne eae 


: 3 E P Masse in m** 10000 2 
, 2 4 : | Mittlerer Querschnittin om? \ Tor a 
: as) Bezugs- | seeceees x Gesamtlinge in m / z ia 
| Bezeichnung rd einheit | 40 | 80_ 120 | 160 “160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | § 
; * 16/s | 8/10 10/12) 12/14/14; 141 14/18) 16/18! 18/18)18/20 3 
so Tfeg er fe pay rl | cp No 
i 4 
\ | a, | | ( 
| Versus mit.) Std/Stck | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0.35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 
geradem_ ie DM|Stck | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48! 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 


4 
Std/Stck | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 
DMiStck | 0,18 | 0,19| 0,20 | 0,22) 0,23 | 0,25} 0,26 | 0,27 | 0,29 


' Zapfen und 
Zapfenloch 


Ejnfacher Std/Stck | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0.44 | 0,46 | 0,50 | 0,54 


Versatz |» BP DMiStck | 0,38} 0,42| 0,48| 0,50| 0,54| 0,60 | 0,63 | 0,68 | 0,73 
43 ; | 
| Zapfen und Std/Stck | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18! 0,19 | 0,20 | 0,21 


Zapfenloch DM|Stck | 0,19} 0,20 | 0,22) 0,23 | 0.23 | 0,25) 0,26 | 0,27 | 0,29 


| Doppelter Std/Stck | 0,38 | 0,42 | 0,47] 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | 0,81 
Versatz, DM|Stck | 0,52 | 0,57 | 0,64| 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 1,03| 1,10 


| Kamm. 16M pMijStck | 0,27) 0,27) 0,29| 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,46 


Zapf d \4 
Fc erigal Std/Stck | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 
P DM|Stck | 0,26 | 0,27| 0,29| 0,31 | 0,34| 0,35 | 0,38| 0,47 | 0,44 
on a ne Tht, Mle ee oe ede oie al o> 
Einfacher sip StalStek | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 5 
Kamm : DM|Stck | 0,22; 0,22| 0,22| 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25) 0,26 | 0,26 
i 
i] { 
| | i 
_.. Le a058 fase d ke at 
| ! 
| H | | 
Doppelter | Std/Stck | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,34 


. : | 


Std /Stck | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 : | 019 | 0,20 | 0,2t | 0,22 


Kehlbalken | | 

Verschnite, bas DM/Stck | 0,18 | 0,19 | 0,22| 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29| 0,30 

einteche | Std/Stck | 0,10 0,10 | 0,10 | 0,10 0,10 0,11 | 0,11 | O,11 | 0,11 

Verkimmung | DM|Stck | 0,14! 0,14/ 0,14 | 0,14| 0,14 0,15, 0,45 | 0,15 | 0,15 
| \ 

Ee teen Spies Up ee I ete aN a Jk a Lael tenet i Piheatica thiesno Tak] oe wee |S ae 

! | 

| Kehibalken Std /Stck 0,25 | 0,28 0,30 |.0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 

Verschnitt, sg DM/Stch | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 0,52; 0,54} 0,58) 0,63 

t . 

Serpette Std/Stck | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 

Verkammung DM |Stck | 9,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34} 0,35 | 0,37 | 0,38] 0,39) 0,41 
i | Wy. 
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Blatt 5 


Zuscnlage iUr Abbinden von Hoizverbindungen, in Handarbeit u. Maschinenarbeit 


‘ Normenzeiten und Leistungsléhne 


~ (Masse in m** 10000) 
Mittlerer Querschnitt in cm*{ —____— 


Bezugs- Gesamtlange in m 


“40 | 80 | 120} 160 { 200 | 240 | 280 | 320 | 360° 
Ho/12 12/14/14/14| 14/18) 16/18 18/18 18/20 
| H|jJ|Ki|UL]M{|N 


einheit 40 


©; Lohngruppe ; 


Std /Stck 
DM/(|Stck | 0,48 | 0,52| 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67| 0,77 | 0,75 | 0,79 


Std/Stck | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 
DM [Stck | 0,34 | 0,35| 0,39 | 0,41 | 0,44) 0,46| 0,48) 0,50 | 0,53 


Std /Stck | 0,21 | 0,24| 0,26) 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,44 
Kreuzblatt DM /Stck | 0,29 | 0,33 | 0,35] 0,41 | 0,45 | 0,48 |-0,52] 0,54 | 0,60 
"1 Ejnfache 27 
Uberblattung Std/Stck | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,29 
; DMIStck | 0,23) 0,25| 0,26 | 0,29| 0,31! 0,33 | 0,341 0,35! 0,39 


Schwalben- 


schwanzformige| 26 
a Anblattung 


Std/Stck | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 ; 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 


A Eckverbindung DM|Stck | 0,23 | 0,27| 0,31| 0,35 | 0,39) 0,45 | 0,49| 0,53} 0,57 
A Einfache 28 
Uberblattung Std/Stck | 0,14 
DM|Stck 


Std /Stck 
DM {Stck | 0,30 


Eckverbindung 
mit schrigem | 29 
Schnitt 


Std/Stck | 0,17 
DM[Stck | 0,23 


Std /Stck | 0,07 
DM|Stck \ 0,10 


Std /Stck | 0,04 
DM|Stck 


Sparrenklaue 
Dachneigung 30 
30°—60° 


Std /Stck 
DM{Stck | 0,11 


Std/Stck | 0,07 
DM[Stck 


Sparrenklaue 
Dachneigung 31 
10°—-30° 


Std/Stck | 0,10 
Dachneigung DM'Stck | 0,14 


30°—60° Std/Stck | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07, 
Verschn., Klaue DM|Stck | 0,07 | 0,07 | 0,07| 0,08| 0,08] 0,08| 0,08| 0,10 | 0,10 
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Blatt 6 


s 7 
12 
re ig Bezugs- 
Skizze Bezeichnung | AB cinheit 40; 80. | 120° 
i 6/8 | 8/10 |10/12 
ay ey B Cc D E | F |G 
! | 
\ | Sparrenfut Std/Stck | 0,10 | 0,11 | 0,12 
ayo pas i 
ee | Dachneigung | yf PMIStck | 0,14 0,15) 0,16 
cs 10°—30 Std/Stck | 0,07 | 0,07 | 0,07 
Verschn,, Klaue DM/Stck | 0,10| 0,10 | 0,10 
ae i coe per ae Pees 
i i 
Std/Stck | 0,28 | 0,33 | 0,38 
; Scherzapfen DM|Stck | 0,37) 0,45) 0,52 
! und Zapfenloch} 34 : i ‘ 
i mit Verbohren Std/Stck | 0,19 | 0,20 | 0,23 
DMIStek | 0,26 | 0,27| 0,30 
ae een ee Siena ioe aa 
—_ > | Std/m | 0,12! 0,13 | 0,15 | 
| Gratsparren DM/m | 0,20} 0,22! 0,25 
} ; anreiBen und | 35 i : 
’ aberaten Std/Stck | 0,10 | 0,11 | 0,13 
DM/m | 0,17 | 0,18 | 0,22 
i i i 
| } | 
j | Renisparren | sel Stim | 0,11 0,11 0,13 | 
4 UW 
D 
Kehle ausschn. Mim | 0,18 | 0.18) 0,22: 
\ | 
: 1 
ee ee : me oes 
: Std/Stck | 0,11 | 0,13 | 0,24 
1 Gtaraparcen DM {Stck | 0,13| 0,16 | 0,17 
iA | Verschnitt oben Std/Stck | 0,08 | 0,08 | 0,08 
| DM/Stck | 0,10) 0,10! 0,10 | 
pec rt ef eae fe eee 
| Std/Stck | 0,16 | 0,19 | 0,21 
po ) Geitepatien gy Dist | 0,19) 0,23.) 0,25 
3 
Verschn. unten Std/Stck | 0,11 | 0,11 | 0,12 
DMIStck | 0,13 | 0,13| 0,15 
Pane ee ine mee A iN eastelen Cl ‘ ki or 
Sd/Stck | 0,12 | 0.13 | 0,13 | 
Kehlsparren has DM|Stck | 0,15| 0,16) 0,16 | 
| Verschn, unten | Std/Stck 0,09 0,09 | 0,09 
DMIStek | 0,11 | 0.14 | 0,1 
| j ( 2; eee 
i I i i i 
fk | Gratsparren- | off Std/Stck | 0,18 | 0,19 | 0,21 
id i klaue i DM/Stck | 0,30 0,32 0,35 
Approved For Release 200 : CIA-RDPe 


200 | 240 | 
14/14 


160 j 
cad 


HJ 


0,14 | 0,15 
0,19! 0,20 


0,07 | 0,08 
0,10; 0,12 


0,44 | 0,50 
0,60 | 0,68 


0,25 | 0,26 
0,34 | 0,35 


i 


0,16 | 0,18 
0,27 | 0,30 


0,14 | 0,16 
0,23| 0.27 
See! 

0,13 | 0,14 
0,22 | 0,23 | 


i 


0,18 | 0,19 
0922. 0,23 


| 0.10 | 0,10 
0,12| 0,12 


0,25 | 0,27 
6,30 | 0,33 


0,12 | 0,14 
0,15 | 0,17 


| 
0,15 | 0,16 
0,18! 0,19 


| 0,10 | 0,10 
| O12 


0,12 


1 
0,23 | 0,24 | 0,25 
0,38 | 0,40 | 0,42 


| 0,19 
0,26 | 0,27 


| 0,19 
| 0,32 


Masseinm® 10000 
, Mittlerer Querschnitt in em® |— ee eee 


280 
16/18 
L 


320 
1898 


0,08 


0,41 | 0,12 | 
| 


0,62 
0,84 | 0,91 
{ 


0,30 
0,41 | 0,45 


| 
0,21 | 
0,35) 


0,21 
0,25, 0,28 


0,10 | 
0,32 


0,29 
0,35 | 0,39 


0,14) 
0,17 


0,17 | 0,18 | 
0,21 | 0,22| 


0.10 | 0,10 
0,12) 0,12: 


0,26 | 0,28 
0,43 | 0.47 
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Blatt 7 


Zuscnlage Ur Abbinden von Hoizverbindungen, in Handarteit und Maschinenarbelt_ 


Art der AustUhrung 


Normenzeiten nnd Leistungsléhne 


C) nem ® Ca 
Bezugs- Miceleres Querschnittr Gesamtlange in m 


einheit 40 | 80 
& 8 8/10, 


“240 ) 280 | 320 | 360 
74/18 16/18 18/18, 18/20 
K[L | MIN 


Skizze Bezeichnung 


B 


: Kehlsparren- 
41 
klaue 
Z Schifter- “3 
schmiege 


GeiBfuB 
rechtwinklig 


fo) | Lohngruppe | 


Std /Stck | és 0,14 
DM|Stck | 0,22! 0,23 | 0,25 


Std/Stck | 0,10 | 0,11 | 0,12 
DM {Stck | 0,17| 0,18| 0,20 


Std/Stck | 0,04 | 0,05 | 0,06 
DM|Stck | 0,07| 0,08] 0,10 


Std/Stck | 0,03 | 0,04 | 0,04 
DM[Stck | 0,05) 0,071 0,07 


Std/Stck | 0,08 | 0,08 | 0,09 
DM[Stck | 0,11 | 0,11.) 0,12 


Std/Stck | 0,05 | 0,06 | 0,08 
DM|Stck | 0,07 | 0,08| 0,11 


43 


Std/Stck | 0,08 | 0,09; 0,11 
DM/Stck | 0,13 | 0,15| 0,18 


Std/Stck | 0,05 | 0,06 | 0,08 
DM|Stck | 0,08 | 0,10 | 0,13 


- GeiBfub 
schrig 


a Zusammen- 
passen und Ver- 45 
bohren von Holz- 
verbindungen i 


Zusammen- H 
passen'und Ver- 
; : bohren von1Siu-] 46 
: fe, 1 Rahmen u. 
; ; 1 Koptband 


Zusammen-_ 


44 


Std /Stck | 0,08 | 0,08 | 0,09 
DM [Stck | 0,11} 0,11 | 0,12 


Std /Stck | 0,05 | 0,05 | 0,05 
DM {Sick | 0,07 | 0,07 | 0,07 ).0, 


Std/Stck | 0,15 | 0,15 | 0,15 
DM|Stck | 0,20) 0,20 | 0,20 


Std/Stck | 0,13 | 0,13 | 0,13 
DM|Stck | 0,18 | 0,18 | 0,18 


Std/Stck | 0,20 | 0,20 | 0,20 
DMIStck | 0,27| 0,27} 0,27 


* Std/Stck | 0,15 | 0,16 | 0,16 
DMIStck 0,22 


passen und Ver- 
bohren von1Siu-| 47 
le, 1 Rahmen u, 
2 Kopfbander 
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von Fachwerkwdanden 


err 


(iebel 


ped 
M 1:50 & Fd 
~ 
| QO Resa ea ob 
. i eR 


Lange m Holzstaérken Ifdm 
Anz Holzliste = . ; iW aee |e Souk 
: einz ges 14/14 14/16 
1 Schwelle 3,34 3,34 3,34 
1 | Schwelle 6,52 6,52 | 6,52 | ara 
Rahm ns 3,34 “3,34 | ee 7 _ ; 3,34 
a 6,52 | 6,52 7 6,52 
Hekstiele fT 3,00 | 9,00 ‘| 9,00 + aon 
_Stiele «| «8,00 | 30,00. | 30,00 ve Be : 
_ Streben = | 2,90 | eo | Ineo | | 
Riegel | 0,90 | 20,70 | 20,70 = _ 
| zusammen m 91,02 60,56 | 9,00 11,60 9,86 
“z0sammen m? [102 | 0,18 | 0,86 | 0,25 
__ [+ ~ 8% Versehnitt{ | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
SLO: (as |. 1406 | 0,19 | 0,28 | 0,27 
3 cn a ne ee Rae ee 
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; Zeile 43 GeiBfu mit rechtwinkligen PETAL 
As i “Zeile 44 GeiBfuB mit schrégen Backen. 


Zeile 45 Zusammenpassen und Verbohren von Zapfen und 
Zapfenloch, z. B, bei Saulen, Streben, Sparrenwechsel 
' usw. 


Zeile 46 Zusammenpassen daa Washoliven von Rahm, Saule 
_ und einem Kopfband. Der Zeitwert umfa8t das Zu- 
sammenstecken der Verbindung, Klammern einschla- 

gen, Verbohren und Verbindung wieder lésen. 


dete: fhe - Zeile 47 Zusammenpassen und “Verbohren von Rahm, Saule 
Gaede aie BON und 2 Heppibaedon. 


c) *eceniaieavaae fiir Dachverbande 


Aus der Massenberechnung werden entnommen : 


paetbes ..... Steck Dachverbandhélzer insgesamt 

vod a ry lfd. m 3.9 2 ” 

Aus der Zeichnung werden entnommen, und durch Abzahlen fest - 

gestellt: 

saw Sick Holzverbindungen, unterteilt nach 
: Schnitten, 

: Zapfen, 

\ ; Versitze, 

is a _ Verkimmungen, 

, Uberblattungen, 

\ Klauen usw. (siehe | Tafel 3, Blatt 2 bis 7). 

HS Errechne die witelers Holzlange nach der Formel: 

Gesamtlange in m 


: ers Mittlero Lange in m/ Stek = ~ Gesamtzahl in Stek 


. Brrechne weiterhin den mubclersn Holzquerschnitt nach der Formel: 


_| Gesamtmasse in m? 
Mittlerer Querschnitt in em? - 10 000 
: ™ Gesamtlange in m 


%y 
t 
5 Mit Hilfe fics mittleren Holzlange werden aus Tafel 3, Blatt 1, 
die Normenzeit-Grundwerte fiir das Abbinden und Aufstellen 
\ .von Dachverbinden bestimmt. Dabei ist, wenn die gefundene 
; mittlere Lange mit den Tafelwerten nicht iibereinstimmt, die 
5 ASiegs ska . Bachst héhere mittlere Holzlange zu wahlen, Zwischenrechnun- 
“Ggen (Interpolationen) sind nicht erforderlich. 
Die aus der Tafel bestimmten Normen- Zeiten miissen mit der 
Gesamtstiickzahl multipliziert werden und ergeben die Gesamt- 
grundzeit, getrennt nach Abbinden und Aufstellen. 


. ; “Fir das Abbinden der Holzverbindungen sind Zeitzuschlage 

\ zu geben, deren Hohe sich nach dem mittleren Holzquerschnitt 
{ 

a 

b 

‘ 


 richtet, Entspricht der gefundene mittlere Querschnitt keinem 
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Tafelwert genau, so ist der nichst héhere Quetschnitt zu waihlen. 
Zwischonrechnungen (Interpolationen) sind nicht erforderlich. 
Die aus der Tafel entnommenen Normenzeiten werden gleich- 
falls mit den Stiickzahlen der entsprechenden Knoten multipli- 
ziert. Ihre Summe wird zur Gesamtgrundzeit fiir das Abbinden 
und Aufstellen von Dachverbinden addiert. Des Ergebnis ist 
dann die Gesamt-Arbeitszeit. 

Nicht enthalten ist in dieser Gesamtzeit die Arbeit des Trans- 
portierens der Balkenhélzer vom Zwischenstapel auf dem Ab- 
bundplatz bis zur Dachbalkenlage. 

4ur Transportarbeit, die aus deni Normenheft LV zu ent - 
nehmen ist, rechnet der Horizontal- Transport vom Zwischen- 
stapel bis zum Aufzug und der Vertikal-Transport bis zur 
Dachbalkenlage. : 


d) Rechnungsbeispiel fiir Dachverband 


Abbinden und Aufstellen eines Dachverbandes in reiner Hand - 
arbeit. Aus der Massenberechnung (Holzliste) werden ent- 


nommen: ; 
Anzahl der Werkstiicke ............. 140 Stck 
Gesamtlinge 2.0.0... 000.0. .ceeeeeee 502 lid. m 
Gesamtmasse ..........., Muah Ae aiets eee 6,83 m3 
Mittlere Lange = sae = 3,58 m/Stck 


6,83 x10 000 


Mittlerer Querschnitt = se = 140 erm? 
502 — 
Aus Tafel 3, Blatt 1, Zeile 1, Spalte G ergibt 
sich die Normenzeit fiir das Abbinden von ... 0,09 Std /Stck 


und aus Zeile 2, Spalte G fiir das Aufstellen von 0,28 Std /Stck 
Enteprechend dem mittleren Holz-Querschnitt von 140 em? 
werden die Normen-Zeitzuschlige. fiir die Holzverbindungen 
aus Tafel 3, Blatt 2-—7 den Spalten H mit 160 cm? entnommen. 
Fir den Bau eines Schniirbodens wird der Gesamtzeit. ein Zeit- 
wert von. 0,4 Std/m? Dachprofil hinzugefiigt. 


Ermittlung der Gesatntzeit: 


Fir den Bau des Schniirbodens 7,8 4,0 0,4... = 6,24 Std 
Grundwert fiir Abbinden 0,09 X140 Steck ...... == 12,60 Std 
Aufstellen 0,28 140 Stck ................... == 39,20 Std 
Sparren 


SparrenfuB und Klaue (Zeile 32) 0,14 Std /Stck 
@ Klaue auf Mittelpfette (Zeile 30) 0,08 Std /Stck 
%4 Scherzapfen (Zeile 34) == 0,22 Std/Stck 


Gesamtsparren = 0,44 Std/Stck 

i 0,44 X50 Stek= 22,-—— Std 
(Obwohl infolge der beiden Dachgauben nur 46 
Sparren in normalér Ausfiihrung vorhanden sind, 
wird mit der vollen Anzahl gerechnet und der 


iii 
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wt eg EE cent gpa ene ee 


wt nt? 


paaeel 


aparren auftritt, der Gesamtzeit der Sparren hinzu- 
_gefiigt) . 

Zuschleg fiir Stichsparren = 8x Verbindung, 
Zapfen und Zapfenloch (Zeile I= 0,33 8 Stck 
Schleppsparren. (SparrenfuB und Sparrenkopf) = 
2x (Klaue, Zeila 30, und Verschnitt, Zeile 65) = 
20,15 = 0,80 x8 Steck ....-...--- Coen eens . 
Sparrenwechsel = 2X Zapfen und Zapfenloch 
(Zeile 7) = 2X0,33 = 0,66 X4 Stek .....---- 
Wechsel Zusammenpassen und .Verbohren (Zeile 
45) = 2X0,09 = 0,18 X4 Steck .....-...-00--- 


Riegel fiir Schleppgauben. 


‘Eckiiberblattung (Zeile 28) und Schragzapfen 


(Zeile 9) mit Zapfenloch = (0,28-++0,37) = 0,65 x 
ASE nied eo ie eek eG rk nls nds Sees Eee RS 


' Stiele fiir Fensterumrahmung 


1 Stiel = 2x Zapfen und Zapfenloch (Zeile 7) = 
0,33 X2 = 0,668 Steck 2.0.6... eee eee eee 
Rahmholz oben (Verschnitt, Zeile 5) = 0,06 x4 Steck 
Rahmholz unten = (Verschnitt Zeile 5) und Klaue 
in Sparren (Zeile 30) = 0,08 x4-+0,06 x4 = 0,14 
K4 Stok oo... cee eee serdash orb alates sy Fd anna eave 
Zangen (Zeile 21) == 0,26x2 = 0,52 x8 Stck ... 
Sdulen = (2x Zapfen und Yapfenloch, Zeile 7) 
a = 2X0,33 = 0,66 x10 Steck .......--. 
Streben == (Einfacher Versatz mit Zapfen und 
Zapfenloch, Zeile 13) = 0,37 X2 = 0,74 X10 Steck 
Verbohren der Streben nur an Saule (Zeile 45) 
= 0,09 X10 Steck ... 0. eee ee ee eee 
Kopfbander (Zeile 9) = 0,37 X2 = 0,74 X16 Steck 
FuBpfette (einfache Uberblattung) (Zeile 23) 
0,32 x6 Stck 
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= - 2,64 Std 


= 2,40 Std 
== 2,64 Std 


= 0,72 Std 


= 2,60 Std 


= 65,28 Std 
= 0,24 Std 


= 0,56 Std 
= 4,16 Std 
= 6,60 Std 
= 7,40 Std 


= 0,90 Std 
= 11,85 Std 


= 1,92 Std 


Verschnitt der FuBpfette an den Ciebeln (Zeile 5) - 


= 0,06 X4 Steck oJ. ee ets 


Mittelpfette (einfache Uberblattung, Zeile 23) 
= 0,32 X6 Stok ......-..--5-5- os tnd, ie oes 


* “Verschnitt an den Giebeln (Zeile 5) = 0,06 x4 Steck 


" Zusammoripassen tind Verbohren von nur einem 
‘Kopfband, einer Saéule und Pfette an den Giebeln 


(Zeile 46) = 0,206 Steck ..... c eee 


Zusammenpassen und Verbohren yon nur einem 
Kopfband, einer Saiule und Pfette an den Giebeln 
(Zeile 47) = 0,15 x4 Stck ........ aerate ‘oie ae 


Gesamtzeit fiir Abbinden und Aufgtellen ....... 


47 


= 0,24 Std 
= 1,92 Std 
= 0,24 Std 


= 1,20 Std 


= 0,60 Std 


=134,15 Std 
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e) Rechnungsgang fiir Fachwerkwande 


Der Rechnungsgang ist der gleiche wie fiir Dachverbinde, je - 
doch ist dabei noch zu beachten: 


1, Abbund erfolgt auf der Baustelle, dann ist der Normenzeit - 
wert fiir das Aufstellen von Fachwerkwanden aus Tafel 3, 


Blatt 1, Zeile 3 zu entnehmen. Er botrigt 0,16 Std /Stck 
2. Abbund erfolgt auf dem Werkplatz, dann ist der Normen- 
zeit wert fir das Aufstellen von Fachwerkwanden aus Tafel 3, 


‘Blatt 1, Zeile 4 =. 0,28 Std /Stck. zu entnehmen. , 


f) Rechnungsbeispiel fir Fachwerkwande 


—_ 


Abbinden und Aufstellen von F achwerkwanden (wie in Skizze 
angegeben) in reiner Handarbeit. 


Aus der Massenberechnung (Holzliste) werden entnommen : 


Anzahl der Werkstticke ease OA Gel ate ote 44 Stck 
Gesamtliinge ....................... 91,02 lfd. m 
Gesamtmasse .......00.000000 00 cane -1,80 m3. 
Mittlere Lange = see = 2,07 m/Stck 
‘ Mittlerer Querschnitt = 4,80 X10 000 = 197 em2 
; 91,02 


aus Tafel 3, Blatt 1, Zeile 1, Spalte D ergibt sich die Normen- 
grundzeit von 0,07 Std /Stck fiir das Abbinden und 

bei Abbund auf der Baustelle aus Zeile 3 die Normenzeit 
0,16 Std/Stck fiir das Aufstellen. 

Entsprechend dem mittleren Holzquerschnitt von 197 em! 
werden die Normenzeitzuschlige fiir die vorhandenen Holz- 
verbindungen aus Tafel 3, Blatt 2---7 den Spalten I entnommen. 


Ermittlung der Gesamtzeit: 


Grundwert 0,07 X44 Stck .................... = 3,08 Std 
Aufstellen bei Abbund auf der Baustelle 

0,16 X44 Stek 2... eee, = 7,05 Std 
3 Eckstiele, gedichselter Zapfen. (Zeile 8) 

OSS KE: Stole i cias ses cies bdbu vo weg extbeasus = 1,98 Std 
10 Stiele, Zapfen und Zapfenloch (Zeile 7) 

0,35 X20 Steck ........00.....000... dyaititeces Sox = 7,-- Std 
20 Riegel, Zapfen und Zapfenloch (Zeile 7) , 

UB5 HAD SIO 5 Geica a ch eared «praia oa teks ==. 14,—- Std 
3 Briistungsriegel, einfacher Versatz mit geradem 

Zapfen (Zeile 12) 0,387 x6 Stck ............... = 2,22 Std 
Kreuziiberblattungen (Zeile 27) 0,33 x8 Stck ... = 2,64 Std 
Schwalbenschwanzférmige Anblattung der Stre- 

ben (Zeile 26) 0,468 Steck .................. = 3,68 Std 
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2, Eckiiberblattungen (Zeile 28) fiir Rahm und 


(crv Behwellp, 0,205¢2 Stolk 4.5 secant cuss ienetes = 0,58 Std 
Sale eer Heletberb lating (Zeile 28) fiir Réihm und = 
= elle S884 velapunneevencereqesssceees = , 0,66 Std 
Gesamtzeit fiir Abbinden und Aufstellen ...... = 42,89 Std 
6 i : ; ——— 
Bei Abbund auf dom Werkplatz se angue gcvagetac cet = 42,89 Std 
ge OO AL BOO sc outlet cea nba te aida wonwen = 7,05 Std 
. = 85,84 Std 
: £0,28 X44 Stok 0.0... eee eee rete = 12,30 Std 
ae 


. Gesamtzeit bei Abbund eit dem werepiae ... == 48,14 Std 


3.7 Veranderung der Normen 


_ Es gelten die gleichen Veriinderungsfaktoren wie unter 1.7. 


4. ABBINDEN UND AUFSTELLEN 
_VON DACHVERBANDEN: 


NORMENZEITERMITTLUNG NACH KONSTRUKTIONSSTELLEN 
4, 1 bis 4, 5 siche unter 3.13.5. 


4.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabellen 
a) Vorbemerkung: 


Um eine Vereinfachung in der Normenzeitermittlung fiir Dach- 
verbande zu erzielen, wurden in den Tafeln 4, Blatt 1--5, die 
Normenzeitwerte fiir die in der Praxis am haufigsten vorkom- 
menden Konstruktionsteile wie Binder, Sparren, Dachgauben, 

. gusammengestellt. Die Zeitwerte hierfiir sind den Knoten- 
tabellen, Tafel 3, Blatt 2—7, entnommen. Auch diese Zeitwerte 

 gind Zuschlage zu den Grundwerten. Beide zusammen (Grund - 
werte und. Zuschlige) ergeben die Gesamtzeit fiir die zu leistende 
Arbeit. 

: Die Normenzeitermittlung kann nach den Knotentabellen Tafel 
3, Blatt 2—7 und den Konstruktionsteiltafeln, 4, Blatt 1—5, 
kombiniert durchgefiihrt worden, so da8 Anderungen und Er. | 
ginzungen an den in den Tafeln 4, Blatt 1—5, anfgefiihrten 
Konstruktionsteilen vorgenommen werden kénnen. 


“b) Erlauterung, zu den Konstruktionsteilen 


Boe # Im allgermneinen geben jeweils die Skizzen ein Bild iiber die Art 
der Konstruktion, Im einzelnen wird dazu folgendes bemerkt: 
Der Binderbalken ist.in dem Normenzeitwert fiir Binder nicht 
“‘mitberechnet. Dieser. wird bei der Dachbalkenlage erfafit. Der 
Langsverband, wie Pfetten, Rihme, Kopfbander usw. sind in 


ee 
ALTE ST hae oo 


4 TAN - 49 
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den Normenzeitwerten der Binder mit enthalten. Bei Dach- 
aufbauten sind Sparren, die infolge der Aufbauten als Stich- 
sparren gerechnet werden miiSten, der EKinfachhcit halber 
als normale Sparren anzusehen. Der Zeitzuschlag infolge Mehr- 


arbeit fiir Stichsparron wurde den Aufbauten zageschlagen. 

Blatt 1, Zeile 3 
Sparrendach: Sparrenfu8 = einfacher Versatz mit Zapten, 
Sparrenkopf = Scherzapfen mit gerader oder schréger An- 
blattung. 

Zeile 4 


Kehlbalkendach: Konstruktion wie bei Sparrendach in Zeile 
3. Kehlbalken durch Zapfen und Zapfenloch oder durch ein - 
fachen Versatz und einseitiy aufgenagelte Brettknagge mit 
dem Sparren verbunden, 

Zeile 5 


Kehlbalkendach mit doppelt stehendem Stuhl. Kehlbalken 
auf Rihm aufgekimmt und mit Sparren durch Bolzen ver - 
bunden. 


Blatt 2, Zeile 12—20 : " 


Pfettondach mit doppelt stehendem Stuhl, Sollen Zangen 
verwendet werden, so miissen die N ormenzeitwerte dafiir aus 
den Knotentabellen, Tafel 3, Blatt 2——7, entnommen und dem 
Normenzeitwert der Binder hinzugeschlagen werden. 
In dem Normenzeitwert fiir Eckbinder in Zeile 15 wurden 
alle 3 in der Ecke anfallenden Binder zusammengefaBt. 
Blatt 3, Zeile 21—26 
Pfettendach mit doppelt stehendem Stubhl und Mittelsadule. 
Zeile 27---32 
Pfettendach mit doppelt stehendem Stuhl und Drempel. 
Blatt 4 u.5, Zeile 33-—44 
enthalten Dachgauben. Erlauterung siehe Skizzen und Text 
in den Tafeln 4, Blatt 4 u. 5, Spalte A u. B. 
Zeile 45-~- 46 


Ochsenauge (Fledermausgauhe) in einfacher, normaler Aus- 
fiihrung. 


— 


ce) Rechnungsgang 

Der Rechnungsgang ist der gleiche, wie unter 3.6¢ beschrieben. 
Die Normenzeitgrundwerte fiir das Abbinden und Aufstellen 
von Dachverbénden werden der Tafel 4, Blatt 1, Zeile 1 und 2, 
entsprechend der mittleren Holzlange entnommen. 


Die Normenzeitzuschlage fiir die Konstruktionsteile werden 
durch den mittleren Holzquerschnitt bestimmt und aus den 
Tafeln 4, Blatt 1-—-5, entnommen, Diese werden gleichfalls mit 
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G:undwerte tar Abbingen und Autstelien 


Meek § _Normenzeiten und Leistungsléhne 
Art der Zz a i Fea Istck Gesamtlange\ ; 
; tt a in t = aes 
AustUprung |= Pe tetere: Pe enge tn, BUSI A Srackeaht 8 
sunbeit | 2,5 30 | 3,5 | +40 i 45 | 5,0 | 55: 6,0 A 
b. bis fen Yon Hand , Ef Staistck | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 9,09 | 0,10 | O11 | O12 | O12 | 3 
Fare te DM/[Stck | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,14 
+ upgbhangig v.Profil | | i on 
5) rca a My std/Stck | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 
7 ceeuREG DM{Stck | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 


. Art der AustUhrung sf of Malle in m?- 10000 
- A ce] 
ab Skizze Bezeichnung 4 
fe ae B c 


Sparrendach 
Binder 


DM|Sick 
Sta/Stck | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 
DM|Stck| 0,71 | 0,71 | 0,72| 9,74 | 0,74 | 0,75 
‘Std/Stck] 191 | 2,01 ee 2,31 | 2,41 


Kehlbalkendach 
Binder 


DMjStck| 2,60 | 2,73 | 2,86 | 3,00 | 3,14 | 3,30 
Std/Stck| 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 
DM/JStck| 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,45 
‘Std/Stck | 6,98 | 7,42 | 7,85 | 8,31 | 8,75 | 9,20 
DM/[Stck | 9,50 |10,40 |10,70 | 11,30 |11,90 | 12,50 
Std-Stck | 4,00 | 4,17 | 4,34 | 4,52 | 4,69 | 4,87 
DMiStck | 5,45 | 5,55 | 5,93 L 6,12 | 6,40 | 6,70 
Std/Stck| 4,72 | 4,98 | 5,24 | 5,50 | 5,76 | 6,02 
DMjStck | 6,43 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | 7,84 | 8,22 
Std/Stck | 2,52 | 2,63 | 2,74 | 2,84 | 2,95 | 3,05 
(DM {Stck | 3,42 | 3,58 | 3,72| 3,88 | 4,00 | 4,15 
Sta/Stck | 8,53 | 8,87 | 9,21 | 9,55 | 9,89 | 10,23 
DM/JStck | 11,60 | 12,00 ) 12,50 | 13,00 | 13,40 | 13,80 
Std /Stck | 6,10 ) 6,24 | 6,37 | 6,50 | 6,64 | 6,77 
DM|Stck |10,20 |10,45 |10,65 |10,90 |11,20 | 11,30 
Std/Stck| 0,94} .0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,11 
DMiStck | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,43 | 1,49 | 1,50 
Std/Stck | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 
DM|Stck | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,94 
Std/Stck | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 
DM/{Stck | 0,69 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,86 
Std /Stck | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 
BDMiStck | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 
Std/Stck | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,46 
DM|JStck | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,77 
Std/Stck | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 
DM|Stck | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,35 
Sta/Stck| 0.45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55. 
DMIStck 0,75.| 0,79 | 0,82! 0,85 | 0,89 | 0,92 

: - 4, 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 


- \Kehibalkendach 
a) Feldbinder 


b) Giebelbinder 


c) Walmbinder | 7 


e) Sparren 


f) Schiftersparren 
mit einer Kiaue 


g) Schiftergparren| 
meen - 
ort | 0,38 | 0,40 | 0,40 
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JATIN 


Ap pproved 
apleistung | 


L Iv/10 


Art der Austin rung 


Skizze Bezeichnung 


“A | BT 


Pfettendach 


a) Feldbinder 


da) Eckbinder 


¢) Sparren 


i f) Schiftersparren 


{ 
| 
i miteiner Klaue | 


@) Schiftersparren | 
mit zwei Klauen 


h) Schiftersparren 
mit 1 Klaue, 
{ Schnitt u. ¥/, 
Scherzapfen 


i) Schiftersparren _ 
mit 1 Schnitt 
und '/. Scher- 
zapfen 


i 7 
A iA 
% 

ievetiuingniieloace) 


est 
Pos 
Nt 
| | 
| a | 
t——+ 
a 
+#——+ 
oT 
| 
+-—— 
r—t 
| 
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, 


Blatt 2 


,in pandaeielt und MaBCHMIEAREDOLt 


Normeazeiten und Leistungstohne 


Mittlerer (Me! in os ran) 


Bezugs- i Querschnitt in em? Gesamtlinge in, m 
einheit | __ aj 


ene 


120 160 
i G 
| 9,72 | 10,25) 10,79, 11,32 
13,20! 14,00) 


80 | “Too | 
D EU F 


Std/Stck | 8,64; 9,18 | 
DMIStck | 11, 75) 12,50, 
Std/Stck | 5,21 | 5,35 5,49 | 5,63 
DM/Stck | 7,08 | 7,28 | 7,48 
“ Std/Stck | 5,65 | 6,01 | | 6,37 | 6,74 
DM|Stck | 7,70 | 8,20 | 8,65 9,20 
Std/Stck | 3,13 | 3,24 | 3,35 | 3,47 
DMIStck | 4,25 | 4,40 | 4,56 | 4,72. 
| Std /Stck |1112 11,69] 12,26! 12,83! 13,40 
DM(Stck | 18,60, 19,50) 20,25 21,40! 22,40, 
Std /Stck | 7,27 | 7,46 | 7,65; 7,85 | 8,04 | 
12,22! 12,40| 12,80; 13,10 13,40) 13,7 
22,68! 24,00| 25,32] 26,65, 27,97] 29, 
38,00, 40,00| 42,40, 44,60! 46,80. 
15,12} 15,57| 16,02! 16,46) 16,91 
25,30) 26,00| 26, 75; 27,50 28,38 
| 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 
0,46 | 0,52 | 0,56) 
0,18 | 0,20 | 0,21 
0,25 | 0,27; 0,28 
0,15 5 | 0,18 | 0,20 
0,25 0,30 | 0,34 | 
0,09 | 0,09 | 
0,151 O15 
0,26 | 0,28 | 0,30 
0.44 | 0,47 
0,13 | 0,13 | 
0,22] 0,22) 
0,32 | 0,34 
0,54 | 0,57 
| 0,21 | 0,22 
0,35) 0,37] 0,37) 0,38 
0,24 | 0,25 
0,37! 0,40| 0,42 
0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 
0,23. 9.23 0,251 0,27 


“140 | 


| 


i 


‘Std/Stck 
DM 1Stck 
Std/Stck 
DM /{Stck 
 Std/Stek | 
DM|{Stck | 
Std/Stck 
DM'IStck 
Std/Stek | 
DM/|Stck 
Std/Stck 
DM/Stck | 
“Std /Stck | | 
DM|Stck 
Std /Stck 
DM/Stck 
- Std/Stek | 
DM [Stck 
Std /Stck 
DM|Stck 
Std/Stck | 
. DM [Stek | 
Std/Stck 
DM'IStck 


Ss 
w 
wa 


0,27 | 0,28 


Fb cae et ied ot a 
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Zuschiadge far Konstruktionsteile, in Handarbeit und Maschinenarbeit 


Skizze 


Arm der Aus{fhrung 


Bezeichnung 


Lfd. Nr. 


Normenzeiten und Letstungsléhne 


Mittl 
Bezugs- 
einheit 


erer 


Masse inm? 10 000 | 


a 
= 
2 
S 
= 
= 


160 


A 


‘ 
} 
! 


B 


Pfettendach 
a) Feldbinder 


b) Giebelbinder 


22 


D 
Std/Stck 
DM/Stck 
Std /Stck 
DM|[Stck 
Std /Stck 
DMIStck 
Std /Stck 
DM|[Stck 


10,63 
| 14,42 
5,73 
7,82 
6,78 
9,24 
3,40 
4,63 


“G 


H 
11,96 
16,20 
6,23: 
8,50 
7,66 
10,43; 
3,65 
4,96 


J 


12,62 
17,65 
6,49 
8,85 
8,10 
11,05 
3,78 
5,15 


11,29 
15,28) 
5,98 
8,15 
1,22 
9,80 
3,53 
4,80 


23 


“Std /Stck | 


DM|Stck 
Std/Stck 
DM |Stck 


12,55 
20,95, 
8,30 
13,88 


14,37 
24,00 
8,93 
14,88 


13,16; 
22,00 
8,5 

14,20, 


13,76 
23,00 
8,72 
14,52, 


24 


Std/Stck 
DM '[Stck 
Std /Stck 
DM[Stck 


0,30 
0,41 
0,14 
0,19 


0,36 
0,49; 0,53) 5 
0,17 | 0,17 
0,23 | 0,23 


0,32 
0,44 
0,15 
0,20 


0,34 
0,46 
0,16 
0,22 


¢) Schiftersparren 
mit einer Klaue 


Std /Stck 
DM|Stck 
Std/Stck 
DM|Stck | 0,13 


0,16 
0,27 
0,09 
0,15 


“0,18 
0,30 
0,09 
0,15 


0,20 
0,33 
0,09 
0,15 


0,22 | 0,23 

0,37 | 0,38 
0,10 | 
0,17 | 0,18 


f) Schiftersparren 
mit zwei Klauen 


Pfettendach 
a) Feldbinder 


b) Giebelbinder 


c) Walmbinder 


| Std /Stck 


Std/Stck 
DM{Stck 
Std/Stck 
DM ]Stck | 0,20 
Std/Stck 
DM|Stck 
Std/Stck 
DM [Steck | 11,50 
Std/Stck 
DM[Stck 
Std/Stck 
DM [Sick 


6,80 
23,35 
39,00 
15,04 
25,20 


DM |[Stck 
Std /Stck 
DM/|Stck 


0,24 
0,40 
0,13 
| 0,22 
14,51! 
19,74 
8,64 
11,75 
8,95 
12,18: 
5,12 
| 6,95 
24,37; 
40,70 
15,39, 
25,75 


t 


0,30 | 

0,50 
0,14 
0,23 
16,64 
22,60 
9,12 |. 
12,38 
10,20 
13,88 
5,50 

7,48 
27,43 
45,95 
16,43) 
27,40 


0,26 
0,43 
0,13 
0,22 
15,22 
20,75 
8,80 
11,90 
9,37 
13, 20| 
5,25 
7,16 
25,39| 26,41 
42,40144,36 
15,74; 16,08: 
26, 30|.26,80) 


0,28 
0,47 
0,13 
0,22 
15,93 
21,78| 
8,96 
12,18 
9,78 
13,30 
5,38 
7,34 


e) Schiftersparren 
mit einer Klaue 


30 


Std /Stck 
DM!Stck 
Std /Stck 
DM{[Stck 


0,46 


0,29 


0,34, 


0,21 | 


0,36 
0,49 
0,21 
0,29 


1 
H 


0,39 | 0,42 
0,53 | 0,57 
0,22 | 0,23 
0,30 | 0,31 


0,15 
0,25 
0,08 
0,13 


Std/Stck 
DM|Stck 
Std/Stck 
‘DM |Stck 


f) Schiftersparren 
mit zwei Klauen 


32 


53 


Std /Stck 
DM{Stck 
Std/Stck | 0,12 
DM/[Stck | 0,20 


2 a) ts 


0,22 


0,37 | 


| 0,16 
0, 26 
| 0,09 
1 0,15 
"0.24 
0,40 
0,13 
0,22 
=-“UU4 


0,18 | 0,20 | 
0,30 
0,09 
0,15! 
0,26 | 
0,44 
0,13 
0,22 


VUU4UU 


0-4 
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Dachverbande 


54 


Handarbeit und Marchinenarbeit 


Art der AusiUhrung | a i Noemenxetten gd Lesmingsitile 
cere ; ; : | 3 Bezugs- 'Mittl.Querschnitt inem3 
Skizze Bezeichnung ja einheit [--. 
i sv | 100 | 120 | 140 
fp b Ei Fi Gi 
a Dachgaube | Std/Stck | 1,87; 1,95 2,04! 2,13 
Dreiecksform JDM /Stck | 2,54 | 2,65 2,77) 2,90 
uber ein Std/Stck | 0,92! 0,94  0,97/ 1,00 
| Sparrenfeld | DMiStck | 1,25) 1,28 1,32) 1,36 
| 
| 
|b) Dachgaube Std/Stck | 2,76 | 2,94 | 3,12 ; 3,29 
| Schleppdach | gp DM Steck | 3,75) 4,00 | 4,24 | 4,47 
} uber ein S mn- | 3 ; : i | 
a tee Std/Stek | 1,52| 1,55! 1,58) 1,61 
Sea \ DM}Stck | 2.07 | 2,12) 2,15} 2,19 
l sparren i : i 
b) Dachgaube Std/Stck | 5,62 | 5,91 | 6,20 | 6,49 
|. Schleppdach [i DM /Stek | 7,65| 8,05) 8,43 | 8,82 
Senn °F sta istck | 2,92 2,98 | 3,04 | 3,10 
| ee | DM/Stck | 3,971 4,05 | 4,13! 4,22 
| Sparren : | | , 
(ee 
| b) Dachgaube : | 
| Schleppdach i Std/Stck | 5,12 | 5,48 | 5,75 | 6,03 
liber zwei | ge DM iSek | 6.95| 7,45 | 7.87 | 8,20 
Sparrenfelder mit | Sted /Stck | 2,71 | 2,76 | 2,82 | 2,88 
einem Stich- DM jStck H 3,68! 3,75) 3,83! 3,92 
sparren | i 
ol ep — @ i 
j 5) Dachgaube Std iStck | 6.74 | 7,06 | 7,37 | 7,69 
Schleppdach DM jStck | 9.16| 9,60 }10,01 | 10,46 
: se a 
fone me harre | 87H ceayseck | 3,43 3,49 | 3.55 | 3,61 
: peepee «| DM Steck | 4,67! 4,74| 4,83! 4,91 
Stichsparren | : ! 
a hate et S| no iene | 1 rasta | jee 
i i | 3 
5) reese ay | Std/Stck | 6,54/ 6,95) 7,36 | 7.77 
cncppeacn. DMIStck | 8,99 | 9,45 | 10,00 | 10,56 
aber drei Sparren- | 3g | \ l 
felder mit zwei | Std/Stck | 3,18 | 3,33 | 3,48 | 3,63 
Stichsparren DMiStck | 4,33 | 4,55) 4473 | 4,93 
i oa i i | ieee 
ia 
| ©) Dachgaube Std /Stck | 4,00 | 4,35, 4,70 | 5,05 
| Satteldach DM 'Stck i 5,441 5,91 | 6,39! 6,86 
pene eins | 398 sta /stck | 2,14 | 2,33 | 2,53 | 2,72 
| . ae DM|Stck | 2,91| 3,17| 3,44| 3,70 
sparren | | j 
ALA a Dede) EOD A wiarersvarerav careers 


— ‘Lohingruppe | 


A 


i 


aT: oved For Release Badtie 


L IV}10 


Art der ‘AustUhrung 


: c) Dachgaube 


Bezeichnung 


Bezugs- 


_Normenzeiten und, i Letitunvsdbtene : 


~~ 

a 
Mittl.Querschnittin cm", 3 F 
‘ mm 


einheit 


100 


B 


Satteldach 
iiber zwei Spar- 
renfelder mit 
einem Stichsp. 


c) Dachgaube 
Satteldach 
uber zwei Spar- 
renfelder mit 

einem Stichsp. 


d) Dachgaube 
Walmdach 
tiber ein Sparren- 
feld ohne Stichsp. 


40 


42 


Std/Stck 
DM [Stick 


Std/Stck 


Std /Stck 


‘Std /Stck 


; 


7,57 
10,30} 10,9! 
3,65 | 


DM (Stck 4,96 


DM|Stck 


Std/Stck 
DM|Stck 


Std /Stck 
DM|Stck 


DM[Stck 


d) Dachgaube 
Walmdach 
liber zwei Spar- 
renfelder mit 
einem Stichsparr. 


43 


Std /Stck 
DM]Stck 
Std /Stck 
DM!Stck 


d) Dachgaube 
Walmdach 
liber zwei Spar- 
renfelder mit 
einem Stichsp, 


e) Dachgaube 
in geschweifter 
Ausfiihrung 
(Ochsenauge) 
von 1,50-~2,50 m 
Breite 


.e) Dachgaube 

in geschweifter 
Ausfahrung 
(Ochsenauge) 
yon 2,50—-3,50 m 


44 


45 


Std /Stck 
DM {Steck 
Std/Stck | 
DM]Stck 


8,32 
11,31 
4,39 
5,97 


| 13,1 
| 21,84! 


Std /Stck 
DM|{Stck 


16,4 
27,38) 32,72! 38,20 


Std/Stck 
DM|Stck 


Ap raved F 


Schnitt 


r AN 
VA = $50 oo esp 
CLL LG LLL LE LLL 


ee ee 


M 1:100 


Sparreniage 


4 
1 
i 
i 
= 
Srna | 


— 

p”) 
i 
(ee 
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Abbund und Aufstellen eines Dachver 


Holzliste 


Sparren 


x 


Dachhélzer lfidm 


12/12) 12/14 


Stichsparren 


Stichsparren 


Schleppsparr. 


Sparren - 
wechsel 


“Riegel 


6 | Stiele 


Rahmenhdélz. 


Zangen 


Séulen_ 


Streben 


Kopfbander 


FuBpfetten 


Zusammen mi 


Zusammen m% 


4 [~ 8% Ver- 
te | schnitt| 


8 | Pfetten 5,00] 40,0 . 


bandes 


Fortsetzung 


22,0 | 24,0 
0,32 | 0,40 


0,01 | 0,01 


0,33 | 0,41 


f 


2 
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4.7 


~ 


den Stiickzahlen der entsprechenden Konstruktionsteile multi- 
pliziert: Ihr Produkt wird der Gesamtgrundzeit ftir das Abbin- 
den und Aufstellen addiert. Die Summe ist dann die Gesamt- 
arbeitszeit. 


Rechnungsbeispiel 

Zur Berechnung wird das gleiche Beispiel, wie unter 3.6d an- 
gefiihrt, benutzt. Abbinden und Aufstellen eines Dachver- 
bandes in reiner Handarbeit. 

Aus der Massenberechnung (Holzliste) werden entnommen: 


Anzahl der Werkstiicke ............. 140 Steck 
Gesamtlénge .. 0... cece eee ee eee 502 lfd. m 
GesamtMasse 6.6... eee eee eee 6,83 m3 
Mittlere La aoe 3,58 m /Stek 
ittleve Lange = 775 = 3.5 m/Ste 
: 683 X10 000 
Mittlerer Quersehnitt = 502 == 140 em? 


Aus ‘Tafel 4, Blatt 1, Zeile 1, Spalte G, ergibt ‘sich die Normen - 
grundzeit fiir das Abbinden von 0,09 Std /Stck 

Fiir das Aufstellen aus Zeile 2, Spalte CG 0,28 Std /Stek 

Fiir den Bau eines Schniirbodens wird der Gesamtzeit ein Zeit - 
wert von 0,40 Std/m? Dachprofil hinzugefiigt. 

Ermittlung der Gesamtzeit: 


Fir den Bau des Schniirbodens 7,8 *4,0 0,4 .. == 6,24 Std 
Grundwert fiir Abbinden 0,09 «140 Steck ...... “== 12,60 Std 
Aufstellen 0,28 X140 Steck .............20066, == 39,20 Std 
peer aus Tafel 4, Blatt. 2, Zeile 10, Spalte I 

= 10,25 Std/Stek X3 Stek .......020..02.00... = 30,75 Std 
Giebelbinder, Zeile 11, Spalte I = 4 SuljStele 

2 Stk iia baa So a eee a eds Oe ee ee == 13,48 Std 
Sparren aus Zeile 14, Spalte 1 (ohne Binder -Spar- 

ren) 0,41 Std /Stck x40 Steck .. 0.0... eee == 16,40 Std 
Schleppgauben aus Tafel 4, Blatt 4, Zeile 36, 

Spalte H = 7,77 Std /Stck x2 Steck ............ == 15,54 Std 


Gesarmtzeit fir Abbinden und Aufstellen ...... ==134,21 Std 
Gegeniiberstellung : 
Normenzeitermittling nach Knoten-Tabellen aus den Tafeln 3 
= 134,15 Std 
Normenzeitermittlung nach Konstruktionsteilen aus den Taf.4 
= 134,21 Std 
Differenz: = + 0,06 Std 
=: +.0,05 % 


Veranderung der Normen 


Siehe unter 1.7. 
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‘5. EINZELARBEITEN FUR DACHER 
5.1 Arbeitsmethode - 


§.11 Werkzeuge, Maschinen wad Gerate 


Es werden folgende Werkzeuge banaeiges 
Handsige (Kreuzscharfe) (1), StoBsiige (2), Schrots&ge (3), Schweif - 
= sige (5), Stichsige (6), Axt (8), Stichaxt (9), Stemmeisen (10), 

Klopfholz (11), Schrupphobel (12), Schlichthobel (13), Bockham - 
mer (Schlitzhammer) (16), Zange (BeiBzange) aN Bohrwinde 
(18), Senkstifé (21), Winkeleisen (22), Holzwinkel (23), Zollstock 
(24), Zimmermannsbleistift (25), Wasserwaage (26), Fluchtschnur 
. (27), Stollschmiege (28), Sagefeile (29), Abziehstein (30). 


Fir Maschinenarbeit kommt hinzu: 
Kreissiige (33). , 


5.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Siehe 0.12a und 0.12b. 


5.13 Arbeitstechnik 


Fiir die Arbeitstechnik gilt im wesentlichen das gleiche wie unter 
0.13 und 1.13. 

Die Einzelarbeiten fiir Dach kénnen durchweg von einem Zimmer - 
mann allein verrichtet werden, das schlieBt jedoch nicht aus, daB 
bei gré8erem Arbeitsumfang auch ganze Kolonnen die -gleiche 
Arbeit ausfithren. 


Im Einzelnen ist noch folgendes zu bemerken: 


Blatt 1, Zeile 1—6 


Das Profilieren der Sparrenképfe erfolgt unmittelbar im An- 
schluB® an die Bearbeitung der Sparren und wird auf dem Ab- 
bundplatz ausgefiihrt, 


Blatt 5, Zeile 35 und 36: 


Die Normen sehen folgende Arbeitstechnik vor: ‘Nachdem ein 
gerades Brett als Randbrett befestigt ist, wird ein Streifen von 
etwa 1m Breite (8-10 Bretter) zugeschnitten und ausgelegt, je 
‘nach der Brettlange an 2 bis 4 ‘Stellen durch Keile zusammen - 
-getrieben und jedes Brett auf jeden Sparren durch mindestens 

©, i, Nagel Befestige: 


5.2 Baustoffe. 


Holz, siehe unter 0.2. 


Nagel = handelsiibliche Drahtnagel mit Spitze und angestauchten 
Kopfen, daneben noch gestanzte Nagel mit angestauchten oder 
Schwalbenschwanz-Kopfen. 
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5.3 


5.4 


5.5 


Umfang der Arbeiten 


Fir die Einzelarbeiten kleineren Umfanges ist die Zeit fiir den An- 
transport der Baustoffe zur Verwendungsstelle in der Normenzeit 
mitenthalten, Das gilt bis zu einer Transportmenge von 0,25 m?. 
Erst wenn diese Menge iiberschritten wird, darf fiir den Antrans- 
port die Zeit nach den Transportnormen (Heft L LV) gesondert 
berechnet. werden. 


Eine Ausnahme davon machen lediglich die Schalarbeiten, fiir die 
in den Normenzeiten keine Transporte enthalten sind. Sie miissen 
in jedem Falle gesondert berechnet werden. 
Tafel 5, Zeile 1-—-6, Sparrenképfe profilieren: 

1, AnreiBen, 2, Zuschneiden, 3. Verputzen, 4. Verhobeln. 
Zeile 7, Laufbohlen stiitzen: 

1. Kurze Transporte, 2. Bohren, 3. Befestigen. 
Zeile 8 und 9, Laufbohlen knaggen : 

1, AnreiBen, 2. Zuschneiden, 3. Befestigen. 
Zeile 10, Bundlatten: 

1. AnreiBen, 2. Zuschneiden, 3. Befestigen. 
Zeile 11-18, Aufschieblinge kehlen: 

1. AnreiBen, 2. Zuschneiden, 3. Befestigen. 
Zeile 19—-33, Gesimse: 

1, Bretter heranholen, 2. AnreiBen, 3, Zuschneiden, 4, Befestigen. 


Zeile 34, Rinneisen befestigen :. 
1. Rinneisen heranholen, 2. AnreiBen, 3. Ausstemmen, 4. Ein- 
passen und befestigen. 

Zeile 35---41, Dachschalung: 
1. Bretter heranholen und auf Bécke legen, 2. Lange messen und 
anschreiben, 3. Bretter zuschneiden und auslegen, 4, Bretter 
durch Keile zusammentreiben, 5. Sparrenmitte auf Bretter an- 
schreiben, 6. Bretter auf jeden Sparren mit mindestens 2 Nageln 
befestigen. 

Zeile 42 und 43, Dachlatten anbringen: 


1. Latten heranholen, 2. Lange anschreiben, 3. Zuschneiden, 
4. Schablone fiir Abstand der Latten herstellen, 5. Latten auf 
jeden Sparren mit einem Nagel befestigen. 


Gitevorschriften ftir die Arbeitsausfiihrung 
Siehe unter 0.4. 


Zusammensetzung der Kolonne 


Jo 1 Zimmermann der in Spalte F angegebenen Lohngruppe. 
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f 


“L Iv/to 
Sparrenkdple 
# §| 2 
Art der Austihrung S g 8] 2 
— 4 Bezugs- $e FA 
z einheit | HAE | g 
Skizze Bezeichnung 4 & 2 3 
42H 
A B Cc D E | F 
Profilierte, gehobelte Sparrenképfe Std/Stck | 0,20 
' i 4i infach 1 j 
; 10/12 bis 14/14 in einfacher DM|Stck 0,24 
Ausfibrung 
Wie vor, jedoch in geschweifter . 7 Std/Stck | 0,40 
Ausfihrung DM'|Stck 0,48 
Wie vor, jedoch bis 60 cm lang, . Std /Stck 0,40 
in einfacher Ausfiihrung DM|Stck 0,48 
- 4 
Wie vor, jedoch in geschweifter if Std/Stck | 0,60 
Ausftthrung DM/|Stck 0,73 
Wie vor, jedoch bis 90 cm lang, 5 Std/Stck | 0,60 
in einfacher Ausfihrung DM|Stck 0,73 
Wie vor, jedoch in geschweifter 6 Std /Stck 
Ausfiihrung DM]Stck 
Laufbohlenstiitzen aus Eisen 7 Std/Stck | 0,30 
befestigen. DM |Stck 0,41 
Laufbohlenknagge aus Holz 8 Std /Stck 0,45 
zurichten und befestigen \ “DM|Stck | 0,61 
‘Laufbohlen ohne Anstrich Std/m | 0,45’ 
befestigen DM im 0,61 
4 Std/m | 0,18 
Bundlatten befestigen 10 ! 
AP oe DM/|m i} 0,20 
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pprave 


LIVv/10 


Art tder AustUnrung: 


Bezeichnung 


Aufschieblinge anfertigen und 
befestigen 
a) anfertigcn, bis 0,50m 
in Maschinenarbeit 


anfertigen, bis 1,00m 
in Maschinenarbeit 


anfertigen, bis 1,50 m i 
in Maschinenarbeit i 


14 


befestigen, bis 1,50m | (16 


Vertiefte Kehlen fir Zinkanschlu8 

mit Bretter- und [attenausfiitte- 

rung herstellen P17 
a) an den Dachaufbauten 
b) an den Schornsteinen 


Schornsteinsattel einschl. 

Unterfiitterung herstellen 
a) bis 1,00 m-lang i 
b) bis 1,56m lang i 
c) bis 2,00 m lang 


Rel 01/12/05 : GIA-RDP83- -00415R0085000491 
For Release sRustarbefien Ve r Dach 


Bezugs- 
einheit 


Normenzeit,. 


Std /Stck 
DM|Stck | 


Std/Stck | 
DM/[Stck | 


Std /Stck 
DM |Stck | 


Std /Stck 
DM /Stck 


Std /Stck | 
DM /Stck 


Std/Stck | 


DMjStck | 0,48 
daa i = 
Std/Stck | 0,10 
| 
DM|Stck | 0,12 
Std/Stck | 0,15 
DM (Steck | 0,18 
Sot RAs emmee: 
Std/Stck | 0,20 
i 
DMIStck | 0,24 
Std/m | 1.00 
DMIm | 1,36 
Std/m | 0,50 
DMjm | 0,68 
Lo 
Std/Stck | 1,00 
DM/Stck | 1,21 
Std/Stck 1,50 
DMiStk 1,82 
Std/Stck 2,00 
DMIStck' 2,42 


und 
Leistungsléhne | 


0,36 


. Lohngruppe 


or Release 2001/12/05,‘ Cl = 
Einzelart Fae ir apagporTeRODEEO 


04.4) 10-4 


Blatt 3 


DAP Pro ah 


LIV/10 


Gesimsknagge, Grat-, First- und Kehibretter 


: 4 Zi] e¢ 
Art der Austiihrung eda g & 5 
eZUgSs- = 
3s inhei AE = 3 
Bezeichnung 4 einhet i Be 4 
Zar 
fe seers ene 
B Cc D E F 


Gesimsknaggen anfertigen Std/Stck | 0,30 
und befestigen - DMjStck | 0,41 
anfertigen, bis 0,50 m | Std/Stck 0,20 
in Maschinenarbeit DM|Stck 0,27 {+ 


: Std Steck 0,40 
anfertigen, bis 1,00m DM!Stck 0,54 
in Maschinenarbeit Std/Stck | 0,30 
DM/[Stck |- 0,41 


Std/Stck | 0,50 
anfertigen, bis 1,50m 21 DM'{Stck 0,68 
in Maschinenarbeit Std /Stck 0,40 
DM|Stck | 0,54 


Std/Stck | 0,15 


befestigen, bis 0,50 m 22 
DM/[Stck | 0,20 
: : Std/Stck | 0,20 
befestigen, bis 1,00 m 23 
DM|Stck . 0,27 
ss a | 5 
Std/Stck | 0,25 
befestigen, bis 1,50 m ! 94 
; : s . DM|Stck | 0,34 
: A . Std/m 0,20 
Grat- und Firstbretter befestigen 25 
: ; : DM |m 0,27 
| Std/ 35 
td jm 0, 
Kehlbretter befestigen t 
26 Kehle 
a) glatt aufgenagelt 
, : ' DM /|m 0,48 
. es 
Std/m | 0,75 
' b) in Latten oder Sparren 
i 27 Kehle 
versenkt eingelassen 
. DM|m 1.02 
c) einschi, Unterfitterungs- a Std/m 0,95 
keile bei breiten Kehlen DMim ‘ 1,22 
2 | tal OO- d rRUUG 00040010-4 
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nae °° inzelarbelten flr Dach Bind 


Gesimse, Winstogerny, MI BUTBr etter 


had 7 x ea 
Art der Ausirune Paes a 
—— aaa Bezugs- eee zg 
ae § 
Skizze Bezeichnung einheit & = 3 
8 
Se Me a ner Deemer rane Oe oA |Z 
A B F 
Std/m 
Kastengesimse mit Stirnbrett und Gesims 0,60 
Putzleiste befestigen. Das erfor- Std/m 
i derliche Material wird fertig an- Abwieklung| +-0,20 
; a geliefert. Ge DM/m | 1,09 
i a) in einfacher kasten- Std/m 
férmiger Ausfilhrung Gesims | 0,70 
b) in einfacher profilierter Std/m 
Ausfihrung Abwicklung| + 0,20 
ers _ ae DM|m | 1,23 
Stirnbretter in der erforderlichen Std/m 0.25 
Breite, gerade oder schriig stehend DM/|m 0. 34 
befestigen. Das erforderliche Ma- 30 ‘ 
terial wird fertig angeliefert Std/m 0.40 
a) in glatter Ausfihrung DMim °° 54 
i b) in profilierter Ausfihrung i 
t 
aa Giebelgesimse t bis 25 Sem Ausla-— on a 
dung mit Windfeder befestigen 
einschl, Putzleisten. Das erford, pea od 
H Material wird fertig angeliefert i Kd 5 
a) mit glatter Windfeder, aber Std/ 0.95 
oberem Abdeckbrett a i 
DM im 1,29 


b) mit zahnférmiger, ausge- 
schnittener Windfeder 


| 
| 
: . . | 
Windfeder (Windbrett) in der er- Std/m | 0,50 
forderlichen Breite befestigen, DM/m 0,68 . 
Das Material wird fertig angelief. 32 , 
‘ a) glatte Windfeder und oberes Std/m | 0,80 
Abdeckbrett 
: ‘ ; DMim| 1,09 
tf b) zahnférmige Windfeder 


nw 
o 
& 
— 
3 
S 
iJ 
i— 7 


‘Traufbretter, einachl, der Aus- 
gleichkeile fertig anbringen 
a) bis 35mm Brettdicke 


b) iiber 35mm Brettdicke Bed (ent 0 


DM/m | 0,41 


Rinneisen in vorhandene Dach- 


: Std/Stck | 0,10 
hal oder T: P - 
e : ig er Traufbretter ein: 34 DM|Stck 0,14 


™ aVa¥. a \ DIDS aay, ris OO AG 1 a) A 
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Dachschalungen 


Art der AustUhrung ug Normenzeiten und Leistungsléhne 
Zz g-——- dees 
. | “ z Bezugs- be- Be- Py 
Gkizze | Bezeichnung a einheit aivak ae 3 
A | B Seed iex D E | F |G 
Daehschalung f. ebene Dachfliiche 
Std/m"; 0,08 0,10 
Dachschalung DM/m* 0,09 0,12 
besaumt oder gespundet fir 
ebene Dechtlteben 35 Std jm 40,22 0,24 
bis 30° Neigung Feldlange 07 0.29 
DM/m % , 
Fldche =1. b in m? 
Feldlinge = 1 inm 
Dachschalung f. ebene Walmfliche ° 
_ Std/m*| 0,15 0,19 
Dachschalung DM|m* 0,18 0,23 
besdumt oder gespundet fir 
F 36 
ebene Walmflachen Std/m 40,43 0,47 
bis 30° Neigung Feldlange 
0,52 | 0,57 
h DM |m 
Fliche = =--8¢ in m? 
Feldlinge = | bzw. lf in m 
, Veréchalung 37 Std/m*| 0,47 | 0,67 | 4 
von Dachaufbauten bis 5,0 m? DM/m*| 0,57 0,81 
Verschalung 38 Std/m?*| 0,37 -0,52 
von Dachaufbaut. bis 20,0 m* DM{[m*| 0,45 0,63 
Dachschalung So ; 
: fiir.geschweifte Flachen als 39 pera ues a 
Zuschlag zu Nr. 35 bis 38 m 0,30 9% 
Seitenschalung ; so Staim*| 0,90 | 1,15 
gespundet, fir Dachaufbauten DM{m* 1,09 1,39 
a 
Stilpschalung Std/m 0,25 
i" . 41 
fiir ostpréuB, Pfannendach DMIm* 0,30 
F Std/m 0,04 
Dachlatten befestigen i 
Latten 3/5 cm ; DM/m 0,05 
Dachlatten befestigen taion #08 
5 43 
Latten 4/6 cm DM/m 0,06 


~ BPPTOVEN FOr RETEASE ZOUTT 0ST CIA-RDPS3-U04 TORUUODU004U0 10-4 
5 TAN 65 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


5.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 


Die Arbeiten, die nach einer Bezugseinheit berechnet. werden, be- 
diirfen keiner besonderen Erléuterung. Der Normenzeitwert wird 
wie bisher mit der Stiickzahl oder den Metern multipliziert. Das 
Produkt ist die Gesamtarbeitszeit fiir die betreffende Position. 


Die Veranschlagung nach mehreren Bezugseinheiten wird folgen- 
dermaBen vorgenommen : 


Blatt 4, Zeile 29, Gesims anbringen: 

Ermittle die Gesamtlange des Cesimses in m und multiphziere 
diese Zahl mit der Normenzeit aus Spalte EK = 0,60 Std/m. Be- 
rechne die Abwicklung des Gesimses aus Héhe und Breite = 
h--b und roultipliziere diese Zah] mit der zugehérigen Normen - 
zeit Spalte E = 0,20 Std/m. 

Addiere beide Produkte, die Summe ist die Gesamtarbeitszeit fiir 
die Position, 


Blatt 5, Zeile 35, Dachschalung: 

Errechne die Gesamtflache der Dachverschalung aus Breite b 
und Linge | der geschalten Flache F =b x 1. Multipliziere die 
Flache F mit der Normenzeit Spalte E == 0,08 Std/m? bzw. 
Spalte F -= 0,10 Std/m*. Multipliziere dic Feldlainge | mit der 
Anzahl der Sparrenfelder und das Produkt mit der Normenzeit 
0,22. bzw. 0,24 Std/m. Addiere beide Produkte; die Summe er- 
gibt die Gesamtarbeitszeit fiir diese Position. 


Blatt, 5. Zeile 36, Dachschalung an Walmflachen : 
exh 

frrechne die Walmflache aus - 2 
in m2, Multipliziere das Ergebnis mit der Normenzeit aus den 
Spalten E oder F = 0,15 baw. 0,19 Std /m?. Ermittle die ein- 
zelnen Feldlangen der geschalten Flaehe und addiere sie, die 
Summe multipliziere mit 0,43 baw. 0,47 Std/m. Addiere beide 
Produkte; die Summe ergibt die Gesamtarbeitszeit ftir diese 
Position. 


5.7 Veranderung der Normen 
Wird an Stelle des in 0,2 vorgesehenen Holzes Hartholz verwen- 
det, so muB die Normenzeit mit dem Faktor 1,80 multipliziert 
werden. 

Gelangt nasses Holz zur Verarbeitung, so werden die Normen- 

zeiten mit dem Faktor 1,15 multipliziert, 

Kommt Altholz zur Verwendung, so sind die Normenzeiten mit 

dem Fektor 1,10 zu multiplizieron. 

Sntsprechen. bei genuteten und gespundeten Brettern ftir Dach- 

schalung Nut und Feder nicht den Vorschriften der Verdingungs - 

ordnung fiir Bauleistung, d.h. passen sie schlecht zusammen, 80 
. daB die Feder nachgearbeitet werden mu8, so koramt. fiir diese 

Positionen cin Sonderzuschlag von 0,05 Std /m? hinzu, 


Approved For Release 2001/12/05 : @1A-RDP83-00415R006500040010-4 


Approved For Release 2001/12/05 : NFIDENTIAL .noossooosooro 
6. EINZELARBEITEN FUR WANDE 


6.1 Arbeitsmethode 


Fir Einzelarbeiten an Wanden ist in den Normenzeiten nur reine 
Handarbeit vorgesehen. 


6.11 ° Werkzeuge und Gerate 


' Handsige (Kreuzscharfe) (1), StoBsige (2), Schrotsige (3), Stich- 
sige (6), Axt (8), Stemmeisen (10), Klopfholz (11), Schrupphobel 
‘(12), Schlichthobel (13), Bockhammer (Schlitzhammer) (16), Zange 
(BeiBzange) (17), Bohrwinde mit kleineren Bohrern (18), Senkstift 
(21), Winkeleisen (22), Holzwinkel (23), Zollstock (24), Zimmer - 
mannsbleistift (25), Wasserwaage (26), Saigefeile (29), Abziehstein 
(80), Schraubenziecher (31). , : 


6.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes. 
Siehe unter 0.128 und 0,12b. | 


6.13 Arbeitstechnik 


Die Einzelarbeiten fiir Wande kénnen durchweg von einem Zim- 
mermann allein ausgefithrt werden. Das schlieSt jedoch nicht aus, 
daB bei gréBerem Arbeitsumfang auch ganze Kolonnen die gleiche 

_ Arbeit verrichten kénnen. Fiir (lie Arbeitstechnik gilt das gleiche, 
wie unter 0.13 beschrieben, 


ye Baustoffe 


Holz siehe unter 0,2. 


Nagel = handelsiibliche Drahtnagel mit Spitze und angestauchten 
K6pfen, daneben noch gestanzte Nagel mit angestauchten oder 
Schwalbenschwanz-Képfen. Schrauben mit Flach- oder Rund- 
kopf in normaler Ausfithrung. 


. 


6.3 WUmfang der Arbeiten 
Blatt 1, Zeile 1, Dreikantleisten fiir Fachwerk anbringen : 
1, Dreikantleisten heranbringen, 2. von Lange schneiden, 3. An- 
nageln. 
 Zeile 2, Tiirzargen fiir Leichtwinde: 


ae rE Hélzer heranholen, 2. AnreiBen, 3. Zuschneiden und Aus- 
stemmen, 4, Hinpassen und Befestigen. 
Zeile 3-—10, Brett-Tiiren herstellen : : ; 
1, Bretter heranholen und auf, Bécke legen, 2, Keile zuschneiden, 
3. Bretter mit Keilen zusammentreiben, 4. Gradleisten verbohren 
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und verschrauben, 5, Schwert zurichten, anreiBen, ausstemmen 
Verbohren und Verschrauben, 6. Tiir von Lange schneiden 
7. Abrichten und Verputzen, 8. Anschlagen. 


Blatt 2, Zeile 11—16, Wandverschalung : 
1. Bretter heranholen und auf Bécke legen, 2. Von Lange schnei- 
den, 3. Befestigen. 


Zeile 17-25, Bretterverschlage : 
1. Hélzer und Bretter heranholen, 2. AnreiBen, 3. Zuschneiden» 
4. Aufstellen, 5. Bretter annageln. 


6.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Siehe unter 0.4. 


6.5 Zusammensetzung der Kolonne 
Je 1 Zimmermann der in Spalte F angegebenen Lohngruppe. 


6.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 


Die Arbeiten, die nach einer Bezugseinheit: berechnet werden, 
bediirfen keiner besonderen Erlauterung. Der Normenzeitwert 
wird, wie bisher, mit der Stiickzahl oder den Metern multipliziert. 
‘Das Produkt ist die Gesamtarbeitszeit fiir die betreffende Potition. 
Die Veranschlagung nach mehreren Bezugseinheiten wird folgen- 
derma8en vorgenommen : 


Blatt 2, Zeile 11, Wandverschalung: 
Errechne die Gesamtflache der Wandverschalung, abziiglich der 
Offnungen, wie Fenster und Tiiren aus Hébe h und Lange 1. 
Multipliziere die Flaiche mit der Normenzeit aus Spalte E 
0,14 Std/m2, Errechne den Umfang aus 2 h+2 1 und fiige hierzu 
den Umiang samtlicher Offnungen, wie Fenster und Tiren in m. 
Multiplizicre das Ergebnis mit der Normenzeit aus Spalte HE = 
0,10 Std/m, Addiere beide Produkte; die Summe ergibt die 
Gesamtarbeitszeit fiir diese Position. 
Wenn die Bretter gestoBen werden, kommt fiir jeden Sto8 ein 
Zuschlag von 0,20 Std/m zur Gesamtarbeitszeit hinzu. 
Sinngema8 gilt der gleiche Rechnungsgang auch fiir Zeile 17; 
Bretterverschlage. 


Zeile 12--16 und 18—25. 
Erfolgt die Ausfithrung der Wandschalungen bzw. Bretterver- 
schlige so, wie in den Zeilen 12-16 oder 18—-25 angegeben, 
. so wird zu dem Normenzeitwert in Std/m?* aus Zeile ll baw. 
Zeile 17 der Normenzeitzuschlag der entsprechenden Ausfithrung 


~in Std/m? hinzugerechnet. 


6.7 Verdanderung der Normen 
Siehe unter 5.7. 
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Einzelarbeiten tir Wande 


Blatt 1 


Dreikantleisten, Tirzargen, Tiren 


yu 
Art der Austthrung ' , § 18 
u q qa is a 
a Bezugs- gece |e 
zg Eeee | 3 
fo lee 3 
Skizze Bezeichnung Pai Slabs gz caer 3 
ge 18 
as = i 
A B Cc D F 
Dreikantleisten im Fachwerk Std/m 0,04 
fir Ausmauerungen anbringen DM Im 0,05 
Einfache Tiir- herstellen Std/Stck 0,75 
zargen fiir Leicht- 2 DM{Stck 0,91 
winde aus rauhen Std/Stck 0,50 
| Materialb,7<12cm _aufstellen DM[Stck 0,62 
‘Tiiren mit Quer- und Strebe- 1 oP | aoe Be 
Ate | 2 
Ieisten, einfliiglig und zwei- os Bs 
fliglig anfertigen, anschlagen = 
und einsetzen 3 Std/Stck | 3,0 | 7,50 
aus rauh bes4um- genagelt- » DMiStek | 3,63 | 9,07 
ten Brettern ohne Std/Stck | 3,5 | 8,50 
Zwischenraume geschraubt DM{Stck | 4, 23 | 10,29 
i‘ 5 a Std/Setck | 3,0 | 7,50 
aus rauh besium- — genagelt DM{Stck | 3,63 | 9,07 
ten cBrettern mit betes 4 Std/Stck | 3,5 | 8,50 
Zwischenr4umen geschraubt DMIStck | 4,23| 10,29 
Std/Stck | 3,25 | 8,00 
genagelt DM /Stck | 3,94 | 9,68 
ee a eschraubt ° Std/Stck | 3,75 | 9,00 4 
ey bes is 7 DMIStck | 4,54] 10,90 
Std/Stck | 3,0 | 7,50 
AI : genagelt 7 DM|Stck | 3,63 | 9,07 
te it 
Seaman tia geschraubt Std/Stck | 35 8,50 
oe = BH DM/Stck | 4,23 | 10,29 
aus eiNseitig ge~ genagelt Std/Stck | 4,0 | 10,0 
hobelten, besium- 4 DM|{Sick | 4,84 | 12,16 
ten Brettern, mit  geschraubt |. Std/Stck | 4,5 | 11,0 
Deckleisten DM!Stck 5,45 13,31 
aus zweiseitig ge-  genagelt Std/Stck | 4,0 | 10,0 
hobelten, besaum- DM|Stck | 4,84 | 12,10 
ten Brettern mit geschraubt s Std/Stck | 4,5 | 11,0 
‘ Deckleisten DM!Stck 5,45 13,31 
aus einseitig ge- genagelt Std/Stck | 3,5 | 9,00 
hobelten und DM|Stck | 4,23} 10,90 
gespundeten geschraubt : ; Std/Stck | 4,0 | 10,0 
Brettern DM!Stckh | 4,84 | 12,10 
aus zweiseitig genagelt ‘Std /Stck | 3,7 | 9,50 
gehobelten und a DM!Stck | 4,48 | 11,49 
4 gespundeten geschraubt Std/Stck | 4,2 | 10,5 
7 : Brettern DM /Stck | 5,08 | 12,71 
TOV OT" Te ZOU A= =UU4 JUGUUUUSZUU 
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agin | Einzelarbeiten far Wande 


Wandverschalungen und -werschitge 


i 


ae 
art der AustOhrung _ ig. =a 
i, lag Sl] a 
Fe ty A de thie paseapcnn GSES " SSuctng iv atigins iene i Bezugs- | 20s 8] 2 
wes Hee wy Ee 
|= nheit BREE] ey 
Skizze Bezeichnung jx ss 3 N z 5 
po 
A x B | C! D 7 ~£ Fr 
t 
Le 3 Std/m? 0,14 
i DMjm*| 0,17 
+ t 
a Std/m | 
z Wandverschalungen 1" -Umfang ; 40,10 
5 rauh, besitumt DM/m 0,12 
tae} Std 
1 | 0,20 
StoB 0,24 
DM fe : 
; 2 . : i “Std jm* | 0,25 
' t F } 
Tm | rauh, besaumt mit Deckleisten j 12 DM jm? 0,30 
| : , "Std /m? | 0,15 
rauh, gespundet 13 
So aie a oe Sr oe Le 
= rauh, besiumt, waagerecht a‘ 0,15 
Es | | gestilpt 0,18 
N p rauh, besiumt, lotrecht is 0,15 
aed = gestilpt 0,18 
Pac a . 7 Kk in my gehobelt, gespundet oder 16 0,30 
tntang = 2 (I+-h) inm jalousieartig 0,36 
Stdjm?| 0,26 | 4 
DM {m?* 0,31 
— Verschlag, freistehend aus rauh Std/m H 
" : ; 40,17 
z besAumten Brettern mit 17 Umfang | 0.2! 
z Zwischenraumen DM Im : 
S 
Sidi: 2086 
StoB 041 
DMIm| © 
is 7 = aus rauh besiumten Brettern page Std/m*| 0,10 
| ohne Zwischenréume ~~ DMim* | 0,12 
i aus rauh bestumten “Brettern, % Std/m*| 0,10 
| gestilpt DMim*) 042° 
aus rauh gespundeten a Std /m? | 0,20 
Brettern DM}m*| 0,24 
gs aus Latten mit ‘Zwischen- : + Std/m?| 0,15 
be raumen DMI[m* | 0,18 
a —-—-..| se re ef ee - 
3 aus einséitig gehobelten, besaum- io Std/m*| 0,35 
N f ten Brettern mit Deckleisten DM {m?* 0,42_ 
aus. zweiseitiE gehobelten, be- : a Std/m?| 0,60 
i Flache == 1.h in m? sdumten Brettern mit Deckleisten : DM|m*! 0,73 
| + = * A heat 3 ck cee fos 
Umnfang = 2(1+ h) inm | aus einseitig gehobeiten, 54 Std/m?; 0,25 
| gespundeten Brettern DM ime? | 0,30 
aus zweiseitig gehobelten, Std/m? { “0, 35 
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7.1 
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i SONSTIGE ARBEITEN | 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge, Gerate und “Maschinen 
Schrupphobel (12), Schlichthobel (13), Putzhobel (15), Holzwinkel 


(23), Zollstock (24), Zimmermannsbleistift (25), Abzichstein (30). 


An Maschinen kommen hinzu: 

Balkenhobel (36) oder Abrichthobelmaschine (37). 
Einrichtung des Arbeitsplatzes,_ 

Siehe 0.12a, 

Arbeitstechnik 

Fir die Arbeitstechnik gilt das gleiche, wie unter 0.13 beschrieben, 


_ Die Arbeiten kénnen durchweg von 1 Zimmermann allein ausge- 


fithrt werden, das schlieSt jedoch nicht aus, da8 bei gréBerem 


-Arbeitsumfang auch ganze Kolonnen die gleiche Arbeit verrichten 
‘kénnen, 


Baustoffe 


Holz, ‘siehe unter 0.2. , 
Karbolineum oder andere handelsiibliche Holzschutzmittel, 


Umfang der Arbeiten 


~~ Geile 1—12, ‘Hobeln von Bauhdlzem : 


1. Holzer heranholen und aut _ Bécke legen, 2. Abhobeln, 3. 
Stapeln. 


Zeile 13, Holzschutz. im ‘Traénkverfahren : 


” Holzer ‘oder Bretter heranholen, 2. In einen qait: Hobkashuie: 
mittel gefiillten Bottich eintauchen, 3. Hélzer bzw. Bretter ge- 
‘stapelt zum Trocknen auslegen. 


Zeile 17 und 18, Holzschutz in Handanstrich: 


I. “Anstrichmittel heranholen, 2. Hélzer und Bretter mit Pinsel 
‘bzw. Biirste bestreichen, 3. Hélzer und Bretter gestapelt zum. 
» Trocknen auslegen. 


Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfuhrung 


: Siehe unter 0.4. 


Zusammensetzung dis Kolonne ; 
Je 1 Zimmermann der in Spalte F angegebenen Lohngruppe. 


Anleitung fiir den Gebrauch der’ ‘Tabelle 


Die Arbeiten werden nur nach einer Bezugseinheit berechnet und 
bedtirfen keiner besonderen Erlauterung. Der Normenzeitwert 


- wird mit der Menge, in m? oder m, multipliziert. Das Produkt 


ist, die Gesamtarheitszeit* fur die betreffende Position. 
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Blatt 1 


"y | Lohngruppe | 


fi 


8 
rule ate, esate, Beg gene 2 Bezugs- 5 
Bezeichnung sinheit | % 
z 
Bauhélzer sauber behobeln 
bis 12/12 einseitig , Std/m 0,12 
DMim | 0,14 
Std/m 0,24 
DMIm | 0,28 
desgl. zweiseitig 2 
Std/m | 0,15 
- DM!m\ 0,17 
Std/m {| 0,31 
DMim | 0,36 
desgi. dreiseitig 3 
Std/m | 0,19 
DMjm | 0,22 
Std/m | 0,39 
DM/m| 0,45 
desgl. vierseitig 4 
Std/m | 0,23 
DM im 0,27 
Stdim | 0,20 
DMjm | 0,23 
bis 18/18 einseitig 5 
| Std/m 0,13 
DM im 0,15 
Std/m | 0,30 
deogl. zweiseitig 6 DM im 0,35 
Std/m | 0,18 
DMi|m | 0,21 
Std/m | 0,40 
desgl. dreiseitig 7 DMim | 0,46 
Std/m | 0,23 
DM|m| 0,27 
Std/m | 0,50 
ME |: 
desgl. vierseitig 8 Pe) OF 
Std/m | 0,28 
DMim | 0,32 
Std/m 0,23 
bis 22/22 einseitig DM im 0,27 
Std/m | 0,14 
D 7 6 
bad I ara a bs f\ ie 1 Di? 2 aray POMS SOD O ADD TH 


I 


\SEEEEnSeneeeenmereeneee eee a 


Schutzanstrich aus Holz herstellen 
Bemerkung: Bretter bis 36 mm Dicke wer- 


Bauleistung z 7 
LIV/10 |; Blatt 2 
Hobeln, Schutzanstriche, in Handarbeit und Maschinenarbeit 
7 a0 q : . Tt 

Art der Austihrung “ ide S| & 
aa 2 BL Beswws- Gees! 
ae) = H Hon =] 
Skizze H Bezeichnung 3 einhedt z BS 8 
#] 3 
Ber i exes ey 
B 3 c D E F 
Std/m 0,36 
DM im 0,42 
desgl. zweiseitig 10 Stdjm 0,20 
DMijm | 0,23 
Std/m ; 0,49 
: cs DM jm 0,56 3 
desgl. dreiseitig 1 Std/m | 0,27 
DMim | 0,31 
Std/m | 0,62 
desgl. vierseitig 12 DMim | 0,71 
Std/m | 0,34 
DMim | 0,39 
1 


Std/m*; 0,04 


den nur zweiseitig ohne Kanten gemessen | 13 , 
DM |m+ 
Trankverfahren | a) Karbolineum oder fe a 
a ahnliche stark atzende Stoffe 
b) alle anderen Anstrich- vr Std/m? 0,02 
mittel DM |m* 0,02 
Spritzverfahren = Std/m? 0,10 
a) Karbolineum oder abnliche ; 
; ME Im ® 
stark atzende Stoffe a is G1 
b) alle anderen Anstrich- ie Std/m?| 0,06 
mittel DM{m*| 0,07 
Handanstrich ‘ Std/m*| 0,20 
a) Karbolineum oder ahnliche 
: DM jm* 2. 
Stark dtzende Stoffe i ae 
b) alle anderen Anstrich-~ is Std/m?| 0,15 


mittel 


DMI|m*| 0,17 


RO06500040010-4 
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1. AUFSTELLEN VON ARBEITSGERUSTEN 
1d Arbeitsmethode 


1.11 Werkzeuge, Maschinen und Gerate 


1. Hamner, 
2. Zange 

3. Sage, 

4, Nagel, 

5. Bindedraht, 
6. Rédeldraht, 

7. Bauklammern, 

8. Stricke, 

9. Kettenverbindungen, 
10. Spaten, 

ll. Hacke, 

12. Faustel, 

13. Stemmeisen,. 

14. Axt, 

15. Schraubschliissel, 

16. Rolle und Seil. 


1.12 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Der Arbeitsplatz fiir das Aufstellen des vorgeschenen Certistes 
ist zu ebnen und frei zu machen von Schuttmassen, Gestriuch oder 
sonstigen Hindernissen. Das Riistmaterial liegt in Stapeln oder 
auf Fuhrwerken nicht mehr als 20 m vom Aufstellungsort entfernt. 
Die Unfallverhiitungsvorschriften sind genauestens zu beachten. 


1.18 Anzuwendende Arbeitstechnik 


a) Einfaches Stangengeriist 
Das Aufstellen eines einfachen Stangengertistes umfaBt folgende 
Arbeitsgange : 
1. Herantragen der Einzelteile vom Stapel bis zur Verwendungs- 
stelle (bis 20m), 
Graben des Loches fiir die Ruststanye etwa 1m tief, 
. Aufrichten der Riiststange, 
. Anbringen der Streichbéurne, 
Anbringen der Riegel, 
Anbringen der Verankerung und der Schutzbretter, 
. Auflegen des Riistbodens, 
. Aubringen des Gelénders, 
. Anbringen des Bordbrettes, 
10. Anbringen des Schutzdaches, 
11. Anbringen der Schwerter und Streben, 
12. Anbringen der Leiterginge, einschl. der Schutzrtistungen, 
13. Herstellen der Verschwertung bei nicht eingegrabenem Ge- 
riist in beiden Richtungen, 
14. Herstellen aller Bindungen, 
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Skizze 
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vb 2 


Bezeicbnung 


an. SRSA oo«rsR006s 


0-4 


Normenzeit in Std/E 
Leistungslohn in DM /E 


Ein- |Doppel- 
faches tes Leiter- 
Stangen-!Stangen-| geriist 
gerust geriist 


Feldelement 


Endelement 


Gelander 


StoB des 
Riistbelages 


Schutzdach 


Leitergang 


StoB (Pfropfen) 


Strebe 


Fangegeriist 


Unterfangungen 


Ausleger 


+ Riistboden 


Std /Stck 
DM [Stck 


Std /Stck 
DM |Stck 


Std /Stck 
DM{Stck 


Std /Stck 
DM /jStck 


Std /Stck 


DM [Steck 


Std /El. 
DMIEl. 


Std /Stck 
DM|Stck 


Std /E1. 
DMIEL. 


Bockriistung 


Einfache - 
Abbretterung 


Mehraufwand beim 
Verschwerten nicht | 12 
eingegrabener Geriiste 


Std/EL 
DM/EL 


DMj/m? 


Std/Stck | 


E 


| 

2,50 | 4,00 | — 

340 | 5,44 | 
pees aerate | —| § 
oe -- | 0,50 

— | | 0.68 
pas ee 
045 | 045 5 — 

0,61 | 0,61 Z 


0,25 
0,29 | 3 
0,18 

0,21 


Arbeitsriistung 
Leichte 
Arbeitsriistung 


O14 


Grdfl. 
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15. Herstellen der Unterfangungen an den Stellen, wo die 
Stander nicht auf der Standebene aufstehen kénnen (Kin - 
fahrten), 


Abkau in umgekehrter Reihenfolge. 


b) Doppeltes Stangengerist 

Entsprechende Arbeitsgénge wie beim einfachen Stangengeriist. 
¢) Leitergertist 

1. Herantragen der Einzelteile vom Stapel zur Verwendungs- 

stelle (bis 20m), 

2. Einbringen der Leiterschuhe, 

3. Aufrichten und Befestigen der Leitern, 

4. Auflegen des Riistbodens, 

5. Anbringen des Gelinders, 

6. Anbringen des Bordbrettes, 

7. Anhkringen des Schutzdaches, 

8. Anbringen der Schwerter und Streben, 

9, Anbringen der Leiterginge. 


12 Baustoffe 
Kir die Stangengertiste werden Rundholzstangen, Zopfstarken nach 
Vorsehrift, Bohlen und Bretter vorgesehen. Leitergeriiste werden 
aus fertigen Normteilen hergestellt. 


1.3 Umfang der Arbeiten 
In den Normenzeiten sind enthalten: 
¥. Der Transport der Einzelteile vam Stapelplatz zum Aufstel- 
longsort (bis 20m) und der Abtransport zum Stapelplatz 
(bis 201m), 
2. das Anfstellen des Geriistes in seinen samtlichen ‘Teilen, einsehl. 
des Herstelens der Verbindungen an dei Stangen, 
3. das Anbringen der Gelander auf jedem Rtistboden, 
4. das Anbringen des Schutzdaches, 
6. das Aufviehen von Geriistteilen tiber mehrere Ceriistlagen, 
6. Abbau des gesamten Geriistcs, , 
das Saiubern der Riistbéden bein Abbau. 


Nicht enthalten: sind: 


}. das Abtaden der Gertistteile vom Fuhrwerk, 

2, das Aufladen der Gertistteile auf das Fuhrwerk, 

. Anbringen von elektrischen Zuleitungen, 

4. das Ausbessern von Beschédigungen am AuBenputz, die durch 
das Einriisten entstanden sind, 


1.4 Gitevorschriften fiir die Arbeitsausftihrung 


Die Geriiste miissen den Bestimmungen der VOB und der Bau- 
aufsichtsbehérde entsprechen. Sie miissen standsicher aufgestellt 
werden wn die erforderliche Tragfihigkeit besitzen, Stangen - 
geriiste werden geneigt zur Mauer aufgestellt. 
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Zusammensetzung der Kolonne 


Die Kolonne besteht beim einfachen Stangengeriist aus 4 Mann, 
“die Kolonne besteht beim doppelten Stangengeriist aus 6 Mann, 
die Kolonne besteht beim Loitergertist aus 4 Mann, 
die Kolonne besteht beim Bockgeriist _ aus 2 Mann. 


“Die Zahl der hpbeitee erhéht sich bei Uberschreitung der Grund - 
hoéhenmafe um 2 bis 4 Mann, 


16 Anwendung der Tabelle 


Das projektierte Geriist wird in seine Elemente zerlegt, wie sie im 
Kopf der Tabelle angegeben sind. Die Anzahl der Riistbéden wird 
pro Element herausgezogen und mit der Zahl der Feldelemente 
multipliziert. Den so erhaltenen Faktor multipliziert man mit dem 
in der. Tabelle vorgesehenen Zeitwert und erhalt sodann den Grund - 
wert fiir die Riistbéden. 


Die Zuschlige ermittelt man, indem man z.B. beim Schutzdach 
die Zahl der Schutzdacholemente mit dem ZeLbwert multipliziert. 
Desgleichen beim Fanggeriist. 


Die Zahl der Leiterginge mit dem Zeitwert vervielfacht, ergibt 
den Zeitwert fiir das Aufstellen der Leiterginge. Werden ‘Leitern 
beim Loitergeriist gestoBen, so kommt zum Grundwert die Summe 
der StéBo mit dem Zeitwert multipliziert hinzu, entsprechend 
beim Aufpfropfen der Stangen. 


Multipliziert man die Anzahl der Streben mit dem Zeitwert, so 
erhalt man den Zuschlag fiir die Streben zum Grundwert, Fur jeden 
Sto8B des Riistbelages ist ein Zeitwert vorgesehen, der mit der Zah] 
der Sté8e multipliziert werden muB. Dieser Wert wird zum Grund - 
wert zugeschlagen. 


Die Anzahl der notwendigen Unéerfaniguiigsn wird - “pro ilement 
mit dem entsprechenden Zeitwert vervielfacht und zu dem Grund- 
wert zugeschlagen. Bei Bockriistungen und Abbretterungen wird 
der entsprechende Zeitwert mit der Anzahl der m? Grundflache, — 
die eingeriistet werden soll, multipliziert. 


Um die Héhenlage der Elemente zu beriicksichtigen, benutzt man 
die Faktoren 1, 5 und 1,8. Mit 1,5 multipliziert man den gefundenen 
Wert fiir die Teile, die eine Héhe von 10 bis 20 m haben, mit 1,8 
wenn die entsprochenden Teile noch héher liegen. Schutzdacher 
. erhalten also keinen Héhenzuschlag. Dagegen miissen die Zeitwerte 
fir Leiterginge, Aufpfropfungen, Streben, LeiterstéBe, um den 
entsprechenden Faktor vergré8ert und mit der jeweiligen Anzahl 
der Teile multipliziert werden, die tiber den vorgesehenen Hihen 
liegen. Zum SchluB werden simtliche Endwerte addiert. Das 
' Ergebnis ist der Zeitwert fiir das gesamte Baugeriist. 
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Zoile 1—-12, : 

Wird an Stelle des in 0,2 vorgesehenen Holzes Hartholz ver- 
wendet, so mtissen die Normenzeiten mit dem Faktor 180 multi- 
pliziert werden. Gelangt nasses Holz zur Verarbeitung, so werden 
die Normenzeiten mit dem Faktor 1,25 multipliziert. Komms 
Altholz zur Verwendung, so sind die Normenzeiten mit dem 
Faktor 1,15 zu multiplizieren. 


(87/2) VEB Berliner Druckhaus, Berlin N4 2415 10000 
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Vorwort 


Die Steigerung der Arbeitsproduktivitat ist eine wichtige Voraussetzung 
fiir die erfolgreiche Durchfithrung unserer Wirtschaftsplane, fiir den wirt- 
schaftlichen Neuaufbau unserer Heimat und fiir die Verbesserung der 
materiellen Lage der Werktétigen. Eine umfassende Mitarbeit aller Werk- 
taétigen und Entwicklung ihrer schépferischen Krafte ist notwendig. 


Die Anwendung von Leistungsloéhnen auf der Grundlage technisch be- 
griindeter Arbeitsnormen ist neben technisch-organisatorischen Verbesse - 
rungen bei der Bauausfiihrung von erhéhter Bedeutung. Dazu hatte die 
Industriegewerkschaft Bau des FDGB 1948 Arbeitsnormen aufgestellt, 
die jedoch auf Grund der inzwischen erfolgten Entwicklung tibcrarbeitet 
werden muBten, —- Deshalb hat der Industrie-Entwurf VEB Berlin, 
Abteilung Forschung in Zusammenarbeit mit den volkseigenen Betrieben, 
der Industriegewerkschaft Bau_des FDGB und in Ubereinstimmung 
mit dem TAN-Ausschu8 Haupatbteilung Bauindustrie im Ministerium 

. fur Industrie der Deutschen Demokratischen Republik die im folgen - 
den abgedruckten technisch begriindeten Arbeitsnormen erstellt, Ihnen 
liegen die Erfahrungen der fortschrittlichen Arbeiter zugrunde, die in 
eingehenden Arbeitsstudien in den volkseigenen Betrieben ausgewertet 
worden sind. 


Die Normen sind fiir die genau beschriebenen Arbeitsmethoden gultig. 
Hierbei ist jedoch zu berticksichtigen, daB der den Normen zugrunde - 
liegenden Arbeitstechnik bercits eingehende Untersuchungen vorangingen, 
die die héchstmégliche Leistung fiir diese Arbeitstechnik sicherstellen, 
Eine Weiterentwicklung der Normen durch Auswertung der Arbeits- 
erfolge der Aktivisten sowie der Anwendung ihrer nouen Arbeitsmethoden 
soll hierdurch nicht gehemmt werden, Fiir diese neuen Arbeitsmmethoden 
miissen enisprechende Normen entwickelt werden. 


Verbesserungsvorschlage zu den nachfolgenden Normen sind zu richten 
an: 


a) Ministerium fir Industrie, Hauptabteilung Bauindustrie, TAN- 
Biro, Berlin W 8, Leipziger Str. 5/7, 


b) Freien Deutschen Gewerkschaftsbund -- Industriegewerkschaft Bau, 
Berlin W 8, Unter den Linden 16. 


Berlin, den 1.1,1950 - ; Ministerium fiir Industrie 
ee ‘ Hauptabteilung Bauindustrie 
gez. Scholz 
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Zustimmungserklérung und Anweisung 


Zustimmungserklarung 
Der Kinfiihrung der technisch begriindeten Arboitsnormen (TAN) fur: 


Maurerarbeiten einschl. Mértelbereitung 
Bauleistung: L IV/3 


wird zugestimmt. 


Berlin, den 4. Juli 1950 


. 


Ministerium fiir Industrie, HA Bauindustrie 
gez, Scholz, Der Leiter 

Ministerium fiir Arbeit und Gesundheitsweson 

gez. Peschke, Staatssekretar 
Zontralvorstand der IG Bau/Holz 
gez. F. Jahn, 1. Vorsitzender 
Ministorium fiir Industrie, Sekretariat, Abt. Z-TAN 
gez. Rakow 


Vorsitzender des TAN-Ausschusses der HA Bauindustrie 
gez. Falk 


Anweisung 


zur Ejinfiihrung technisch begrtindeter Arbeitsnormen (TAN) fir die 
volkseigenen und gleichgestellten Betriebe in der Bauindustrie gemaB § 12 
des Gesetzes der Arbeit vom 15, April 1950. 
Die technisch begriindeten Arbeitsnormen (TAN) fir: 
Maurerarbeiten einschl. Mértelbereitung 
Baulcistung: L IV/3 

werden im Einvernehmen mit dem Ministerium fur Arbeit und Gesund- 
heitsweseu sowie dem Zentralvorstand der IG Bau/Holz fiir verbindlich 
erklart. 


Berlin, den 20. Juli 1950 


gez. Selbmann, 
Minister fiir Industrie 
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Bestimmungen tiber die Anwendung der Arbeitsnormen 


§ 1 
Geltungsbereich 
- Die Arbeitsnormen gelten fiir alle volkseigenen, landeseigenen, kommu- 
nalwirtschaftlichen und gleichgestellten Betriebe der Bau -und Naturstein- 
eet industrie in der Deutschen Demokratischen Republik. 


. § 2 
Allgemeine Bostimmungon 
1. a) In den Arbeitsnormen sind die Zeiten fiir Aufsichtsfiihrende 
” ' nicht enthalten. 
b) Die Einbeziohung von Arbeiten, die nicht unmittelbar der Bau- 
_fertigung dienen (Bude warten, Kaffee holen usw.) in die Nor- 
menzeiten ist nicht zulassig. 
_¢) Die eingesetzten Zeitwerte sind in Stunden mit einer Genauigkeit 
von zwei Dezimalen hinter dem Komma angegeben. 
d) Die Arbeiten werden entsprechend den tatsachlich erzielten 
Leistungen bezahlt. ; ; 
2. a) Fiir Ausfiihrung, AufmaB und Abrechnung gelten die Bostim- 
mungen der DIN 1962 bis 1985. Die iibertragenen Arbeiten sind 
sachgemaB unter sparsamster Verwendung des Materials und 
gré8tméglicher Schonung der Geréte und Werkzeuge nach den 
vorliegenden Planen durchzufiihren. 

Entspricht die Giite der Arbeit durch Verschulden des Arbeiters 

nicht diesen Bestimmungen, so entscheidet tiber Nichtbezahlung 

oder Minderbezahlung dieser Arbeiten die Betriebsleitung nach 

Vereinbarung mit der BGL. 

6) Bei allen Arbeiten sind die Unfallverhiitungsvorschriften UVV 
, 86, Ausgabe 1949, sorgfaltig zu beachten.*) 

. 3, Sollen Arbeiten im Leistungslohn ausgefithrt werden, fiir die noch 
keine Arbeitsnormen festgesetzt sind, so sind hierfiir im Rahmen des 
Betriebes durch das TAN-Biiro und die BGL vor Beginn der 
Arbeiten betriebliche Arbeitsnormen aufzustellen. 

+4, Alle gema8 Ziffer 3 betrieblich festgesetzten Arbeitsnormen ‘be- 
diirfen der Bestitigung des zustindigen Amtes fiir Arbeit und sind 
unverztiglich dem Ministerium fiir Industric, Hauptabteilung Bau- 
industrie — TAN-Biiro — sowie, dem Zentralvorstand der Industrie - 
gewerkschaft Bau mit lkurzer Begrindung zu melden, die innerhalb. 
eines Monats Einspruch erheben kénnen, 


b 


~~ 


. *) Zu beziehen vor Zentralverlag, Berlin O 17, Michaelkirchstr. 17, 
GONFIDENTIAL | : 
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5. Die Kontrolle iiber tlie richtige Anwendung der Arbeitsnormen tiber 
das Ministerium fiir Industrie; Eauptabteilung Bauindustrie ~- 
TAN-Biiro —-, das Ministerium fiir Arbeit und Gesundheitswesen 
sowie die entsprechenden Ministerien der Laénderregierungen und 
die Industriegewerkschaft Bau aus. 

6. Miissen Arbeiter, die im Leistungslohn beschiftigt sind, fiir kurze 
Zeit im Zeitlohn beschaéftigt werden, so sind die Zeitlohnarbeiten 
nach Méglichkeit zu halben oder ganzen Tagewerken zusaminen- 
zufassen und auf die im Leistungslohn Beschiiftigten gleichmaBig 
und abwechselnd zu verteilen. Die Bezahlung dieser Arbeiten erfolgt 
im Zeitlohn, 

7. Fir die Errechnung der tariflichen Léhne in den volkseigenen und 
ibnen gleichgestellten Betrieben, gelten ab 1.8.1950 die Leistungs- 
grundJéhne der Bau- und Natursteinindustrie. 

8. In den Tafeln wurden die Geldwerte fiir Ortsklasse A ermiltelt. Fine 
die Ortsklasse B und C miissen die Geldwerte mit den Um- 
rechnungsfaktoren 0,95 = Ortsklasse B 

und 0,90 = 5 C multipliziert werden. 


(Siehe 
‘Tabelle} 


Ortsklasse 


Umrechnungsfaktor 


Lohngruppen 
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. | 
a Unterputzmauerwerk oder unverfugtes 
Rohbaumauerwerk 


1.1 Arbeitsmethcde 


O11 Werkzeuge und Gerate Sao 
&) Dreieckige™ Maurerkelle, Blattma® etwa 20 em, Blatt und Sticl 
aus Stahl, Handgiiffe aus Holz; 
b) Maurérhammer bis etwa 5em brieite Schneide; 
-¢) Rohrkelle aus Holz, 60— 70 em lang, 10cm Lreit, zum Fugen 
. der Schornsteinziige ; 
d) Pinsel oder Biirste zum Naisson des Moucrweiks; ; 
e) Lot, zylindrisch oder tropfenférmig, zum Ausloten von Ecken, 
: und Kanten; 
f) Wasserwaage, etwa aa lang, zum Ausloten und zum Aus- 
wiegen der Schichtengleichen ; 
&) Zolistock (Meterma8); ; 
h) Fluchtschnur mit Halteciscn oder Nageln zum Befestigen am. 
Mauerwerk; 
i) Metall- oder Holzeimer mit 10-~12 1 Fassungsvermdégen ; 
k) Spaten (oder Schaufel) mit. 18/20 cm BlattmaB, etwa 1,00 m 
langem Holzstiel zum gelegentlichen Nachweichen des Mortels; 
1) Mértelkasten, ctwa 0,85 m Lange, 0,65 m Breite, 0,38 m Hohe, 
in uklicher Ausfiihr ung (auch anderer Bauait) mit einem Fas- 
- gungsvermégen von rund 1001 Morte); : 
m) HochmaBlatte (Schichtenlatte ), etwa 3, 00 m. lang, zur Wi 
\. »teilung und Nachpriitung der Schichten. 


1.12 Arbeitsplatz 

Standebene: Sorgfaltig verlegter Brettcrkcden auf der Arbcits- . 
rlistung (Gertiste aller Art) oder der Erdkoden. , 
Bei der Arbeit gitber, die Hand‘ ‘ Abbretterung der Massivdecken 
coder Balkenlagen in den Geschosren. 

 Mértelkasten: Entfernung untereinander 1,50-~2,00 m, von der 

herzustellenden Wand 0, 40--0, 60m im lichten MaB, 

Mavuersteine: Gestapelt zwischen Mortelkasten auf Standekene, 
_ fetrennt nach ganzen und Br uch von der herzustellenden 0,40. 
‘bis 0,60 m im lichten MaB entfernt, | 

Mértel: Daf erst 25-—30 min (fiir Kalkmortel) oder p= 15 min 
(ftir Zementmértel) vor Arbeitsbeginn in Mértelkasten gegeben_ 
werden und mufi kellenfertig sein, 
Mauersteine und Martel miissen_ bei Arbcitsayfnahme und. wih - 

~. rend des gesamten | Arbeitsablaufes stets in ausreichender Menge 

: verfiigbar sein, Stockungen « tifen nicht cintreten. 


j 
{ F 2 
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1.13 Arbeitstechnik 

Die Maurer arbeiten nach der Regel: ,,Ein Mértel -- ein Stein“, 
d.h, jeder Stein wird einzeln vermértelt und verlegt. Das Verlegen 
eines Stines besteht aus folgenden Handgriffen: 
a) Stein fassen, 
b) Schnittfuge aufzichen, _ 
c) Lagerfugenméitel auf Kelle nehmen, 
d) zur Mauer umwenden und Lagerfuge aufgeben, 
e) Stein versetzen und zurechtriicken, 
f) iiberquellenden Mértel mit Kelle abstreichen, 
Die Arbeitshéhe beim Mauern betrégt 18 bis héchstens 20 Schichten 
iiber Standebene, dartiber hinaus sind Zwischenrtistungen zu er- 
stellen, 
Feken, Schnurmauern, Anschlige usw. werden mit Schnur, Lot 
und Waage, nicht aber mit Lehren errichtet. 
Beim Verlegen der Steine hohl bleibende StoRfugentzile sind in 
jeder Schicht auszugieBen oder auszustreichen. 
Die Fluchtschnur wird bei 12cm und 25 em dicken Mauern nur . 
auGBen, bei dickeren in jeder Schicht auBen und innen gespannt, 


1.2 Baustoffe 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
wenn ftir die Baustoffe folgende Bedingungen orfiillt sind: 


1.21 Steine 


Neue Normalformatziegel oder gleichwertige yebrannte oder 
oder gebundene Mauersteine, Abmessungen 25 x 12x 6,5 em, mit 
einem Gewicht von 3,35 bis 4,00t fiir 1000 Stiick. ; 


1.22 Mortel 
Reiner Kalkmdrtel oder solcher mit geringem Zementzusatz unter 
Verwendung von gemischtkérnigen Sanden. 


1.3. Umfang der Arbeiten 


1.31 Die Normenzeiten umfassen: 

a) Verlegen der Steine im vorgeschriebenen Verband in AuSen- 
und Innenmauern von 12cm Dicke an aufwirts. 

b) Ausmessen, AnreiBén und Anlegen der Mauerwerksgliederungen 
wie Ecken, Offnungen, Leibungen, Nischen, Vorlagen, Pfeiler 
usw. ; 

c) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen. 

d) Zuhauen der erforderlichen Teilsteine fiir die Mauergliederungen. 

e) Verlegen und Ausmauern von Stahltraégern als Stiitze und Ab- 
schliisse tiber Mauerwerkséffnungen gller Art. 

f) Uberwélben tragerloser Mauerwerkséffnungen aller Art. 

g) Ausinauern der Balkenfelder und Sparren sowic Verkleiden der 
Balkenképfe. ae : 


10 
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q 
Art der Ausfihrung E = & 
Zz Bezugs- 3 % Lohn- 
; ue} einheit 3 |eruppe 
Skizze Beschreibung 4 Z 3 ae 
: ZN 
b c d f 
Mauermasse te Std/m’* 2,16 
(DxLxH) DM{m* 2,60 
a Ansichtsfliche tb Std/m* 0,20 
E (Lx H) DM im? 0,22 
oD 
: re 4 
3 Schnittflache 1e Std/m* 0,70 
> (DxH) DM/|m* | 0,85 
Mauerhthe 1d Std/m 0,20 
(H) DM /m 0,22 
| Mauerdicke ad Std/m 1,00 
(d)* ’ DM/m 1,36 
. ' Leibungsfliche apy Std/m* | 0,72 
5 (dxh)* DM /{m* 0,98 
3 
e | & | i > 
fat g Sturzfliche 2c Std/m! 0,51 
& (dxi)* DM |m* 0,69 
Pe 
oo) — 
Leibungsfliche 24 Std/m 0,10 
(h) DMim 0,14 
* Be Anschlégen wird mil einem um — 
803m vergréberten d 7 
gerecuel CAPO Sturzlange Qe. Std/m 0,10 
‘mil Ansthlog d*051+ O13 Obi (l) DMim | 0,14 
3 Mauermasse Std/m? 2,34 
5 DxLxH DM |m* 3,18 
g 
g Kasten 3b Std/m 0,40 5 
2 Hx Anzahl DM/m 0,55 
f ; 
3 
” Rohr om Std/m | 0,15 
Hx Anzahl DM/m 0,21 
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‘oder unverfugtes Rohmauerwerk 
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LE PPOLTPO: 
§ 
Art der Ausfiihrung = 3 
: ‘ Bezugs- g 3 Lohn- 
* einheit 3 S 
@ = jeruppe 
Skizze Beschreibung aatad 
Q 2S 
Deer ieee re, 
a b € f 
a Senkrecht ausgespart Std/m 0,23 
3 unter 13cm Tiefe DM Im 0,27 
= 
8 ole N eces sal 
3 Wasgerechyaueperpeyt 1. Std/m | 0,09 
= h = beliebige Schichten-} ‘ DM Im 0,11 
zahl; t = bis 13cm 
i i a i “Ife aus- | 
Auskragung ; Std}m  |kragend 
bis 14 Stein 6 DM Im [Schicht 
2 Auskragung bis je 6 cm pe 
@ te oo pak ae eee fold as 
Oo Auskragung 7 Std/m 0,10 
bis 1% Stein DM/m 0,12 
ay Waagerecht Std/m 0,09 4 
3 liegend DM |m O41 
; f 
E Schrag Std/m 0,14 
liegend DM |m 0,17 
= wre nei ig ae a al arias 
: a ca 
se) Waagerecht Std/m 0,16 
3 2 stehend DM /|m 0,19 : 
N a) . 
| 
4 |-—— oak eerer eer, Meena 
az Schrag Std/m 0,23 
stehend DM /m 0,28 
Sparren Std/m 0,17 
ausmauern DM {im 0,18 
Pfeiler u. Std/m 0,28 
Schornstein DM/m 0,47 
freistehend. 
Schornsteinkopf- oe fm. 0,45 6 
AnschluB am Dach Umfang | 9,75 
DMi|m 
Std.pro foo 
Stck. Kasten} 9,17 
Gezogene pias tck| 0,28 
: Schornsteine - ae. Sock 
knicken und aufrichten ohr O11 
MproStck} 0,18 
Rohr 
: A-RDUPOS-UU4 RUUSSUUU4Z0UT0-4 
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h) Einmauern von Balken: und Aaucraukepn: 

i) Aussparen von waagerechten und senkrechten Mauerschlitzen. 
k) Gelegentliches Nachweichen des Mértels. 

1) Glattstreichen der sichtbaren - -Fugen mit der Maurer- oder 
'_ Fugenkelle an den Mauerteilen, die unverputzt bleiben sollen. 


1.32 In den Normenzeiten ist nicht enthalten: 
&) Auf- und Abbau der Riistungen, 
b) Einrichten des Arbeitsplatzes. 
c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel sur Verwendungs- h 
‘stelle. 
d) Mischen und Kellenfertigmachen des Maértels. 
¢) Einbauen von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbau- 
teilen mit Ausnahme von, Sturztrigern | und Ankern. 


1.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung | 


; Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung goltcn neben DIN 1 1963 
(Maurerarbeiten ) folgende Richtlinien : 

ous AuSenmauern und Zwischenwiinde muissen mit Schnur, Wasser - 

- -waage und Lot ebenflachig errichtet worden. Mauerflichen, Kanten 

und Ecken miissen senkrecht stehen, Lagerfugen waagerecht. ver - 

ae Vorgeschriebene Mauerdicken, Gokaiudemae, AchsmaBe, 

ffnungshéhen und. -breitcn sind einzuhalten. Als zulaéssige Ab- 

_weichungen gelten: 


In der Vertikalen , auf4m Hohe = 4: 1mm 
* 4, 4, Horizontalen bei Offnungen 1, 2m Linge = + 4mm 
» os Mauerdicke  _ ; : = + 10mm 
Pumas Aufenma8en _ : =: 15mm 


Das Mauerwerk muS vollfugig, sein, der ‘Gbliche deutsche Mauer - 
verband ist einzuhalten. An Ecken, Enden, Anschligen, Pfcilern, 
Schornsteinen usw. ist neben (lem vorgeschriebenen Verband der 
Bog. ,,vereinfachte, praktische Mauerverkand ‘* zugelassen, der ge- 
ringeren Steinverbrauch und damit Baustoff- und Arbeitszciter - 
pparnanee. erméglicht. , 


1.5. ‘Zusammensetzyng der Kolonne 


.2 Maurer, Lohngruppe 6, 
¥ 5 Mouser; Lohngruppe 4. 


1.6 | Anieitung fiir den Gebrauch fler Tabelle, 


Tabelle l: 


Das Mauerwerk ist in ‘einzelne Sijueiteilé zu zerlegen, Fiir jeden 
Mauerteil ist die Hohe (H), die Schnittflache (H x D) und die 
Mauermasse (Dx Lx H) zu berechnen, Von dieser Masse, sind 
wie Digher, die Offnungen pipenetehee Bei dor _Berechnung der 
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Offnungen aus Dicke (d), Lange (1) und Héhe (h) ist zunachst die 
Offnungsmasse (d x1 h) von der Vollmauerwerksmasse abzu- 
ziehen. Desgleichen ist die Ansichtsflache der Offnungen (1x h) 
von der Ansichtsflache des Vollmauerwerks abzuziehen. Danach 
sind die ermittelten Mengen mit den entsprechenden Normenzeiten 
in Spalte e 2u multiplizieren. Dariiber hinaus sind den Offnungs- 
maBen aber noch folgende Angaben zu entnehmen: Die Mauer- 
dicke (d) fiir jede einzelne Offnung, wobei als d bei Leibungen mit 
Anschlaégen die tatsichliche Mauerdicke fiir jeden Anschlag um 
13 cm zu vergréBern ist. Weiterhin ist zu berechnen die Leibungs- 
flache aus d x h und die Sturzflache aus d x 1. Ferner ist fiir jede 
Offnung die Leibungshéhe h und die Sturzlange 1 zu ermitteln. 
Sind fiir simtliche Bieter diese Werte insgesamt festgestellt, 
so werden sie mit den in den lfd. Nrn. 2a bis 2e der Spalte e ent- 
haltenen Normenzeiten multipliziert. 


Tabelle 1, lfd. Nr. 3a bis 3e: 
Gesondert fiir sich wird das Schornsteinmauerwerk berechnet. Die 
Schornsteinkésten werden aus dem iibrigen Mauerwerk heraus- 
getrennt. Es ist zu ermitteln die Gesamtmasse des Schornstein - 
mauerwerks aus DX LX H, die Gesamthéhe der Schornstein- 
' kasten (GeschoBhéhe H x Anzahl der Kasten) sowie die Gesamt- 
héhe der Rohre oder Ziige (= GeschoBhéhe H xX Anzahl der Ziige). 
Die erhaltenen Mengen werden mit den in den Zeilen 3a bis 3c, 
Spalte e, enthaltenen Normenzeiten multipliziert. 


Tabelle 2, lfd. Nr. 4 

Zuschlage ftir senkrechte und waagerechte Mauerschlitze 
werden nach stgm bzw. lfdm berechnet. Senkrechte Mauer- 
schlitze diirfen nicht breiter als 20 cm sein, sonst ist der’ Schlitz 
als Nische zu berechnen, 

Waagerechte Schlitze sind nicht tiefer, als 13 em anzunehmen, die 
Breite des Schlitzes ist ohne Bedeutung fiir die Rechnung. 


Tabelle 2, lfd. Nr. 6, 7: 

Waagerecht durchlaufende Gesimse sind nach Ifdm,. Giesims zu 
berechnen, wobei jede Auskragung fiir sich anzusetzen ist. Hat 
z. B, ein Gesims eine Hohe von 4 Schichten und kragt jede Schicht 
um ein viertel Stein iiber die darunter liegende aus, so betragt der 
Zuschlag je lfdm 4x 0,07 = 0,28 Std. 


Tabelle 2, lfd. Nr. 8, 9, 10, Ll: 

Flachschichten sind ebenfalls nach lfdm zu berechnen, Es ist 
zu beachten, daB es sich nicht um unverputzt bleibende Klinker - 

flachschichten, sondern um solche handelt, die verputzt werden 
sollen. Fir Rolischichten gilt das gleiche. 


Tabelle 2, lid. Nr. 12: 

Der Zuschlag fiir Sparren-Ausmauerung wird nach Ifdm_ be- 
‘rechnet. Die in der Ausmauerung enthaltene Masse muB im Voll- 
mauerwerk bereits enthalten sein. 
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Tabelle 2, lid. Nr, 13: 
_ Pfeiler und Schornsteine ecisicend werden berechnet wie | 
‘Volimauerwerk mit einem Zuschlag von 0,28 Std/m., 
-Tabelle 2, lfd. Nr, 14: 
SchornsteinkopfanschluB am Dach kommt als Zuschlag zum 
_, Schornstein hinzu, wobei der Umfang in der Schrage der Dach- - 
neigung gemessen wird. 
‘Tabelle 2, lid, Nr, 15a: 
Gezogene Schornsteine erhalten einen Zuschlag von0,17 Std /Stek 
.Kasten und 0,10 Std /Stek Rohr. 
‘Nischen werden wie Offnungen berechnet, jedoch dort nur die 
: -Mauermasse, nicht aber die Ansichtsflache von den Werten des 
Vollmauerwerks in Abzug gebracht werden, 
Pfeileryorlagen worden im Fluchtmauerwerk mitgerechnet, ent- 
-sprechend der tatsaichlichen Mauerdicke. Als Zuschlag kame hinzu 


12.30 
j . als als alg “3 3 
(ATL LLL GL (mmm 7 
N 
N 
Ny ; 
LL LLL 
| Ne 


LEE 


Go Mlb Vila LiKE 
\oxe x ® 2&8 @NE 


i? yy N 
A+ WY AVY 


Ao | Geschobtite 208m -27 Sctichlen ~ 

: ; Bo. 1 bs 
: iz 5.40 o : ; , | : a v a : * 15 . 
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An- einzeln gesamt Flachen 
Léd, — San Sal tN ee 
N Bezeichoung zahlj Dicke| Lange| Héhe] Dicke Grund-| Schnirt-} " Ansichts- 
rf. “ . 
Stek,] ™ m m 
F a ae “P3afa]s | 6 
1| Frontwand 1 | 9,51 2,08 12,30 
2] Hofwand 1 9,50 
= 0,51 2 40,51 2,08 21,80] 4,16 2,12 45,34 28,123 
: sae | cet | ei | eee | es | are || eee | | pecnneenenne 
3| Balkonwand 1 | 0,38 2,08 3,56 
4) Balkonwand 2 . 1,34 
§| Trennwand 1 
6| Trennwand yl 
7| Treppenwand 2 2,61 
i ah pa ia a 
8) Treppenwand 2 +} 1,20 
ak eC ee ee eee eee Goo 
9' Langswand 2 5,31 | 
10; Querwand | 
a ams | ne | rs me me 
= 0,38] 12 | 0,38 2,08 
A |. Vollmauer Z| 
11) Fenster (51) 8 | 0,51] 0,70] 6,40 
Anschlag (0,64) | 0,40] 5,12 
12] Fenster (38) : 2 10,38] 0,70 | 0,40 
Anschlag en Sakae) 1,02 
13| Tiiren Treppe 0,38 | 0,80] 1,80] 0,76 — 2,88 |--1,094 


1,80 | 0,76 10,44 |-—-3,967 


— 2,43 |---0,923 


14} Offnung Langswand 


15} Offnung Querwand 


0,622 


16] Nische Treppe 


—— 18,55 }--7,961 


ee lial 
100,40 43,134 


Offnungen 
A-—B 


Schornsteine ca Kasten | Rohre 

an Preinwand ‘ 2,08 8,32 1,666 
an Treppe ; 4,16 4,16 StS 0,915 
iy Gasreane 2,08 [ 20,80 teone og cs 2,529 | 
=. Schornsteine os | 8,32 ae | 5,110 | 


ROC NEST I NT RRE A T 
Gesamtmasso 
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die eigentliche zou welche genau wie das Vollmauerwerk 
ertechnet wird (fir D, L und H diirfen aber ausschlieBlich Ab- 
méssungen der Vorlage angesetat werden). 


“Beispiel einer Arbeitszeitberechnung fir Unterputz- 

.. mauerwerk 

Die in der Zeichnypg (Abb. 1) mit einem Kreis yerachonen 
Zehlen, sind in der Tafel. der Massenermittlung unter Spalte 1 auf- 
gozahlt, Mit den in der Massenermittlung stark umrandeten Ge- 
- samtmengen, werden die entsprechenden Normenzeiten aus der 


§ ee : : Tabelle 1, Blatt 1, multipliziert: 
_ * Vollmauerwerk : 
ores * Masse ....... ails wares. $2y 16 Std /ms > 43,134 m3 = 92,94 Std 
~Ansicht .............+. . 0,20 Std/m2 x 99,12 m? = 20,03 Std 
Schnitt .......0... ccs eee 0,70 Std/m? x 11,61 m% = 8,13 Std 
-Héhe .,..... wi sh piealintendyePese 0,20 Std /m_ x 29,12 m = 5,82 Std 
Offaungen ji 
Dicke ....,..05 recesses 1,00 Std/m x 8,04 m = 8,04 Std 
Leibungsflache ......... 0,72 Std/m? x 6,15 m?= 4,43 Std 
ondieae seueeeeeee 0,10 Std/m x.15,08 m = 1,51 Std 
“ ~~ Grandflache,...,....++. 0,51 Std/m’x 7,61 m? = 3,88 Std 
as “ Déinge eee “0,10 Std /m x 15,75 m = 1,58 Std 


.’ Schornsteinmauerwe rk 


. Schornsteinmasse ee 2,34 Std /m3- x 5, 110 m3 = 11 

- Schornsteinkasten ...,.. 0,40 Std/m xX 8,32 m = 3,33 Std’ 

; Rohormetetirohee eres 0.15 ‘Std/m x 33,28 m = 4,99 Std 
PP wet tS SER 6d Std 


a), bat Verve von Mauersteinen mit einem Gawiokk unter 
2, © 1000 Stck sind die, Normenzeiten, Tabelle 1, lfd. Nr. la 
tha Pe mit. 0,90 zu multiplizieren, — 

‘b) Bei. “Verwendung von Mauersteinen mit einem Gewicht von 2,5 

3,385 ane 1000 Stek sind die Normenzeiten Tabelle. 1, lfd. Nr. 

a, und. 38. Mit, 0,95. Zu multiplizieren. 

AT'g Bei der, erwendung von bereits gebrauchten Abbruch- oder 

ee eg a “Triimmergteingn sind, die Normenzeiten..Tabelle 1, lid. Nr. la 

ee ce ae ‘und 3a mit_1,15 zu multiplizieren, : 
gol a), Bei der. Verwendung von reinen Zementmértels und steifem, 

: - ‘unplastichem Mortel (Anhydritmortel, Braunkohlenfilterasche- 

_- amértel -usw,) sind die. Normenzeiten fix, Fluchtmauern und 
/ aBchornsteine, Tabelle, l, lfd, Nr. la und. 3a mit 1,10 zu multi- 
: plizieren, pe iroehin tales Medes teste Be oly Je os 

rch, Ande ung der Methode 

y erden_ ‘die Steine auf Rahmen geordnet dem Maurer ain Ar- 

“bolteplatz. eutzpatellt und Aer Eck.-, Tor und Fenstoylohyen 
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Verwendung (Methode Sack), so Andern sich die Zeitwerte. Die 
_Normen werden in einer gesonderten Tabelle aufgestellt und 
spater veréffentlicht. 

b) Fir die Ausfiihrung von Maurerarbeiten in Dreiergruppen (Ab- - 
weichung von Nr, 1,5} werden gesonderte Normen erstellt. 


1.73 Durch duBere Einfliisse u. dgl.: F 

a) Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit Zusitzen von 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten Tabclle 1, 
lfd. Nr. la und 3a mit 1,10 zu multiplizieren, unabhangig von 
anderen unter 1.7 angefiihrten Zuschlégen. 

b) Bei Ausfiihrung gekriimmter Mauerwerksteile mit einem Radius 
unter 5,0m sind die Normenzeiten Tabelle 1, Ifd. Nr. la, Ib, 
2c und 2e mit 1.15 zu multiplizieren. 


2. Bruchsteinmauerwerk 
24 Arbeitsmethode 


2.11 Werkzeuge und Gerate E 
(Einzelbeschroibung wie bei Unterputzmauerwerk). 
a) Mauerkelle, : . 
b) Maurerhammer, 
ce) Pinsel oder Birste, 
d) Lot, 
e) Wasserwaage, 
f) Zollstock (Metermas), 
g} Fluchtschnur, 
h) Faustel (5kg schwer), 
i) Schlageisen, aus Stahl, bis 2cm breit und 50cm lang, zum 
' Anheben der Steine, 
k) Keilharmmer, 3 kg schwer, 
1) Spaten oder Schaufel, 
m) Metall- oder Holzeimer, 
' n) Méttelkasten. 
2.12 Arbeitsplatz 
Standebene: Bis 1,60 m Hohe der Erdboden, dariiber hinaus sorg- 
faltig verlegter, tragfibiger Bretterboden auf Riistung (Stangen - 
oder Bockgeriist). Bei beiderseitig anschlieBendem Erdreich das 
\ fertige Mauerwerk, 
Miartetkasten{ Entfernung untereinander 1,50 bis 2,00 m, von der 
herzustellenden Wand 0,40 bis 0,60 m im lichten Mab. 
Bruchsteine: Gestapelt zwischen den Mortelkiisten in der Form, 
' daB gute Auswahl méglich und Abrutschen gegen das Mauer - 
werk vermieden wird. . 
Mértel: Darf ergi 25 bis 30 Min. (far Kalkmoértel) oder 10 bis 15 
Min, (fiir Zeraentmbrtel) vor Arbeitsbeginn in Mortolkasten ge - 
geben werden und muB kellenfertig sein. 


ds : , 
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ae, oo 
1 Manérstetna nae Méxte} miissen bei Asbaibeatahine und wih- 
rend des. gesamten Arbeitsablaufes stets in ausreichender Menge 
| vert igbar sein, _Stockungen | diirfen nicht eintreten. 
a 28 Arbeitstechnik 
a | Die Riisthdhe richtet sich “nach der Schwere und Gré8e der zu 
; verarbeitenden ‘Steine. 
. Das Errichten der Ecken, Schnurmauern, Leibungen - usw. ge- 
- schieht mit Schnur, Lot, Richtscheit und “Waag e. 
Beim Verlegen der Steine hohl bleibende Maaeriols sind auszu- 
: . gwicken und zu, vergieBen bzw. zu verstreichen. 
ee Bei, zweihauptigem Mauerwerk wird die Fluchtschnur au8en und 
we Ga ee ‘innen | gospaniit. Bei ein Mapes n planers an der Sichtseite. 


2.2 Baustoffe. P : 
re Die Arbeitsnormen haben nur dann ane: Dldepengun Giiltigkeit, 
Sos Ge ayétin’ ftir die Baugtoffe folgende Bedingungen erfiillt sind : 
7. 221° Steine 
: ' ““S Bruchsteine sind ‘ohne, _ Unterschied ihres. Gewichts,..so wie der 
Bruch sie liefert, zu verarbeiten. 


2.22 Mértel 
Verwendung von Kalk-, Kalkzement- ‘oder Zementmértel mit ge- 


migchtkérnigen Sanden, 


ee Umfang | der Arbeiten Saco ; . 
Dig Normenzeiten umfassen Cs : 
a) Verlegen der Steine in vorgesehriebener. Mauerwerksdicke, ; 
J b) Ausmessen, Anreifen und Anlegen der Maue srwerksgliederun - 
gen, wie ‘Ecken, Offnungen, Leibungen, Nischen, Vorlagen, 
Pieiler usw 
oe) Loten, “Wiegen, Fluchtschnurspannen. ‘und. Fluchtpriifen. 
2 Zuhauen erforderliche- Teisteine und Zwicker. oder das Aus; 
« guchen der bendtigten Steine fiir die “Mauergliederungen. 
ai Augmauern dep Balkenfelder und Nerkleiden Gor Relkonkopte. 
“f) Rinmauern ‘der Anker. ins : 
g) Gelegentliches Nachweichen des Mortels. ane ; 
‘h) Auszwicken ‘der Lager- und StoBfugen. Ls gs 
32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten =) 7 
i) Auf- und. Abbau der Riistungen. ah. 
“'b) Einrichten des Arbeitsplatzes. 
e), Jeglicher Transport der Baustoffe yom Stapel zur Verwondungs- 
-Btelle. Jou “4 
a). Mischen und Kellenfertigmachen ‘des Mortels, : 
a) ‘Einbauen von, chon fertigteilen, erat meee ‘oder tees 


wr rape te ae 


% 


: 7 ae 
rau Kir ae beniek “der | ‘Austiibrung: "gelten “neben ‘DIN 1963 (Maurer - 
ne atbeitep) folgende Fuoheh : wa 
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Die Mauern miissen mit Schnur, Richtscheit, Wasserwaage und 
Lot in der vorgeschriebenen Dicke errichtet werden. Mauerflachen, 
-kanten und Ecken miissen senkrecht stehen oder die vorgeschrie - 
bene Dosierung eingehalten werden. GebéudemaBe, AchsmaBe, 
Offnungshéhen und -breiten sowie Anlauf von Pfeilervorlagen sind 
genauestens nach Zeichnung auszufiihren, Als zulassige Abwei- 
chungen ‘gelten: 


In der Vertikalen auf 3m Héhe = + 15mm, 
in der Horizontalen bei Offnungen auf 2m Lange = -- 6mm, 
in der Mauerdicke (im Durchschnitt gemessen) = -- 20mm, 
in den LichtmaBen == -|- 15mm. 


Das Mauerwerk mu8 vollfugig und fachgerecht Sasotranae sein, 
Mindestens jede 0,75 m Hohe sind waagerechte Lagerfugen zu er- 
reichen, um Abgleiten der Stcine zu vermeiden. Bei Trocken- 
mauerwerk miissen die einzelnen Steine unverriickbar fest liegen 
und gut verzwickt sein. 


2.55 Zusammensetzung der Kolonne 


1 Maurer, Lohngruppe 6, 
2 Maurer, Lohngrtppe 5. 


2.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Fluchtmauerwerk ist getrennt nach Mauerdicken zu berechnen und 
mit der entsprechenden Normenzeit der Tabelle (lfd. Nr. 1, 2 oder 
3) zu multiplizieren. Ecken, Mauerenden und Anschliisse werden 
nach stgm ermittelt und mit der Normenzeit: (lfd. Nr. 4) multi- 
pliziert (Zulage zum Fluchtmauerwerk), Pfeilorvorlagen werden 
nach Fluchtmauerwerk und entsprechenden Ecken abgerundet. 


_Freistehende Pfeiler werden nach 3 Ma®einheiten berechnet, und 
e i zwar wird der Inhalt nach ebm ermittelt und mit der Normenzeit. 
(fd. Nr. 5) multipliziert, die Ansichtsflache wird nach m? errechnet 
und mit der Normenzeit (lfd. Nr. 5b) multipliziert. Die Hohe des 
Pfeilers,in Metern wird ebenfalls mit der entsprechenden Normen- 
zeit (lfd. Nr. 5c) multipliziert. Die drei Ergebnisse ergeben in 
ihrer Summe die Gesamtzeit fiir den Pfeiler. 


2.7 Veranderung der Normen 


2.71 Durch Baustoffe 

: a) Kommen Feldsteine und Findlinge zur Verarbeitung (nicht 
lagerhaftes Gestein), so werden die Normenzeiten (lfd. Nr. 1, 2, 
3, 5a) wie vor mit 1,05 multipliziert, unabhangig von. anderen 
Zuschlagen, Lfd. Nr. 4, 5b, 5c bleiben unverandert. 

b) Bei Verwendung von Kalk- oder verlingertem Zementmoértel 
mit Sanden grobkérniger Struktur (steife, unplastische Mértel) 
sowie bei Verwendung neuartiger Bindemittel (Anhydrit usw.) 
sind, die Normenzeiten, (fd. Nr. 1, 2, 3, 5a) fiir Fluchtmauern 
mit 1,05 zu multilpizieren. 
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Bauleistung 
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Normenzeiten, Leistungslohn 


Bezugs- ’ Wanddicke d in cm 


einheit 55 


Beschreibung 


b 


Fundamente beider-]_ Std/m!| 3,47 3,16 2,94 2,71 
seits an Erdreich an-; 1 ; 4 
schlieBend DM/m*| 4,20 3,82 3,42 3,35 
5 Kellerwande, ein- Std/m'| 4,93 4,36 3,95 3,65 
E hauptig, einseitig an} 2 , 5 
1G) Erdreich anschlieB, DM/jm*| 6,70 5,90 5,38 4,95 


8 
Freistehende Winde, Std/m*| 6,40 5,56 4,96 4,54 


es DM}m*) 3,70 | 7,55 | 675 | 618 


Std/m 0,20 


bo 
= Fiir Ecken, Mauer- 6 
DQ 
3 * 
a enden undAnschliisse DM|m 0,33 
B. Pfeiler 
Std/m*, Mauerwerk 1,74 
Freistehende Pfeiler, | 54 
nach 3 Ma®einheiten| }DM |m® ab 2,90 
‘ a | 
y ass zu berechnen: 
B es x Std/m*) Sichtflache 1,05 
3 : Masse m? = aX bX hi sp 6 
5 B Flache m ® == DM/m* + 1,73 
pig B Std/m| Pfeiler 0,40 
Hthem =h 5c 
- DM Im 0,67 i 
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2.82 Durch Anderung der Methode 
a) Bei Ausfiihrung von gekriimmten Bruchstcinmauerwerksteilen 
mit einem Radius unter 5m, werden die Normenzeiten der 
Grundwerte (lid. Nr. 1, 2, 3, 5a) mit 1,15 multipliziert. 
b) Wird bei Wanden mit einseitig schiebender Beanspruchung die 
gesamte Mauerwerksflache schrig (Anlauf) ausgefiihrt, so sind 
die Normenzeiten der Grundwerte (lfd. Nr 1, 2, 3, 5a) mit 1,05 
_zu multiplizieren, 
2.83 Durch auBere Einfliisse 
Werden Arboiten bei Temperaturen unter 0° mit Zusatzen von 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten fiir Flueht- 
mauern (lfd. Nr. 1, 2, 3, 5a) mit 1,10 zu multiplizieren, unabhangig 
von anderen unter 2.7 angefiihrten Zuschlagen. Lid. Nr. 4, 5b, 5e 
bleiben unverindert, (Dieser Erschwerniszuschlag gilt auch fiir 
Trockenmauerwerk, siehe 2.71b). 


3. Kunst- und Natursteinmauerwerk 


3.1. Arbeitsmethode 
3.11 Werkzeuge und GerAate 


(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
c) Pinsel oder Biirste, 
d) Lot, 
e) Wasserwaage, 
f) MetermaB, 
g) Fluchtschnur, 
h) Spaten oder Schaufel, 
i) Metall- oder Holzeimer, 
k) Mértelkasten, 
1) Flaschenzug, kleiner Kran oder Laufkatze, je nach GréBe 
der zu versetzenden Steine. 
m) 2 Brechstangen, normale Linge, 
n) Hartholzkeile, Pappstreifen 0. 4., 
0) 2 Holzwalzen, Durchmesser bis 10 cm, 
p) Richtscheit oder Waagebrett, 
q) Wolfshaken. 
3.12 Arbeitsplatz 
Standebene ist ein sorgfaltig verlegter, tragfahiger Bretterboden 
auf der AuSenriistung als Stangen-, Stempel- oder abgebundones 
Geriist. 
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4 Bauleistung 


/Approv 


d For Kupsts 


Art der Ausfihrung 


Grundwert 


weceenee 
OK 


var NAburabelReaL SENS 


Beschreibung 


GeschoBmauerwerk 


Steine versetzen 


Fur Ecken, 
Anschlige 


und Mauerenden 


K606500 ( 408} 0-4 
z 3 . 


Bezugs- 


einheit 


Normenzeite 
Leistungslohn 


o 


Sockel- und 


6,80 
11,40 


Std/m* 
DM/m'* 


und ausgieBen 


Seen 


age 


Zus 


Fur Stiirze aus 


1 Werkstein 


Std/Stck 
DM/|Stck 
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Kellenfeitiger Mértel in Mértelkiisten muB bei Beginn der Arbeit 
zur Gentige am Arbeitsplatz vorhanden sein. Steine und Mortel 
sowie sonst notwendige Baustoffe miissen laufend erginzt werden, 
so dg8 Stockungen im Ablauf der Arbeiten nicht eintreten. 
Der Arbeitsablauf darf durch zwischengelagerte Steine nicht be- 
hindert werden. ; 
8.13 Arbeitstechnik 
Jeder Stein wird einzeln vermértelt wnd versetzt. Dabei sind in 
der Regel folgende Handgriffe zu beachten: 
a) Wolfshaken einsetzen, 
b) Stein an Aufzugsgerdit hangen, 
c) Hochwinden des Steins (meist durch Hilfsarbeiter), 
d) Mértelbrett aufbringen, 
6) Keile zurechtlegen, 
f) Steine ablassen, 
g) Ausrichten des Steines, 
h), Lagerfuge ausstopfen, 
i) Keile entfernen, / 
k) Bei Fugenverputz: Lehmverstrich der, Fugen, 
1) Fugen ausgieBen. 


3.2 Baustoffe 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
- wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 
3.21 Steine 
' Natur- und Kunststeine aller Art, unabhangig vom Gewicht und 

steinmetzmaBig bearbeitet, entsprechend DIN 1968 (Steinmetz- 
arbeiten). 

3.22 Martel 
Kalkzement und Zementmértel bei Verwendung von gemischt- 
k6érnigen Sanden, 


3.3. Umfang der Arbeiten 


3.31 Die Normenzeiten umfassen 
' a) Einsetzen der Wolfshaken, 

b) Vertikal- und Horizontaltransport der Steine von der Stand- 
ebene und-dem Standplatz des Maurers bis zur Versatzstelle. 

c) Verlegen der Steine nach der in der Zeichnung vorgesehenen 
Nummernfolge, 

d) Ausmessen, AnreiBen und Anlegen der Mauerwerksgliederun - 
gen wie Ecken, Offnungen, Leibungen, Nischen, Vorlagen, 
Pfeiler usw., 

e) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen, 

f) Verlegen von ein- und mehrteiligen Stiirzen, 

g) Verstreichen der Fugen mit Lehm sowie Herstellen der Kontroll- 
éffnungen, 
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h) VergieBSen der Fugen, 
a) Gelegentliches Nachweichen des Mértels, 
_&) Entfernen der oe 


3.32 In ‘den Norneussicen ist nicht enthalten: 
a) Auf- und Abbau von Riistungen. 
b) Einrichten des Arbeitsplatzes. 
¢) Jegliches Umhangen, Umstellen usw. von Hebegeriiten. 
d) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zum Verwen- 
' dungsplatz, 
* e) Mischen und Kellonfertigmachen des Moértels. 
f) Einbau von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbauteilen 
g) Abwaschen der mit Lehm verstrichenen Fugen sowie Ver- 
*. streichen derselben. . 


3.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfahrung 
_ Fir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 

(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 
AuBenmauern miissen mit Schnur, Wasserwaage und Lot in den 
Abmessungen der Zeichnung errichtet werden. 
Die Ansichtsflachen miissen dem vorgeschriebenen Muster und 
Profil entsprechen, 

3.5 Zusammensetzung der Kolonne 
ie Mettee, Lohngruppe 6 


3.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
Es, werden 
a) Sockel und GeschoBmauerwerk in m’, 
b) Ecken, Anschlige und Mauerenden, jn fam als Zuschlag zum 
GeschoBmauerwerk, 
., &) Pfeilervorlagen. nach lidm, unabhangig von der Flache, 
d) Stiirze aus einem Werkstein in Sttick, . 
.6) Stiirze aus mehreren .Werksteinen in Stiick und lfdm, 
~.£) Pfeiler, freistehende, in stgm ; 
‘ausgerechnet und mit den zugehérigen Normenzeiten multipliziert, 
Dabei wird zu dem Grundwert gus lfd, Nr. 1 der jeweilige Zuschlag 
ce, addiert. 
Bei Stiirzen aus mehreren Warketoinen wird munéchat aie Normen- 
' zeit fiir ein Stiick Ifd. Nr. 3 genommen und hierzu fiir jeden lfdm 
» Sturz 0,80 Std. lid, Nr. 4 ae cas 


3.7 Verinderung der Normen 


Bei, Anwendung maschineller Hebegerate sad die vemenendan 
Normenzeiten nicht anwendhar . 


CONFIDENTIAL — : 
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4. Fachwerkausmauerung 


441 Arbeitsmethode 


4.11 Werkzeuge und Gerfate: 

(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk). 

a) Maurerkelle, 

b) Maurerhammer, 

c) Pinsel oder Birste, 

d) Lot, 

e) Wasserwaage, 

f) Zollstock (MetermaB), 

g) Fluchtschour, 

h) Spaten oder Schaufel, 

i) Metall- oder Holzeimer, 

k) Mértelkasten. 

4.12 Arbeitsplatz: 

Standebene: Sorgfaltig verlegter Bretterboden auf der Arbeits- 
riistung (Geriiste aller Art) oder der Erdboden. 

Bei der Arbeit ,,tiber Hand‘ Abbretterung der Massivdecken 
oder Balkenlagen in den Geschossen. 

Mortelkasten: Entfernung untereinander 1,50 bis 2,00 m, von der 
herzustellenden Wand 0,40 bis 0,60 m im lichten MaB. 

Mauersteine: Gestapelt zwischen den Mértelkisten im gleichen 
Abstand von der Wand wie diese auf der Standebene, getrennt 
nach Ganzen und Bruch. 

Mértel: Darf erst 25—30min (Kalkmértel) oder 10—15 min 
(Zementmértel) vor Arbeitsbeginn in Moértelkasten gegeben 
werden und mu& kellenfertig sein. 

Mauersteine und Mértel miissen bei Arbeitsaufnahme und wah- 
rend des gesamten Arbeitsablaufes stets in ausreichender Menge 
verfiigbar sein; Stockungen diirfen nicht eintreten. 


4.13 Arbeitstechnik: 
Dic Maurer arbeiten nach der Regel: ,,Ein Mértel — ein Stein“. 
d.h., jeder Stein wird einzeln vermértelt und verlegt. Das Verlegen 
eines Steines besteht aus folgenden Handgriffen : 
a) Stein fassen, 
b) Schnittfuge aufziehen, 
c) Lagerfugenmértel auf Kelle nehmen, 
d) zur Mauer umwenden und Lagerfuge aufgeben, 
©) Stein versetzen und zurechtriicken, 
f) iiberquellenden Mortel mit Kelle abstreichen. 
Die Arbeitshéhe beim Mauern betrégt 18 bis héchstens 20 Schichten 
iiber Standebene. Dariiber hinaus sind Zwischenristungen zu er- 
stellen, ; 
Die beim Verlegen der Steine hohlbleibenden StoSfugenteile wer - 
den in jeder Schicht ausgegossen und ausgestrichen. 
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Normenzeiten 
Art der Ausfubrung 7 a Leistungslohn 


Bezugs- far Mauern aus 


Skizze Beschreibung einheit | Maverst. (Setmemmst, 
em | (bem 


b i d e 


Grundwert 


Ausfachen der Fachwerk- 
felder (Holz von der 
Flache nicht abgezogen) 


Fir im Hohe 
jedes Feldes 


i 
durch Nagel 


HAUL 
Verbindung Mauer-Holz 


i 


Fir 1m Héhe 
jedes Feldes 


Fir 1m 


Verbindung Mauer-Holz . 
durch Dreikant-Leisten 


Schrage 
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4.2 Baustoffe 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfillt sind: 
4.21 Steine: 


Neue Normalformatziegel oder gleichwertige gebrannt oder ge- 
bundene Mauersteine, Abmessungen 25 x 12x 6,5 em, mit einem 
Gewicht von 3,85 bis 4,00+t fiir 1000 Stiick. 

4.22 Mértel: 


Reiner Kalkmértel oder solcher mit Zementzusatz bei Verwendung 
von gemischtkérnigen Sanden. 


4.23 Dreieckleisten, Nagel oder Stifte je nach Erfordernis. 


4.3. Umfang der Arbeiten 


4.32 Die Normenzeiten umfassen: 
a) Annageln von Dreieckslatten an die Sticle, Streben usw. bzw. 
das Einschlagen der Nagel. 
b) Zuhauen der AnschluBsteine fiir Stiele, Streben usw. 
¢) Verlegen der Steine im vorgeschriebenen Verband. 
d) Loten, Wicegen, Fluchtsehnurspannen und Fluchtpriifen. 
e) Einlegen von Rundstéhlen als Anker. 
f) Gelegentliches Nachweichen des Mértels. 
g) Glattstreichen der sichtbaren Fugen mit der Maurerkelle an den 
Mauerteilen, die unverputzt bleiben sollen. 
h) Auskratzen der Fugen fiir Rohbaumauerwerke. 
4.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten: 
a) Auf- und Abbau der Riistungen. 
b) Minrichten des Arbeitsplatzes. 
c) Jeghcher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs - 
stelle. 
d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels. 
e) Kinbauen von Betonfertigteilen, koramischen oder Metallbau- 
teilen mit Ausnahme der Rundstéhle als Anker 


4.4 Gitevorschriften fir die Arbeitsausfihrung 
Fiir die Giite der Arbeitsausfithrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: 
Das Mauerwerk ist entsprechend der Zeichnung mit dem Fachwerk 
biindig, vor- und zurtickgesetzt auszufiihren, Mauerflachen mtissen 
eben sein, die Lagerfugen waagerecht verlaufen und der goforderte 
Verband eingehalten werden. 
Die vorgeschriebenen Mauerdicken sind genau einzuhalten. Die 
Mauersteine miissen an Stielen usw. fest anliegen und keine 
Fugenschlitze aufweisen. 
Das Mauerwerk mu8 vollfugig sein. 
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| 45 : Zusammensetzung der Kolonne - | 
2 Maurer, Lohngruppe : 


4.6. Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
Die Flache der auszumauernden Fachwerkfelder ist unter Abzug 
der Offnungen (jedoch nicht der Fachwerksh6lzer) nach 2m? zu be- 
‘rechnen und mit den Normenzeiten der Tabelle 1, lfd. Nr. 1, zu 
multiplizieren. Als Zuschlag bei der Verbindung Mauer ~- Holz 
durch Nagel ist fiir 1m Hohe jedes Feldes oder 1m Schriige der 
Wert aus lid. Nr. 2 oder 3, bei Verbindung durch Leisten aus 
ifd, Nr. 4 oder 5 der Tabelle mit der Zahl der gesamten lfd.m zu 
youltiplizieren und zum Ergebnis aus dem Grundwert (Ifd. Nr. 1) 
gu addieren. ; a , 
4.7 Verdnderung der Normen | 
4,71 Durch Baustoffe: 
@) Bei Verwendung von Mauersteinen mit-einem Gewicht unter 
-2,5% je 1000 Stiick sind nur die Normenzeiten fiir Ausfachen 
‘(lfd. Nr. 1) mit 0,90 zu multiplizieren. Alle anderen Zuschlage 
oe der lfd, Nr. 2--5 bleiben unverdndert. 
b) Bei Verwendung von Mauersteinen mit einem Gewicht von 
2,5—8,35 t je 1000 Stiick sind die Normenzeiten ftir Ausfachen 
(fd. Nr.1) mit 0,95 zu multiplizieren. Die Zuschlage der 
lfd. Nr. 2—5 bleiben ebenfalls unverandert. 
c) Bei Verwendung von bereits gebrauchten Abbruch- oder Triim- 
mersteinen sind die Normenzeiten ftir Ausfachen (lid, Nr. 1) 
* (nicht aber fiir Zuschlige (lfd. Nr, 2—5)!) mit 1,15 2u multi- 
. plizieren. ; . ; 
d) Bei Verwendung reinen Zementmértels und steifer, unplastischer 
Mortel (Anhydritmértel) sind die Normenzeiten fiir Ausfachen 
(ifd. Nr, 1) mit 1,10 zu multiplizieren, : 
6) Bei Ausfiihrung gekriimmter Mauerwerksteile mit einem Radius 
* “unter 5,00m sind dio Normenzeiten aus lfd. Nr. 1 fir diese 
mit 1,15 zu multiplizieren. 
4.72 Durch Anderung der Methode: 
a) Werden die Steine auf Rahmen geordnet dem Maurer am Ar- 
beitsplatz abgestellt (Methode Sack), so indeit sich die Normen- 
- zeit. Die Normen werden in einer gesonderten Tabelle aufge- 
' gtellt und spiter verdffentlicht. < 
b) Wird die Ausfachung mit ‘Verblendsteinen (Klinker usw.) un- 
verputzt als reine Verblendung ausgefiihrt, so sind die Grund - 
worte (lfd. Nr. 1) bei tiblichon Verbénden mit 1,5 bei gemusterter 
Ausfiihrung (Fischgraét 0. a.) mit 2,5 zu multiplizieren. 
4.73 Durch auBere Einfltisse: | 
- Werden Arbeiten mit Zusatz von Frostschutzmitteln ausgefihrt, 
sind die Normenzeiten fir den Grundwert (lfd. Nr. 1) mit 1,10 zu 
“<<. miultiplizieren, unabhéngig von anderen unter 4.7 angefiihrten 
Zuschlagen. 
a ; 29 
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5. Verblendung in NF-Klinkern oder 
Vormauersteinen 


5.1 Arbeitsmethode 


5.11 Werkzeuge und Ger§ate: 


(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, ° . 

b) Maurerhammer, 

c) Rohrkelle, 

d) Pinsel oder Biirste, 

e) Lot, 

f) Wasserwaage, 7 
g) Zollstock (MetermaS), 

h) Fluchtschnur, 

i) Metall- oder Holzeimer, 

k) Mértelkasten, 

1) Spaten oder Schaufel, 

m) HochmaBlatte. 


5.12 Arbeitsplatz 


Standebene: Sorgfaltig verlegter Bretterboden auf der Arbcits- 
ristung (Geriiste aller Art) oder der Erdboden. 
Bei der Arbeit ,,tiber die Hand ‘‘ Abbretterung der Massivdecken 
oder Balkenlagen in den Geschossen. 

Mértelkasten: Entfernung untereinander 1,50—2,00 m, von der 
herzustellonden Wand 0,40—0,60m im lichten MaB. 

Mauersteine: Gestapelt zwischen Mértelkasten auf Standebene ge- 
trennt nach Ganzen und Bruch, von der herzustellenden Wand 
0,40—0,60 m im lichten Ma8 entfernt. 

Mértel: Darf erst 25—-30 min (fiir Kalkmértel) oder 10—15 min 
(fir Zementmértel) vor Arbeitsbeginn in Mértelkasten gegeben 
werden und muf kellenfertig soin. 


5.13 Arbeitstechnik 


Die Maurer arbeiten nach der Regel: ,,Ein Mértel -— ein Stein“, 
d.h., jeder Stein wird einzeln vermértelt und verlegt. 

Das Verlegen eines Steines besteht also aus folgenden Handgriffen: 
a) Stein fassen, 

b) Schnittfuge aufziehen, ; 

c) Lagerfugenmértel auf Kelle nehmen, 

d) zur Mauer umwenden und Lagerfuge aufgeben, 

©) Stein versctzen und zurechtriicken, 

1) tiberquellenden Mértel mit Kelle abstreichen. 

Die Arbeitshéhe beim Mauern betragt 18 bis héchstens 20- Schichten 
iiber Standbene, dariiber hinaus sind Zwischenriistungen zu er- 
stellen. 
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Die Verblendung wird gleichzeitig mit dem Unterputzmauerwerk 
ausgeftihrt. 

Bei Verblendmeuerwerk ist in jeder Schicht die Fluchtschnur zu, 
spannen, 

Ecken, Schnurmauern, Leibungen, Anschlige usw. werden mit 
Schnur, Lot und Waage, nicht aber mit Lehren errichtet. 


5.2 Baustoffe 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderungen Giiltigkeit. 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 

5.21 Steine 
Neve Normalformatziegel wie Hartbrandziegel (Vormauersteine), 
Klinker oder gleichwertige gebrannte Mauersteine, Abmessungen 
25 xX 12x 6,5 em, oder gleichwertige abgeputzte Abbruchsteine, 
die fiir Verblendzwecke ausgesucht wurden. 

5.22 Mértel 
Kalkzement-, Zement- oder Anhydritmértel unter Verwendung 
von gemischtkérnigen Sanden, 


5.3 Umfang der Arbeiten 


5.81 Die Normenzeiten -umfassen: 


a) Verlegen der Steine im vorgeschriebenen Verband, 

b) Ausmessen, AnreiBen und Anlegen der Mauerwerksgliederungen 
wie Ecken, Offnungen, Leibungen, Nischen, Vorlagen, Pfeiler 
usw., 

c) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen, 

d) Zuhauen der erforderlichen Teilsteine fiir die Mauergliederun - 
gen, 

e) Verlegen und Ausmauern von Stahltragern als Tiir- und Fenster - 
stiirze oder von sonstigen Offnungsabschliissen, 

f) Uberwolben trégerloser Mauerwerkséffnungen aller Art, 

g) Ausmauorn der Balkenfelder und Verkleiden der Balkenképfe, 

h) Finmauern von Mauerankern, : 

i) Aussparen von waagerechten und senkrechten Mauerschlitzen, 

k) gelegentliches Nachweichen des Moértels, 

1) gelegentliches Aussortieren der Verblendsteine, 

m) Auskratzen der Lager- und StoBfugen beim Erreichen der 
Briistungshéhe oder bei ArbeitsabschluB. 


5.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten: 

a) Auf- und Abbau der Riistungen, 

b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 

c) jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs- 
stelle, . : 

d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mortels, 

e) Einbauen von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbau- 
teilen mit Ausnahme von Sturztrégern und Ankern. 
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5.4  Gitevorschriften fiir die Ariseltsanstbheuie 
Fiir die Gite der Arbeitsausfiihrung. gelten nében DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 
Die Ansichtsflachen miissen mit Schnur, Wasserwaage und Lot 
ebenflachig errichtet werden. Mauerflachen, Kanten und Ecken 
mtissen senkrecht stehen oder die vorgeschriekene Dosierung ist 
einzuhalten. Vorgeschriebene Gekiudemawe, Achsmafe, Offnungs - 
héhen und -breitcn sind genau cinzuhalten. 
Als zulassige Abweichungen gelten: 


‘ In der Vertikalen auf 3m Hohe = 5mm, 
in der Horizontalen bei Offnungen auf 2m Lange =-+ 3mm, 
in der Mauerdicke- = 4+ 5mm, 
in den Achsmafen = + 10mm, 
in den Lichtma8en = -—+ 5mm. 


Das Mauerwerk muB volliugig sein und der vorgeschriebene Mauer - 
verband sowie das Muster eingehalten — werden. 


~- §.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 6. 


5.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 


5.61 Die Verblendflachen werden nach qm berechnet und mit den 
Normenzeiten nach lfd. Nr. 1, 2 und 3 der Tabelle (je nach Aus- 
fiihrungsart) multipliziert. 

6.62 Mauerecken, Tiir- und Fensterleibungen werden nach | stgm be- 
rechnet und mit der Normenzeit lfd. Nr. 4 multipliziert. 

5.63 Ebenso werden die Flach-, Roll- und hochstehenden Schichten 

: berechnet nach lfd. Nr. 5-—10. 


5.64 Die Mauerabdeckungen werden ‘nach Ifdm fiir die entsprechenden 
Mauerstirken berechnet und mit der fiir diese Mauerstizke vor- 
handenen Normenzeit lfd. Nr. 11—14 multipliziert. 

5.65 Fir Treppenstufen werden die ‘Anzahl der lfdm mit der Normen- 
zeit lfd. Nr. 15 berechnet. 

57 Verinderung der Normen _ 

nes 5.71 Durch Anderung der Methode 


7 a) Werden die Steine aut Rahmen ‘geordnet dem Maurer am Ar - 
beitsplatz abgestellt und finden Eck-, Tiir- und Fensterlehren 
Verwendung (Methode Sack), so andern sich die Normenzeiten. 
Die Tabellen hierfiir werden gesondert aufgestellt und spater 
verdffentlicht. 

b) Sind Verblendarbeiten, yerursacht durch besondere Umstinde, 
,tiber Hand“ herzustellen, werden die Normenzeiten der lid. 
Nr. 1 bis 10 mit 1,05 -multipliziort. 
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5.82 Durch auBere Einfliisse u. dg. 


a) Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit. Zusatzen an 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten (ifd. Nr. 
1 bis 15) mit 1,10 zu multiplizieren, unabhangig von anderen 
unter 5.7 angeftihrten Zuschlagen. 

b) Bei Ausfiihrung von Verblendarbeiten an gekriimmten Mauer - 
teilen mit einem Radius unter 5m sind die Normenzeiten Ifd. - 


Nr. 1 bis 15 mit 1,15 zu multiplizieren, jedoch nicht fiir lfd. Nr. 4. 


6. Verblendung in Kunst- und Natursteinen 


6.1 Arbeitsmethode 


6.11 Werkzeuge und Gerate 
(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk). 


a} Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
c) Pinsel oder Biirste, 
d) Lot, 
e) Wasserwaage, 
f) Zollstock (MetermaS), 
g) Fluchtschnur, 
) Faustel, 
i) Spaten oder Schaufel, 
k) Metall- oder Holzeimer, 
1) Mértelkasten, 
m) Schlageisen aus Stahl, bis 2cm breit und 50cm fang, zum 
Anheben cer Steine, 
n) Hartholzkelle, 
o) Waagbrett oder Richtscheit. 


6.12 Arbeitsplatz 
Standebene ist ein sorgfaltig verlegter, tragiahiger Bretterboden 
auf der Aubcnriistung als Stangen- oder Stempelgertist. 
Die Entfernung der Mértelkaésten soll untereinander 1,50 bis 2,00 m 
betragen, Abstand der Kasten von der herzustellenden Wand 0,40 
bis 0,60 m im lichten MaB. 
Die Steine. oder Platten werden zwischen den Mértelkasten oder 
dicht dahintey tibersichtlich zur Auswahl oder der Nummerntolge 
nach gestapelt. 
Steine, Platten und Mértel mtissen bei Beginn der Arbeiten in aus- 
reichender Menge am Arbeitsplatz vorhanden sein. Der Mértel darf 
erst 25 bis 30 Min (Kalkmértel) oder 10 bis 15 Min (Zementmortel) 
vor Arbeitshezinn in den Kasten gegeben werden und mu8 kellen- 


34 
Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


6.13 


6.2 


6.21 


6.22 


6.23 


6.3 
6,31 


6.32 


fertig sein, Steine und Mértel sowie sonst notwendige Baustoffe 
und Bauteile miissen laufend ergiinzt werden, so daB keine Stockun - 
gen im Ablauf der Arbeiten eintreten. 


Arbeitstechnik 

Die Maurer arbeiten nach der Regel: ,,Ein Mértel’— ein Stein ‘‘, 

d.h, jeder Stein wird einzeln ‘vyvermértelt und verlegt. Dabei sind 

folgende Handgriffo auszufithren : 

) Stein aussuchen, wenn notwendig behauen (hammerrechte Ver- 
blendung), 

-b) Lagerfuge aufziehen, 

c) Stein aufsetzen, 

d) Durch Keile in richtige Lage bringen und einwiegen, 

e) Auszwicken, a 

f) Hintermauern, 

'g) Keile entfernen. 

Baustoffe 

Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderungen Giiltigkeit, 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 

Steine 


Steine aller Arten in der GréBe, wie sie der Bruch liefert, ohne 
Unterschied des Gewichtes, 7 

Werkstein-Verblendung in Platten aus Kunst- und Naturstein alle 
Art entsprechend den Bestimmungen nach DIN 1968 (Steinmetz- 
arbeiten). ; : : 

Moértel 

Kalkzement- und Zementmértel bei Verwendung von gemischt- 
kérnigen Sanden, es 


_ Verbindungsmittel aus Eisen oder anderen Metallteilen 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 
a) Grobes Behauen von Steinen fiir hammerrechte Natursteinver - 
blendung, — ; ; 
b) Verlegen der Steine im vorgeschriebenen Verband bzw. nach der 
“in der Zeichnung vorgesehenen Nummernfolge, 


) Anemgousen, AnreiBen und Anlegen der Mauerwerksgliederungen 


“wie Ecken, Offnungen, Leibungen, Nischen, Vorlagen, Pfeiler 
“uswW., vena : ae 7 

d) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen, 
©) Einsetzen vorgesehener Verbindungseisen usw., 


f) Gelegentliches Nachweichen des Mortels. — 


In’ den Normenzeiten sind nicht enthalten 


a) Auf- und Abbau der Riistungen, 
b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 
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ce) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs - 
stelle, 

d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels, 

e) Einbauen von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallhau- 
teilen mit Ausnahme der Verbindungsmittel. 


64 Giiteverschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Gute der Arbeitsausfiihrung gelten nehen DIN 1963 
(Maurerarkeiten) folgende Richtlinien : 

Die Verblendung von AuBenmauern mu8B mit Schnur, Wasser- 
waage und Lot etenflachig errichtet werden. Mauerflachen, Kanten 
und Ecken miissen senkrecht stehen, Die vorgeschriebenen Mauer - 
dicken, Gel iudemaBe, Achsma8e, Offnungshéhen und -breiten sind 
genau emzuhalten. Als zulassige Abweichungen gelten auBer bei 
Werksteinen : ; 


In der Vertikalen auf 3m Héhe = + 10mm, 
in der Horizontalen bei Offnungen auf 2m Lange = + 4mm, 
in der Mauerdicke = + 10mm, 
in den AuBenma8en, LichtmaBen = + 10mm. 


Die Verblendung muB vollfugig sein, der vorgeschriebene Verband 
oder die Nummernfolge ist einzuhalten. 


6.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 6. 


6.6 Anleiturg fiir den Gebrauch der Tabelle 


Die Verblendung wird nach m? unter Abzug aller Offnungen, aber 
unter Hinzunahme aller freistehenden Pfeiler mit den entsprechen - 
den Normenzeiten (fd, Nr. 1 bis 4) multipliziert. Dies gilt fiir 
Hammerrechtes-, Bossen-, Zyklopen-, unregelmaBiges oder regel- 
miBiges Schichtenmauerwerk, Bei Werksteinverblendungen mit 
Platten werden je nach PlattengréB8e und -staérke die Normenzeiten 
lfd. Nr. 5 bis 9) mit der Anzahl der m2 der Verblendflache multi- 
pliziert. : 


6.7 Veranderurg der Normen 


6.71 Durch Anderung der Methode 

a) Miissen hei hammerrechter Verblendung 50% oder mehr Steine 
am Ort hehauen werden, so sind die Normenzeiten (lfd. Nr. 1) 
mit 1,10 zu multiplizieren. 

b) Bei Verblendsteinen, die mit Hebegeraéten versetzt werden kén- 
nen, sind die Normenzeiten entsprechend der Tabelle 3 (Ifd. 
Nr. 1) ,,Kunst- und Natursteinmauerwerk‘‘ abzuleiten. 

¢) Verlezen von Stiirzen als Abschlu8 von Mauerwerkséffnungen 
erfolgt nach Tabelle 7 (Ifd. Nr. 4a und 4b),,Kunst- und Natur- 
stein- Umrahmungen, Abdeckungen und Bekleidungen“, 
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Bauleistung 


Appro adverblepsunadn suastund Matusteinen. oo 


Art der Ausfihrung 


Bezugs- 


einheit 


Beschreibung 


Normenzeiten 
Leistungslohn 


o 


A. Bruchstein-Verblendung 


os 


DM/|m* 1,10 


Hammerrechte Std/m?* 0,68 
Verblendung | 


Bossenmauerwerk 


Zyklopen oder 
unregelmaBiges 
Schichtenmauerwerk 


Zulagen zum Unterputzmauerwerk 


RegelmaBiges 
Schichten- 
mauerwerk 


B. Werkstein-Verblendung in Platten 


YY 0,20 m? Std/m? 1,05 
5 
\ 2cm DM /m?* 1,75 
Y Fassaden- 
or 2 2 
Verkleidung 0,50 m P Std/m 1,33 
é 4cm DM {m* 2,22 
mit Platten 
von mittlerer : ; 
1,00 m? Std/m? 1,54 
GréBe 7 6 
: 5m DM jm* 2,50 
0,20—2,00 m 
: und einer 


Grundwerte 


Dicke von 
2—-6 cm 


Mittlere PlattengréBen und Plattendicken 
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6.72 Durch duBere Einfliisse 


7.11 


7.12 


38 


Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit Zus&tze von 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten (lfd. Nr. 
bis 9) mit 1,10 zu multiplizieren, unabhangig von anderen unter 
6.7 angefiihrten Zuschlagen. , 


Kunst- und Natursteinumrahmungen, 
Abdeckungen und Verblendungen 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge und Gerate 

(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 

b) Maurerhammer, 

c) Pinsel oder Biirste, 

d) Lot, 

©) Wasserwaage, 

f) Zollstock (MetermaB), 

g) Fluchtschnur, 

h) Spaten oder Schaufel, 

i) Metall- oder Holzeimer, 

k) Mértelkasten, 

1) Schlageisen zum Heben der Steine, 

m) Harthoizkeile, 

n) Richtscheit bis 2,00m Lange oder Waagbrett. 


Arbeitsplatz 

Standebene ist entweder ein sorgfaltig verlegter tragfahigerBretter - 
boden auf der Arbeitsriistung (Geriiste aller Art) oder der Erdboden. 
Die Entfernung der Mértelkasten untereinander ist don herzustel- 
lenden Abdeckungen, Umrahmungen usw. anzupassen. Der Ab- 
stand der Kasten mu8 von der herzustellenden Mauer so groB sein, 
dafi-die Arbeit des Versetzens der Steine nicht gehemmt wird. 
Steipe, Méitel und Holz fiir etwa notwendige Zwischensteifen 
miissen bei Beginn der Arbeit in ausreichender Menge am Arbeits- 
platz vorhanden sein, wobei die zu versetzenden Stiicke der Reihe 
nach zu stapeln sind, Der Mortel darf erst 25 bis 30 min fiir Kalk- 
mértel oder 10 bis 15 min fiir Zementmértel vor Arbeitsheginn in 
den Kasten gefiillt werden und soll kellenfertig sein. Steine und 
MG6rtel sowie sonst notwendige Baustoffe und Bauteile miisson 
laufend erginzt werden, so daB keine Stockungen im Ablauf der 
Arbeiten entstehen. 
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7,13 


7.21 


7,22 
“9.23 


13 
7.31 


1,32 


Arbeitstechnik 


Das Versetzen oder Anbringen der Werkstiicke erfordert in der 
Regel folgende Handgriffe : 

a) Mortelbett vorbereiten, 

b) Keile auflegen, Bankeisen bereitlegen, 

c) Stein fassen, : . 

d) Stein hochheben und auflegen oder aufstellen, 

e) Einloten, wiegen und fluchten, 

f) Bankeisen einsetzen, 


. g) Wandfuge hinterfiillen, 


h) StoBfuge einfiillen, 
i) bei Umdrehungen: Spreizen einschneiden. 


Baustoffe 

Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 
Steine : 

Steine bis 250 cm? Querschnittflache, 


Platten aus Kunst- oder Natursteinen aller Art, 2 bis 5cm dick, 


5 bis 30 em breit, ; 
Fensterbankabdeckungen 5 bis 30 cm breit, aus Kunst- und Natur- 
steinen aller Art, . . 

Stufenauftrittsplatten 4 bis 7 cm dick, aus Kunst- und Natursteinen 
aller Art. 

Mértel : 
Kalk- und Zementmortel bei Verwendung von gemischtkérnigen 
Sanden. oe : 


Bankeisen oder ahnliche Verbindungsmittel aus Metall 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 

a) Verlegen der Steine nach der in der Zeichnung etwa vorge- 
sehenen Nummernfolge, 

b) Ausmessen, Anreifien und Anlegen der Mauerwerksglieder, so- 
weit es fir Umrahmungen, Abdeckungen und Bekleidungen 
erforderlich ist, i ; 

ce) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen, 

d) Verlegen der Umrahmungen usw. iiber trigerlose Mauerwerks- 
é6ffnungen, ; ; . a 

e) Gelegentliches Nachweichen des Mortels, 

f) Einsetzen von Bankeisen, Splinten oder anderen Verbindungs- 

- mitteln, ; : : : 

g) Evtl. erforderliches Einschneiden von Spreizen. 

In den Normenzeiten sind nicht enthalten 

a) Auf- und Abbau von Riistungen, 

b) Binrichten des Arbeitsplatzes, 
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¢) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs- 
stelle, 

d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels, 

e) Einbauen von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbau - 
teilen mit Ausnahme von Bankeisen usw., 

f) Nacharbeiten der Steine. 


7.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfihrung 
Fur die Giite der Ausftihrungen gelten neben DIN 1963 (Maurer - 
arbeiten) folgende Richtlinien: 
Die Umrahmungen, Abdeckungen, Bekleidungen usw. miissen mit 
Schnur, Wasserwaage und Lot fachgerecht erreichtet werden. 
Flachen, Kanten und Ecken miissen senkrecht stehen und die vor- 
geschriebenen Achsmafe, Offnungshéhen und -breiten sind ein- 


zuhalten. 

Als zulassige Abweichungen gelten: 
In der Vertikalen : auf 5m Héhe = + 10mm, 
in der Horizontalen beiOffnungen auf 3m Lange = + 4mm, 
in der Mauerdicke = -+ 5mm, 
in den AuBenmaBen, LichtmaGen usw. = + 10mm. 


7.5. Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 6. 


7.6 Anleitung fiir den Gebrauch der. Tabelle 

Fir Mauerabdeckungen, Trittstufenplatten, Fensterhohlbanke, 
Treppenwangen- und Briistungsplatten wird die Draufsicht nach 
m? errechnet und mit der entsprechenden Normenzeit (nach Tafel 
7, lfd. Nr. 1 oder 2a) je Plattendicke multipliziert. Jeder lfdm der 
Abdeckung 0.4. wird mit der Normenzeit (fd. Nr. Jb oder 2b 
multipliziert und zu den errechneten Zeiten aus der Flache (lfd. Nr. 
-~a und 2a) addiert. Bei Umrahmungen von Offnungen (lfd. Nr, 5 
wird die Ansichtsflache aus Breite und Héhe ermittelt und mit der 
entsprechenden Normenzeit (lfd. Nr, 3a) multipliziert, ferner die 
Ifdrn Héhe mit der Normenzeit (lfd. Nr, 3b) multipliziert und zum 
Flachenwert addiert, Fiir hangende Umrahmungen wird ebenso 
verfahren, wobei die Flache aus Lange und Breite und die Ifdm 
aus der Linge ermittelt werden. Hierfiir werden <lie Normenzeiten 
der (ifd. Nr. 4a und 4b) benutzt. 


7.7 Werdnderung der Normen 

7.71 Durch Baustoffe 
Werden alte, bereits verwendete Abdeckungen, Umrahmungen 
usw. verwendet, so sind die Normenzeiten des Flachenwertes 
lfd. Nr. la, 2a, 3a, 4a) mit 1,10 zu multiplizieren. 


40 
Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


Approved For Relasste Gisq jinn [trp4-pape 8 0100g €DR00650004071 0 


LIv/3 Abdeckungen und Sekleidungen 
Art der Ausfihrung L Normenzeiten, Leistungslohn 
, 4 <i 
= Bezugs- Plattendicked bis cm 
Beschreibung einheit ‘ ‘ - £4 
b c d e f g h 
s 1 109 18 , 
Mauerabdeckungen, ie td/m 1,00 1 1 131 
Trittstufenplatten, DM/m* 1,67 1,82 1,97 2,19 
Fenstersohlbinke 
usw. 
waagerecht Std/m + 0,20 
1b 
i d 
liegen DM/m 0,33 
: Std/m?' 
Mauerabdeckungen, Qa (as eSB 1,60 173 192. 
‘Treppenwangen, DMim*| 2,48 | 2,57 | 2,78 | 3,20 
Bristungsplatten 
usw, 
schrag Std/m + 0,26 
ae 2b 
liegen DMIm 0,43 
| 6 
er 
g B Std/m") 2,09 | 2,27 | 2,45 | 2,72 
A j Umrahmungen , i 
Z 4 3a F 
Z ag 
7 j von: Ferastate pMimt| 348 | 380 | 408 | 4,54 
4 ig und Tiren : : 
4 Z 
A Y usw. 
senkrecht Std/m + 0,34 
hend oe 
stehen: DMim 0,57 
2 
Umrahmungen re Std/m*) 2,60 2,83 3,06 3,40 
Yon; Ornangen DMim*| 4,34 | "4,72 | 510 | 5,85 
usw. 
waagerecht ; 
oder schrig Std/m + 0,38 
4b 
hs 
angend DMim ies 
Rease J0() 210 5! 2G 


Ade bs IPO 3-004 SOD GB SDOUOUOAOO TO-4 
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7.72 Durch duBere Einfltisse 


8. . 


8.1 
8.11 


8.12 


42 


Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° oder mit Zusétzen 
von Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten lfd. Nr. 
1 bis 4 mit 1,10 zu multiplizieren, unabhangig von anderen unter 
7.7 angefiihrten Zuschlagen. 


Verlegen von Kunst- und Natursteinstufen 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge und Gerate 
(Einzelbeschreibungen wie bei Unterputzmauerwerk). 


a) Maurerkelle, 

b) Maurerhammer, 

c) Pinsel oder Biirste, | 

d) Lot, 

e) Wasserwaage, 

f) Zollstock (MetermaB), 

g) Fluchtschnur, 

h) Spaten oder Schaufel, 
i) Metall- oder Holzeimer, 
k) Mértelkasten, 

1) 2 Brechstangen, 

m) Hartholzkeile, 

n) 2 Hartholzwalzen, 

o) Waagbrett oder Richtscheit. 


Arbeitsplatz 

Standebene ist bei Freitreppen der Erdboden oder bei gréBeren 
Treppen solcher Art ein Zwischenpodest bzw. die bereits verlegten 
Stufen. Bei GeschoBtreppen ist die Standebene entweder eine Ge- 
schoBdecke, ein Podest oder die vorher verlegte Stufe. 

Der Mértelkasten befindet sich in méglichster Nahe der zu ver- 
legenden Treppenstufe. 

Der kellenfertige Mértel mu8 bei Beginn der Arbeit in ausreichen- 
der Menge am Arbeitsplatz vorhanden sein und darf erst 25—30 min 
(Kalkmértel) oder 10—15 min (Zementmértel) vor Arbeitsbeginn 


' in den Kasten gefiillt werden. Stufen und Mértel sowie sonst not- 


wendige Baustoffe oder Bauteile miissen laufend ergiéinzt werden, 
so daB Stockungen im Ablauf des Stufenverlegens nicht eintreten. 
Hebegeréte 0.4. diirfen den Arboitsablauf in keiner Weise be- 
hindern. 
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L Iv/3 


eterna | meee RTT 


Grundwerte 


Zuschlag 


9a 


mappre\vey Erre yuan arch MiaROE-: ci Nabaestedirdesose0 


Unterkonstruktion la DM|m 
in der Flache + 
JB Std/Stck 
oder 1b 


8.13 Arbeitstechnik os | 
: ‘Es'sind in der Regel folgende Handgriffe auszufiihren : 
. a) Mortelbett fiir Lagerfuge vorbereiten, 


-4 


Art der Ausfihrung 


Bezugs- 


einheit 


Leistungslohn 


Skizze Bezeichnung 


Normenzeiten 


a b 


Stufen auf Std/m 


: DM[Stck 
zweiseitig auflegen 


ne ee 


Std/m 
Stufen eingespannt 2a DM im 
Krag- oder a 
Std/Stck 
if Podeststufen 2b 
DM /Stck 


Fir Transport vertikal 
: Std/Stck | 0,09 


DM/[Stck} 0,11 


von Hauseingang bis Ver- 3 


legestelle je 1m Hohe 


b) Stufe fassen, anheben und verlegen, 
c) Einwiegen der Stufe und Keile ansetzen, 


'd) StoBfugen ausfiillen, 
“e) Keile entfernen, 


f) Fugenverstrich zwischen Auftritt und Steigung. 


Baustoffe rs 
Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
wonn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 
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8.21 


8.22 


8.3 
8.31 


8.32 


8.4 


8.5 
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Stufen 

Natur- und Kunststeinstufen aller Art, unabhangig vom Gewicht, 
fertig bearbeitet angeliefert, so daB eine Nachbearbeitung nicht 
erforderlich ist, 


Mértel 
Kalkmortel mit Zementzusatz bei Verwendung von gemischtkér- 
nigen Sanden, 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 

a) Transport der Stufen vom Hauseingang zur Arbeitsstelle, 

b) Ausmessen und AnreiBen der Stufenlage, 

c) Verlegen der Stufe oder Podestplatte, 

d) Loten und Einwiegen. 

e) Gelegentliches Nachweichen des Mértels, 

f) Vermauern der eingespannten Stufen, 

g) Glattstreichon sichtbarer Fugen mit der Maurerkelle an den 
Mauertoilen, die unverputzt bleiben sollen. 

h) Auskratzen der Fugen bei Rohbaumauerwerk. 


In den Normenzeiten sind nicht enthalten 

a) Einrichten deg Arbeitsplatzes, 

b) Jeglicher Transport der Stufen vom Stapel bis zum Haus- 
eingang, 

c) Transport sonstiger Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs- 
stelle, . 

d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mortels, 

e) Einbauen von Betonfertigteilen, Metallbauteilen sowie von 
Ankern fiir Treppengelander. 

f) Ausstemmen von Ankerléchern fiir Treppengelander, 

&) Kiirzen von Treppenstufen. 


Giitevorschritten fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: : 

Die Stufen miissen voll aufliegen und nach Lange und Breite 
waxgerecht verlegt sein. Die Héhenmarkierungen sind einzuhalten, 
ebenso Lauflange und Laufbreite der Treppe. Freitreppen sind 
fest zu unterbauen, Beschédigungen der Stufen diirfen nicht vor- 
kommen, 


Zusammensetzung der Kolonne 


2 Maurer, Lohngruppe 6, 
1 Maurer, Lohngruppe 4. 
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8.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 
: Die Anzahl der Stufen wird mit dem Wert der lid. Nr. 1b oder 2b 
multipliziert und ihre Ifdm werden mit dem Wert der lfd. Nr. la 
' oder 2a multipliziert und die beiden Ergebnisse addiert. 
Fir den Transport wird pro m Hé6he fiir jede Treppenstufe 
ein Zuschlag (Ifd. Nr. 3) von 0,09 Std angesetzt,*womit auch evtl. 
waagerechter Transport (Entfernung bis 10 m) abgegolten ist. 


8.7. Veradnderung der Normen 
Durch Baustoffe , : 
Bei Verwendung reinen Zementmértels oder steifer, unplastischer 
Mértel (Anhydrit) sind die Normenzeiten (lfd. Nr, la, 1b, 2a, 2b) 
mit, 1[10 zu multiplizieren. 


* 


9. Sduern, Waschen und Fugen 


9.1. Arbeitsmethode 
9.11 Werkzeuge und Gerate 
s Emaeetbercora eng wie Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, 
b) Pinsel, 
c) Fugenkelle, 
d) Aufzieher, 
e). Metall- oder Holzeimer, 
{) Mértelkasten, 
g) Saurebirste, 
h) Waschbiirste, 
i) Holzeimer fur Saure. 
9.12 Arbeitsplatz 
Standebene ist entweder der Ercboden oder cin sorgfaltig verlegter, 
tragfahiger Bretterboden auf der Arbeitsriistung (Gertiste aller Art). 
Der Eimer mit Siture oder Wasser bzw. der Mortelkasten mit dem 
Fugmértel stehen auf der Standebene, rund 0,60 m yon der zu 
. bearbeitenden Wand, 
 Sdure, Wasser und Fugmértel miissen bei Beginn der Arbeiten in 
ausreichender Menge vorhanden sein; der Mértel darf erst 25 bis 
80 Minuten (fiir Kalkmortel) oder 10 bis 15 Min, (fiir Zementméortel) 
- vor Arbeitsbeginn i in den Kasten gefiillt werden und muB8 kellen- - 
Sfertig sein. Diese Baustoffe miissen laufend ergénzt werden, so 
daB keine Stockungen im Ablauf der Arbeitén eintreten. 
9.13 Arbeitstechnik 
Reine Handarbeit, ohne maschinello Hilfsmittel. 
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92 Baustoffe 
Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung (Giiltigkeit 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 

9.21 Moértel 
Kalkzement -Mértel oder Zementmértel mit oder ohne Farbzusatze. 


9.22 Mit Wasser verdiinnte Salzsiure (1:10—1:12). 


9.23 Wasser 
Reines FluB- oder Leitungswasser ohne Zusitze und Beimengungen. 


9.3 Umfang der Arbeiten 
9.31 Sdauren 
a) Séure und Wassermischen. . 
b) Saéubern der Wandflachen mittels verdiinnter Séure und Biirste, 


9.32 Waschen 

Nachspiilen des geséiuerten Mauerwerks mit Wasser und Biirste 
9.33 Fugen 

a) Fugen mit Moértel ausdriicken, 

b) Herstellen des vorgeschriebenen Fugenschnittes. 
9.34 In den Normenzeiten sind nicht enthaliten: 

a) Auf- und Abbau der Riistungen, 

b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 

ce) Jeglicher Transport der Baustoffe, 

d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels. 


94 Giitevorschritten fiir die Arbeitsausfiihrung 
Ftir die Gite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) und DIN 1964 (Putzarbeiten) folgende Bestim - 

‘ mungen: 

Nach dem Saéuern und Waschen muS8 das Mauerwerk sauber und 
frei von allen Verunreinigungen sein, Die Fugen miissen vollfugig 
und glatt, in der ganzen Wandflache einheitlich in der Farbe sein 
und den geforderten Fugegschnitt aufweisen. 


9.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, bei Bruchsteinmauerwerk Lohngruppe 5, 
bei anderem Mauerwerk Lohngruppe 4 und 5. 


9.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
Die zu-bearbeitende Mauerflache wird in m? aufgemessen und mit 
den Normenzeiten lfd. Nr, 1—10 fiir Fugen von Klinker- oder 
Ziegelmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Kunst- oder Naturstein- 
platten rmultipliziert. Zu diesen Grundwerten kommen je nach der 
Ausftihrungsart der Fugen (rund, Dreieck oder mehrfarbig) ent- 
sprechende Zuschlage lfd. Nr. 11 oder 12 in % des Grundwertes. 
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LIv/3 


25 
Art der. Ausfiihrung 3 ‘Ss 
No 
aes 
oa 
Skizze Beschreibung E a 
oN 
sei Neen a 
a ‘i b 
Oldenburger : Std/m?* 1,04 
Format o -DM|m* 1,42 
; 22410,5+5,2 
eure NB Sizing Std/m* | 0,90 
oder Ziegel- Kreuz- oder 2 j 122 
mauerwerk Blockverband | DMin eae 
NF-Steine Std/m* 0,61 
flach 3 
a 
(PriiBwand) DM|m led 
Kleine Steine “4 Std/m* 1,23 
~ 30 Stck/m* DMim* | 1,67 
Bruchstein- Mitt]. Steine Std/m? 0,93 
Q : 5 
£ mauerwerk ~ 15S8tck/m?* DM|m? 1,26 
2 
6 - 5 
q 
§ GroBe Steine - Std/m? 0,68 
_ ~ 6 Stck/m?* DMim?! 0, 93 
a 
6 Stck/m* Z Std/m 0,46 
DM jm? 0,62 
a 
4 Stck/m? Fy Std/m 0,39 
Kunst- oder DM /m?* 0,53 
Naturstein 4 
Platten ; : 
2 Stck/m* 9 atciee. see 
DM |m? 0,43 
gréGere 10 Std/m? 0,25 
DM{|m?* 0,34 
Ha oer 1 % | +25 | — 
: Dreiecksfuge 
a N A 
3 ooo ETL Mi eh: rf ‘atb i ge Fe of Ee 30 = 
Fugen 2 
VASISATIOLTSSVIDLTITLLEL ELST IL ALAS hdd 
ereryreu O Sled . OU 4 
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10.1 
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10.12 
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Veradnderung der Normen 


Fir nicht angofiihrte Fugenarten sind neue Normenzciten zu er- 
mitteln, wenn die Ausfiihrung grundlegend andere Voraussetzungen 
erfordert. (Vorwort beachten.) 


Leichtbauwdnde 


Arbeitsmethode 
Werkzeuge und Gerate 


(Hinzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk) 
Maurerkelle, 

b) Maurerhammer, 

¢) Pinsel oder Biirste, 

d) Lot, 

e) Wasserwaage, 

f) Zollstock, 

g) Fluchtschnur, 

h) Spitzkelle, 

i) Richtscheit, 

k) Spaten oder Schaufel, 

1) Metall- oder Holzeimer, 
m) Mértelkasten, 

n) Handsage. 


i] 


Arbeitsplatz 


“Standebene ist entweder die Abbretterung der Massivdecken oder 


Balkonlagen oder die Zwischenriistungen aller Art. 
Entfernung der Mértelkasten untereinander 1,50---2,00 m im lichten 
Maf. 


Die Leichtbausteine werden zwischen den Mortelkasten mit etwa 
gleichem lichten Abstand von der Mauer gestapelt, méglichst ge- 
trennt nach ganzen und Bruch. Wandplatten sind ebenfalls zwischen 
den Kasten zu stapeln, wobei ganze Platten und Bruch gleichfalls 
zu trennen sind. 


Steine, Platten und Mértel miissen bei Beginn der Arbeit in aus- 
reichender Menge am Arbeitsplatz vorhanden soin. Der Mértel 
muB erst 25--30min (fir Kalkmértel) oder 10-15 min (ftir 
Zementmortel) vor Arbeitsbeginn in den Kasten gefiillt werden 
und muB kellenfertig sein. Steine, Platten, Mértel sowie sonst not- 
wendige Baustoffe und Bauteile miixsen laufend erginzt werden, 
so daB Stockungen im Ablauf der Arbeiten nicht eintreten, % 
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10.13 Arbeitstechnik a 


a) Fir Wande aus Leichtbausteinen 
Das Mauern erfolgt nach der Regel: ,,Ein Mértel — ein Stein” 
‘d.h., jeder Stein wird einzeln vermortelt und verlegt und umfalt 
normalerweise die Handgriffe: 
. Stein fassen, 
. Schnittfuge aufziehen, 
. Lagerfugenmértel auf Kelle nehmen, 
zur Mauer umwenden und Lagerfuge aufgeben, 
Stein versetzen und zurechtriicken, 
iiberquellenden Mértel mit Kelle abstreichen. 
Gemauert wird bis zu einer Hohe von’ 1,40—1,60 m iiber Stand-. 
- ebene, dariiber hinaus sind Zwischenriistungen zu erstellen. 
i Das Herstellen von Ecken oder Schnurmauern geschieht mit 
Schnur, Lot und Waage, aber nicht mit Hilfe von Lehren. Die 
1 ; Fluchtschnur wird nur einseitig gespannt. 
Die Leibungen von Maueréffnungen werden ahnlich wie bei 
Ecken mit Hilfe des Lotes errichtet. 


b) Fir Wande und Platten 
_.Beim Versetzen von Platten sind in der Regel folgende Hand- 
zriffe auszufiihren: — 
‘ 1, Lagerfuge aufgeben, 
2. Platte aufnehmen und versetzen, 
3, Platte nach Schnur ausrichten, 
-4, StoBfuge verstreichen oder auswerfen. 


oom ote 


10.2 “Baustoffe 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 
. wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 
10.21 Steine ; —— 

: . Porige Ziegel, Lochsteine oder solche aus Leichtbaustoffen im 
Format 25x 12 6,5em. Sie haben den DIN-Vorschriften zu 
entsprechen. < 

¢ 10,22 Platten ; 

. Entsprechen den DIN -Vorschriften in handelsiiblichen Abmessun = 
gen (von 0,33 X 1,00 bis 0,50 x 2,00 m) und Dicken von 6 bis 10 cm 
aus, Leichtbaustoffen aller Art. 

10.23 Reiner Kalkmortel oder soléher mit geringem Zement- bzw. Gips- 
gusatz bei Verwendung von gemischtkérnigen Sanden fiir Leicht- 
A oto bausteine ~und -platten. 

10.24 Sonstige Baustoffe 
Bandagen fiir Fugen aus Leinen, Jute oder Fugeneinlagen aus 
Rund- oder Bandstahl. ; 
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10.3 Umfang der Arbeiten 
16.31 Die Normenzeiten umfassen 


I. Fir Leichtsteinwande 

a) Ausmessen, AnreiBen und Anlegen der Mauerwerksgliede- 
rungen wie Ecken, Oftnungen, Leibungen, 

b) Verlegen der Steine im vorgeschriebenen Verband, 

c) Loten, Wiegen, Fluchtschnurspannen und Fluchtpriifen, 

d) Zuhauen der erforderlichen Teilsteine fiir die Mauerwerks- 
gliederungen, 

e) Einlegen von Rundstaében oder Bandseien in die Fugen, 

f) Gelegentliches Nachweichen des Mértels, 

g) Glattstreichen der sichtbaren Fugen mit der Maurerkelle 
an den Mauerteilen, die unverputzt bleiben sollen. 


Il. Fiir Plattenwande . 
a) Ausmessen, AnreiBen und Anlegen der Wande usw., 
b) Ausmessen und AnreiBen der Platten, 
c) Sdgen oder Zuhauen der Platten, 
d) Einlegen von Band. oder Rundstahl, 
e) Einloten und Fluchtschnurspannen, 
f) Verlegen der Platten in Mortel, 
g) Annageln an FuS8boden, Decken oder Holzzargen, 
h) Bandagieren der Fugen, 
i) Gelegentliches Nachweichen des Mortels. 


10.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 


a) Auf- und Abbau von Gertisten, 

b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 

c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwondungs- 
stelle, * 

d) Anfertigen und Aufstellen von Tiirgeriisten. 


10.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 

Leichtbauwinde miissen mit Schnur, Wasserwaage und Lot eben- 
flachig errichtet werden. Mauerflachen, Kanten und Ecken miissen 
senkrecht stehen, die Lagerfugen waagerecht verlaufen. 

Die vorgeschriebenen Achsma8e, Offnungshéhen und -breiten 
sind einzuhalten, : 


Als zulassige Abweichungen gelten: 


In der Vertikalen auf 3m Héhe = + 10mm, 
in der Horizontalenbei Offnungen auf 2m Lange = + 4mm, 
in der Mauerdicke ; = +4. 10mm, 
in den AuBenmaSen, Lichtma8en usw, == + 15 mm. 


50 
Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


A. Aus Ziegein, pordsen Volisteinen und Lochsteinen oder gleichwertigen Mauersteinen. 
Wande 6,5 cm dick aus Steinen 254-12-+6,5 


Zuschlage 


Art der 
Ausfihrung 


; Fir AnschluB8 
Einfacher : an FuSboden, 
Priifiverband decken, Wande 

u, Offnungen 


Lauferverband 


Beschrei- 


‘Normenzeiten 0,40 Std/m? 0,44 Std/m? 0,11 Std/m 0,24 Std/m 
Leistungslohn 0,54 DM lm? 0,60 DM /m* 0,15 DM im 0,33 DM im 


. Lohngruppe : 5 5 : 5 = 5 


B, Aus Bauplatten in Bims, Schlacke, Gips, Holzwolle oder Shnlichen Baustoffen 
im Format 0.50/1,00—2.00 m 


i . Normenzeiten, Leistungslohn 


bey 
Art der Ausfihrung - 7 
5 7 5 Bezugs- Plattendicke 
ay RS a einheit bis 6cm bis 8cm bis 16cm 
\ x g re k aot m a | 
‘- Leeann o 
Pekin 2 Platten sigbar (Holzwolle, Gips 
P Es Std/m? 0,28 0,34 0,40 
3 | u.a.) und nicht sagbar (Schlacke, Koks- 5 
: Ey DM|m* 0,38 0,46 0,54 
. “SB asche u. 4.) nur mit Hammer zu teilen 
oe amet 
: , Fir Platten an FuBboden sigbar 6 Std/m 0,05 0,06 
- Decke DM im 0,06 0,08 
5 ng sande niche |, ff Std/m 0,07 0,09 
5 2 Offnungen sigbar DMim 0,09 0,12 
a 
g 
‘ & Fur Ecken sagbar 8 Std/m 0,10 0,12 
rechtwinklig \ DMim 0,14 0,16 
und nicht | | ff) Std/m 0,14 0,18 
stumpfwinklig LE ples a 919 0,24 
i i T tit i : 1 i | i 


¥ 
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10.6 


10.7 
10.71 


10.72 


10.73 


T1. 


11.1 
11.11 
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cee 


Zusammensetzung der Kolonne 


bei A 2 Maurer Lohngruppe 5 
bei B 2 Maurer Lohngruppe 5 


Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 

Die Berechnung erfolgt nach zwei GréBen, nach der Fliche und 
dem Umfang der Wand. Die Flache in m? wird multipliziert mit 
der Normenzeit lfd. Nr. 1—-2 bzw. 5 in Std/m*. Der Umfang in 
lfdra (entsprechend den Anschliissen der Wand an FuBbéden, 
Decken, Wanden, Offnungen) wird multipliziert mit der Normen- 
zeit lid. Nr. 3 bzw. 6—7 in Std/m. Beide Werte addiert ergeben die 
Grundzeit. Zu dieser Grundzeit werden die Zuschlage fiir Ecken 
hinzugerechnet, die aus dem stgm und der zugehérigen Normen- 
zeit lfd, Nr. 4 bzw. 8—9 zu ermitteln sind. 


Veranderung der Normen 


Durch Baustoffe 

a) Bei der Verwendung steifer, unplastischer Mértel sind die 
Normenzeiten Ifd. Nr. 1, 2 bzw. 5 mit 1,05 zu multiplizieren. 

b) Gelangt Gipsmértel zur Verwendung und mn8 dieser durch 
den Maurer selbst kellenfertig gemacht werden, so sind die 
Normenzeiten lfd. Nr. 5 fiir Plattenwinde mit 1,10, zu multi- 
plizieren. 

c) Bei Verwendung bereits gebrauchter, abgeputzter Steine oder 
Platten sind die Normenzeiten Ifd. Nr. 1, 2 bzw. 5 fiir Leicht- 
wande aus Steinen und Platten mit 1,15 zu multiplizieren. 


Durch auBere Einfliisse 

Werden Arbeiten mit Zusétzen von Frostschutzmitteln ausgefiihrt, 
sind die Normenzeiten lfd. Nr. 1, 2 baw. 5 mit 1,10 zu multiplizieren. 
unabhéngig von den unter 10.7 angefiihrten Zuschlaégen. 


Samtliche unter 10.7 genannten Zuschlige gelten nicht fiir die 
lfd. Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9. 


Anbringen von Leichtbauplatten 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge und Gerate 
(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, 


. 


ug 


PREONEY For RefrniseiP ASS Hi 2406 rl AefeiniR Be ORLERANPS0004 


Art der Ausfihrung 


‘ 


PAR 


Normenzeiten Leistungslohn 
’ 


z 
5 


fir Plattendicken 


Bezugs- 
einheit bis 3,5cm | bis 5cm | bis 7,5¢m - 
c d e f 
: Annageln der Platten an die Wand, Std/m'* 0,16 _ 0,19 0,22 
3 : 
3 einschlieBlich tiberkleben der Fugen DM /m* 0,18 0,22 0,25 
io) 
| 
Fir Anschliisse an FuBboden, | 0,03 0,04 0,05 4 
2 
Decke, Wande, Offnungen 0,04 0,05 0,06 
vo 
a 
E : 
Fiir Verlegen der Platten Std/m? 0,12 0,14 0,17 4 
in Mortel DMjm* O15 0,17 0,21 


_Maurerhammer, 


Pinsel oder Birste, 
Lot, | 

Wasserwaage, 

Zollstock (MotermaB), 
Fluchtschnur, 
Spitzkelle, 

Richtscheit, 

Metall- oder Holzeimer, 


_Mértelkasten, : 7 


Handsage, 
Spaten. j 


11.12 Arbeitsplatz 

Standebene ist jeder beliebige Fu8boden oder die Abdeckung und 

_ Abbretterung von Riistungen aller Art. 

= ’ - “ Entfernung der Mértelkasten bzw. der GefiBe mit Gu8mértel 

0,40—0,60 m von der Wand, Platten hochkant gestapelt, héchstens 
“2m von der Verwendungsstelle, 
Platten, Mértel oder sonstige Baustoffe miissen bei Beginn der 
Arbeit in. ausreichender Menge vorhanden sein und laufend er- 
génzt werden, damit keine Stockungen und kein Aufenthalt im 
Arbeitzablauf ointritt. a 
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11.13 Arbeitstechnik 
Reino Handarbeit ohne mechanische Hilfsmittel unter Verwendung 
der vorgeschriebenen Werkzeuge und Gerate. 


41.2 Baustoffe 
Die Arbeitsnormen haben nur dann Giltigkeit, wenn fiir die Bau- 
stoffe folgende Bedingungen erfullt sind. 

11.21 Platten 
Gips-, Holzwolle-, Stroh- oder ahnliche Platten, den DIN-Vor- 
schriften entsprechend in handelsiiblicher Abmessung. 

11.22 Mértel 
Reiner Kalkmortel oder solcher mit geringem Zement- oder Gips- 
zusatz unter Verwendung von gemischtkérnigen Sanden. 

11.23 Sonstige Baustoffe 
Spezial Plattennagel mit breiten Képfen. Bandagen aus Jute, Sack- 
leinen oder ahnlichem. 


41.3 Umfang der Arbeiten 


11.31 Die Normenzeiten umfassen 
a) Ausmessen der Wandflachen und AnreiBen der Platten, 
b) Sagen oder Zuhauen der Platten in erforderlichen GréBen, 
c) Annageln der Platten an die Wand, 
d) Aussparen von senkrechten oder waagerechten Schlitzen, 
e) Vermérteln der Fugen, 
f) Bandagieren der Fugen, 
g) gelegentliches Nachweichen des Mértels. 
11.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Auf- und Abbau von Riistungen, 
b) Hinrichten des Arbeitsplatzes, 
c) jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs- 
stelle, 
d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mortels, 
e) Einbauen von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbau- 
teilen, 
f) Herstellen und Errichten von Tirgertisten. 


11.4 Giitevorschriften fir die Arbeitsausfiihrung 
Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 
Die Platten sind entsprechend den Anweisungen anzubringen. Sie 
miissen allseitig fest mit der Unterlage verbunden sein und eine 
ebene geschlossene Wandflache ergeben. 


41.5 Zusammensetzung der Kolonne 


2 Maurer, Lohngruppe 3 und 4. 
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Fiir das Annageln der Platten cinschl. Bandagieren der Fugen wird 

die zu verkleidende Flache nach m? errechnet und mit der Normen- 

zeit (lid. Nr.1) fir die entsprechende Plattenstarke in Std/m? 
multipliziert. : 

Wir Anschliisse wird die Summe der lfdm AnschluBstelle mit 

der von der Starke der Platten abhangigen Normenzeit (lid. Nr. 2) 
multipliziert und als Zuschlag zum Ergebnis aus der Normenzeit 

(lfd, Nr. 1) addiert. 


‘ Fir das Verlegen der Platten in Mértel wird die bereits fiir die 
_Normenzeit (lfd. Nr. 1) ermittelte Flachengré8e mit der entspre- 
-chenden Normenzeit (lid. Nr. 1) multipliziert und als Zuschlag 


‘ 


zum Ergebnis aus der Normenzeit (lid. Nr. 1) addiert. 


14.7 Verdnderung der Normen 
11.71 Durch Baustoffe 


a) Bei Verwendung steifer, unplastischer Mértel (z. B. Anhydrit- 
mortel oder reiner Zementmértel) sind die Normenzeiten (lfd. 
Nr. 3) mit 1,10, zu multiplizieren. 


1 


Kommt bei dém Verlegen der Platten Gipsmortel zur Verwen- 
dung’ und mu8 dieser am Arbeitsplatz kellenfertig gemacht 
werden, so sind die Normenzeiton (lid, Nr. 3) fiir Verlegen, in 
Mértel mit 1,15 zu ‘multiplizieren. 
¢) Gelangen beim Annageln der Leichtbauplatten keine Spezial- 
plattennagel zur Verwendung, sondern handelsiibliche Draht- 
“nigel mit Unterlagsscheiben, so werden die Normenzeiten fur 
Annageln (lfd. Nr. 1) mit 1,10 multipliziert. 


1 


b 


~~ 


- 42. Verlegen von Tragern 
12.1. Arbeitsmethode ° 
12,11 Werkzeuge und Gerate 
(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, : 
b) Maurerhammer, 
_¢) Pinsel oder Biirste, 
_ +a) Lot, 
“= 04-6) Wasserwaage, 
f) Zolistock (Meterma8), 
g) Filuchtschnur, 
‘ h) Spaten oder Schaufel, 


a) 


. 
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12.12 


12.13 


12.2 
12.21 


12.22 


12.23 


12.3 
12.31 
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i) Metall- oder Holzeimer, 

k) Mértelkdsten, — 

1) Hartholz- oder Eisenwalzen, 
m) 2 Brechstangen, 

n) Richtscheit oder Waagebrett. 

Arbeitsplatz P 
Standebene ist entweder ein sorgfaltig verlegter Bretterboden auf 
der Arbeitsriistung (Geriiste aller Art), die Abbretterung der Massiv- 
decken oder Balkenlagen in den Geschogsen oder das Mauerwerk 
selbst. 

Der Mértelkasten soll in solcher Entfernung vom Arbeitsplatz 
stehen, da8 er bei der Arbeit des Tragerverlegens nicht stort. 
Die Triger miissen entweder am Aufzugsgeréit oder — bei eben- 
erdigen Decken — an der AuBenmauer in geniigender Anzahl vor- 
handen sein und nach Langen oder Nummern geordnet werden. 
Der Mértel muB bei Beginn der Arbeit am Arbeitsplatz vorhanden 
und kellenfertig sein. Er muB laufend ergénzt werden, so da8 keine 
Stockungen im Ablauf der Arbeiten eintreten, desgleichen alle 
sonst notwendigen Baustoffe (Unterlagsplatten usw.). 
Arbeitstechnik 

a) Ausmessen und AnreiBen des Tragerauflagers, 

b) Herstellen deg Auflagers, 

c) Verlegen des Tragers, 

d) Auswiegen mit der Wasserwaage, 

e) Ummanteln des unteren Tragerflansches mit Drahtgewebe, 
f) Anwerfen des Steges mit Mértel, 

g) Ausdriicken mit Dachziegeln und. Ziegelbrocken. 
h) Uberqueilenden Moértel abstreichen, ; 

i) Bestehende Fugen mit Mortel auswerfen. 


Baustoffe 


Trager 

Normalprofil- oder Breitflanschtrager aller Sorten. 
Steine ' 

Auflagerplatten bis 30x 30cm und 2 em Starke. 
Mértel 

Reiner Zementmértel. 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 


a) Ausmossen und AnreiBen der Auflagerstellen, 

b) Herstellen des Tragerauflagers, einschl, Verlegen der Trager- 
_ auflagerplatten, Einsetzen von Splinten usw., 

c) Verlegen des Tragers, 
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ges 


* 
. 


Bauleistung 


ApRiay 


Art der Ausfithrung 


Skizze Beschreibung 


Bezugs- 


einhcit 


d For ReleasVU0 918206 V Oth -Risa9100415R0065000 


Normenzeiten 


Leistungslohn 


Lohn- 


gruppe 


12.32 


b 


Verlegen der Trager 
einschlieBlich herstellen 
der Auflager 


gutlegen und auswiegen 


Ausdriicken von Tragerflanschen 


.| Ausdriicken der 


10 
Flansche mit 


ib 


le 


Std /100 kg 
DM/100kg 
Std/m 
DM|m 
Std /Stck 
DM jStck 


SE 
Breitflansch-' 


trager 


Ziegeln und 
Ziegelbrocken 20 
(Jede Seite fiir 


sich gemessen) 
fir Tragerhéhen 
fir Tragerhéhen 


bis cm 


d) Ausrichten (Loten und Wiegen), 
‘e) Straffes Unterstopfen des Auflagers oder der Auflagerplatte, 
f) Ummanteln der unteren Tragerflansche mit Drahtgewebe, 
g) Ausmauern des Tragers, 
h) Gelegentliches Nachweichen des Mértels, 
i) Transport von den AuBenkanten des Bauwerks bis zur Arbeits- 

stelle. 


In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Auf--und Abbau von Riistungen, 
b) Hinrichten des Arbeitsplatzes, 


. 


3 Std/m 0,18 0,22 
DM|u 0,21 0,25 
= 3 
30 4 Std/m 0,26 0,36 
DMim 0,30 0,41 
5 Std/m 0,36 0,54 | 


5.7 
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c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zu den Aug en- 
kanten des Bauwerks, sowie jeder Vertikal-‘Transport, 

d) Misehen und Kellenfertigmachen des Betons. 

e) AnschlieBen von Ankern aller Art. 


12.4 Gitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: | 

Der Tréiger muB nach den MaBangaben der Zeichnung verlegt 
werden, Die Auflager sind so auszufithren, daB die Trager voll- 
kommen fest aufliegen und unverriickbar sind. Jeder Trager ist 
genau einzuwiegen oder in vorgesehenem Gefiille zu verlegen. 


12.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 5 und 8. 


12.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Die Berechnung der Normenzeiten erfolgt nach 3 MaSeinheiten 
gleichzeitig: : 

Das Traégergewicht in 100kg (lfd. Nr. 1a), die laufenden Meter 
Trager (Ifd. Nr. 1b) und, die Stickzahl (lfd. Nr. 1c) werden mit 
ihren zugehérigen Zeitwerten multipliziert und dann addiert. 
Fiir das Ausdriicken der Flansche werden Ifdim bereehnet (bei 
zweiseitigem Ausdriicken verdoppelt) und mit den Normenzeiten 
(ifd, Nr. 2-- 5) entsprechend den Traégerhéhen multipliziert. Die 
so erhaltenen Werte werden zu den erstermiitelten Normenzeiten 
(lfd. Nr. la-—-1e) zugeschlagen. Zwischenwerte sind gradlinig ein- 
zuschalten, 

Z.B.: 


(0,26 — 0,18) x 6 
10 


INP 26 : 0,18 4 = 0,18-+ 0,05== 0,23 Std /m. 


12.7. Veradnderung der Normen 


12.71 Durch Anderung der Methode 
Werden die Trager durch Hekezeug verlegt, so sind die Normen- 
zeiten nicht giiltig, und es sind betricbliche Normenzeiten anzu-- 
wenden, die dem TAN-Biiro der HA Bauindustrie mitzuteilen sind. 
12.72 Durch Witterungseinflisse 
Bei Temperaturen unter —5° werden die Normenzeiten ftir Ver- 
legen mit (lid. Nr. la—-le) 1,05 multipliziert. 
12.73 Durch Baustoffe 
a) Fur Ausdriicken der Flansche: 
Bei Verwendung steifer, unplastischer Mértel sind die Norimen- 
zeiten fiir Ausdriicken (lid. Nr. 2---5) der Flansche mit 1,10 zu 
multiplizieren, 
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b) Werden die Trager zwecks spiteren Verputzens nur mit Ziegel- 
drahtgewebe usw. ummantelt, so sind die Normenzeiten fir 
Ausdriicken (lfd, Nr. 2—-5) anzuwenden und mit 0,85 zu multi- 
plizieren. 


138. Ebene und gewélbte Steindecken 
13.1 Arbeitsmethode 


13.11 Werkzeuge und Geriate 
(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
c) Pinsel oder Biirste, 
d) Wasserwaage, 
. e) Zollstock (MetermaS), 
- £) Fluchtschnur, 
g) Spaten oder Schaufel, 
h) Metall- oder Holzeimer, 
i) Mértelkasten, 
k) Richtscheit. 
13.12 Arbeitsplatz 
Standebene ist entweder die Schalung, auf der die Steine verlegt 
werden, die Abdeckung der vorhandenen Deckentraéger oder eine 
Bockriistung als Zwischengerat, , 
Die Mortelkasten sollen so aufgestcllt werden, da sie den giin- 
stigsten Standplatz haben und den Arbeitsablauf nicht stéren, da- 
bei aber rationelles Arbeiten gewihrleisten. 
Die Steine werden so gestapelt, daB sie griffbcreit liegen und ein 
einwandfreies Arbeiten méglich ist. Sie sollen getrennt nach 
Ganzen und Bruch (Halben, Vierteln usw.) gelagert sein. 
Steine und Mértel miissen bei Beginn der Arbeit in ausreichender 
Menge am Arbeitsplatz vorhanden sein. Der Mértel darf erst kurz 
vor Arbeitsbeginn in den Kasten gefiillt werden und soll kellen- 
fertig sein. Steine und Mértel, sowie sonst notwendige Baustoffe 
miissen laufend erginzt werden, damit keine Arbeitsstockungen 
eintreten. 
Wird mit Rutschbogen gearbeitet, so ist dieser entsprechend dem 
as Arbeitsfortschritt sofort in Arbeitsrichtung nachzuziehen. 
"13,13 Arbeitstechnik | : 
“MDie. Arkeitspechnik umfaBt in der Regel folgende Handgriffe: 
a) Stein fassen, “ : 
b) Schnittfuge aufziehen, 
c) Umwenden, Steim versetzen und zurechtriicken, 
a) Uberquellenden Mértel mit Kelle abstreichen, 
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e) Armierungseisen einlegen, 
f) VergieBen der Fugen, 
g) Wenn erforderlich, Nachziehen des Rutschbogens. 


Baustoffe 

Trager 

Normalprofil- und Breitflanschtrager. 

Steine 

Normalziegel und die in den DIN-Vorschriften zugelassenen 
Deckensteine. 

Rundstahle 

Als Einlagen aus handelstiblichen Sorten, 

Mértel 

Kalkzementmortel hei Verwendung von gemischtkérnigen Sanden 
oder reiner Zementmoértel. 

Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 

a) Zuhauen der AnschluBsteine am Widerlager, 

b) Emlegen der Armierungsstahle, 

c) AusgieBen der Fugen mit Mértel, 

d) Gelegentliches Nachweichen des Mortels, 

e) Aussparren von Deckendurchbriichen, 

f) Ummauern von Zugankern, 

g) Wenn erforderlich, nachziehen des Rutschbogens einschl. Lésen 
der Teile und erneutes Anziehen derselben. 

h) Umsetzen des Arbeitsbodens. 

In den Normenzeiten sind nicht enthalten 

a) Auf- und Abbau der Riistungen, auBer Arbeitsboden bei 
Rutschbogen, 

b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 

c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwen- 
dungsstelle, 

d) Misechen und Kellenfertigmachen des Mértels, 

e) Einbau von Betonfertigteilen, keramischen oder Metallbauteilen 
mit Ausnahme der Armierungsstéhle, 

f) Herstellen der Schalungen oder Rutschbogen, 

g) Herstellen von Betonschichten auf ebenen Decken. 


— 


Giitevorschriften fir die Arbeitsausfiihrung 

Fiir die Giite der Arbeitsausftihrung gelten neben DIN 1963 
‘(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: ‘ 
Gewélbte und ebene Decken miissen nach der Ausfiihrung den ge- 
forderten Anspriichen geniigen. Die vorgeschriebenen Decken- 
staérken, AchsmaBe, OffnungsgréBen sind einzuhalten. Nach Fer- 
tigstellung mu das Mauerwerk vollfiigig sein. Der vorgeschriebene 
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“ge 


Art der Ausfihrung 


| Decken- 
Beschreibung starke 
| bis cm 


Grundwert 


Decken- 
flache m? § 


SSOPQ 


Verlegen der 
Steine, einschl. 15 


einlegen der Ar- 


mierungseisen 
und VergieBen 18 


der Fugen 


\ 
we 2 


B. Gewélbte Decken 


Wolben der 
der Kappen, 
einschlieBlich 12 


AusgieBen der 


der Fugen 


74 0,1 
0 8 5 
1,02 0,24 

1,42 0,35 

1,93 0,40 
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Mauerverband ist einzuhalten und die Fugen miissen sofort nach 
Verlegen der Steine ausgegossen werden, Nach dem Ausschalen 
ist eine MaBabweichung der Stichhéhe, bei iiber 1,2 m Spannweite 
+ 5mm, zulassig. ; 

Bei Verwendung von Rutschbogen ist der vorgeschriebene Stich 
urn 1/200 der Spannweite wahrend des Mauorns zu erhéhen, 


13.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 5. 


13.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 

Die gewélbten oder ebenen Steindeckery sind getrennt nach Aus- 
fiihrungsart als Deckendraufsicht (Deckenflachen ) zu herechnen und 
mit den entsprechenden Normenzeiten, lfd. Nr. f 1 bis £9 (je nach 
Deckendicke) zu multiplizieren. 

Hierzu wird ein Zuschlag addiert fiir die Anschliisse an seitliche 
Widerlager, der sich aus der Multiplikation der aus der Tabelle zu 
entnehmenden Normenzeiten lfd. Nr, £1 bis g 9 (je nach Decken- 
stérke) mit der Feldlinge ergibt. (Auf der Scheitellinie dor Kappe 
gemessen, also nicht Widerlager einzeln messen.) 


13.7 Verancerung der Normen 

13.71 Durch Baustoffe : 
Bei Verwendung von Steinen mit einem Gewicht unter 2,5t je 
1000 Stck sind die Normenzeiten Ifd, Nr.f1 bis £9 der Grund- 
werte mit 0,9 zu multiplizieren. 

13.72 Durch Anderung der Methode 
Bei Verwendung von Rutschbégen sind dic Normenzeiten der 
Grundwerte lfd. Nr. fl bis £9 mit 1,3 zu multiplizieren (jedoch 
nicht die Normenzeiten lid. Nr. gl bis g 9). 

13.73 Durch auBere Einfliisse 
Werden Arbeiten mit Zusatz von Frostschutzmitteln ausgefiihrt, 
sind die Normenzeiten lfd. Nrf 1 bis £9 mit 1,1 zu multiplizieren, 
unabhéngig yon anderen unter 13.6 angefithrten Zuschligen, 


14. Einbringen von Fiillstoffen 


14.1 Arbeitsmethode 

14.11. Werkzeuge und Gerdate 
a) Schavfel, ; 
b) Harke aus Holz oder Stahl, etwa 15—30 em breit, 
c) Profilbrett, zam Abgleichen trockener Fiillstoffe. 
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Skizze 


Art der Ausfithrung 


Bezugs- 


einheit 


Beschreibung 


Dicke Std/m?* 0,11 


2cm DM/|m* 0,13 
Strohlehm feucht 


auf Einschub A 


cinbringen 
Dicke 2 4 Std/m? 0,12 


3cm DM|m? 0,14 


Trockene Fillstoffe wie 
Sand, Schlacke usw. Std/m? 0,03 


auf Einschub DM |m* 0,03 ~ 
einbringen 


wo 


14,12 Arbeitsplatz : 

Standebene sind Fehlboden und Massivdecken, auf welche die Full- 
stoffe aufgebracht worden sollen. Beéj Beginn der Arbeit muB sich 
das Schiittgut in ausreichender Menge und in Haufen vertcilt im 
Raume befinden. 

Arbeitstechnik 

Reine Handarbeit unter Verwendung der angegebenen Werkzeuge. 


14,13 


fe 


* 


“th 


714.21 


he 


Bau stoffe 


Schlackenbeton erdfeucht 


auf Einschub einbringen 


Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderung Giiltigkeit, 


Strohlehm 


wenn fiir die Baustoffe folgende Bedme wee erfiillt sind: 


Feucht und streichfahig, ohne Klumpen mit ae oder lan afasrigem 
“Stroh, 
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14.22 Trockene Fillstoffe 
Sand, Schlacke, andere Fiillstoffe in trockenem Zustand ohne ke- 
ramische Beimengungen, wie Schlackenwolle, Glaswolle und ahn- 
liche Erzeugnisse lose oder in Matten gepackt. 

14.23 Schlackenbeton 
Erdfeucht, frei von anderen Beimengungen. 

14.3 Umfang der Arbeiten 


14.3. Umfang der Arbeiten 


14.31 In den Normenzeiten sind enthalten 
a) Séubern des Fehlbodens oder der Betondecke und Transport 
des Kehrichts bis zum Treppenhaus, 
b) Verteilen der aufgeschiitteten Fiillstofte, 
c) Saubern der Balken oder Trager, 
d) Abgleichen der Deckenfelder von Balken zu Balken oder Trager 
zu Traiger mit dem Profilbrett, 
e) Stapeln zuviel eingebrachter Fillstoffe in Nebenraumen, 
t) Zuschneiden von Matten bei Verwendung von Schlackenwolle 
usw. 
14.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Jeglicher Transport der Fiillstoffe vom Stapelplatz zur Ver- 
wendungsstelle, 
b) Abtransport zuviel eingebrachter Fullstoffe nach neuen Ver- 
wendungsstellen, 
c) Herstellen des Profilbrettes, 
d) Aufbereiten des Strohlehmes oder Mischen des Schlackenbetons 


14.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: 

Das Fillgut mu8 ohne Hohhdume eingebracht werden, gleich- 
maéBig verteilt und abgeglichen werden, 

Vorgeschriebene Schiittungshéhen sind einzuhalten. 


14.5 Zusammensetzung der Kolcnne 
2 Maurer, Lohngruppe 3. 


14.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Als Fiillstoffe gilt die Gesamtgrundflache des Raumes, in den die 
Fiillung eingebracht wird, ohne Abzug der Balken oder Tiager. 
Die m? der Grundflache werden multipliziert mit den Normen- 
zeiten Ifd. Nr. 1 bis 4 der jeweils in Betracht kommenden Aus- 
fihrungsart. Die Schtitthéhen kénnen dabei auBer Betracht ge- 
lassen werden (mit Ausnahme des Strohlehmes). Die Normen- 
zeiten gelten also auch fiir die Schiittungen tiber Gewélbe mit un - 
gleichen Schiitthéhen. 
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re 14.7 " Veriinderung. der Normen 
i, 71 Durch Baustoffe 
Werden andere Fiillstoffe als in der Tabelle vorgesehen verwendet, 
yerandern sich die Normenzeiten fiir trockene Fiillstoffe lfd. Nr. 3. 
| wie folgt: : 
“Bei Glaswolle, Schlackenwolle usw. in fortigen Matten (Matto n auf 
_ Breite schneiden und einlegen) sind die Normenzeiten lfd, Nr. 3. 
mit 2,00 zu multiplizieren. 


15. Pflasterarbeiten 
- 15.1 Arbeitsmethode 
. 15.1 Arbeitsmethode 


15.11 Werkzeuge und Gerate 
ae (Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
c) Pinsel oder Biirste, 
_d) Wasserwaage, 
e) Zollstock (Metermad’), 
{) Fluchtschnur, 
g) Fugenkelle, 
h) Faustel, 
i) Spaten oder Schaufel, 
k) Metall- oder Holzeimer, 
‘l) Mértelkasten, 
m) Richtscheit oder Waagbrett. | 
15,12 Arbeitsplatz ; 
Standebene ist der Erdboden mit Kiesschiittung oder Unterbeton. 
< Werden die Steine in Mértel verlegt, sind die Mértelkasten so auf- 
zustellen, daB ungehindertes Arbeiten médglich ist. 
Die Mauersteine sind entsprechend den Mértelkésten zu stapeln. 
Sie sollen nach ganzen Steinen. und Bruch (Halben, Vierteln usw.) 
- , ‘sortiert sein, 


Steine und evtl. Morte! sowie sonstige Baustoffe miisson bei Beginn 
- der Arbeit in ausreichender Menge vorhanden sein. Dor Mértel 
‘ i... darf erst 25-30 min (fir Kalkmortel) oder 10—15 min (fiir Ze- 
< mentmértel) vor Arbeitsbeginn in die Kasten gefiillt werden und 
muB8 kellenfertig sein. Steine und Moértel sowie sonstige Baustoffe 
miissen laufend erginzt werden, damit keine Stockungen im Ablauf 
der Arbeiten eintreten,. 


4 
i 

4 

é 
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15.13 Arbeitstechnik 


Die Maurer arbeiten alle nach der Regel: ,,Ein Mértel — ein Stein‘, 
d.h. jeder Stein wird einzeln vermértelt und verlegt. 


15.2 Baustoffe 
Die Arbeitsnormen haben nur dann ohne Anderungen Giiltigkoit, 
wenn fiir die Baustoffe folgende Bedingungen orfiillt sind: 

15.21 Steine 
Neue Normalformatziegel, Klinker oder gleichwertige gebrannte 
Steine, Abmessungen 25 x 12 6,5 cm. 

16.22 Mértel 


Kalkmértel oder solcher mit geringem Zementzusatz bei Verwen- 
dung von gemischtkérnigen Sanden. 


15.23 Kies 


Sand und Kies ohne grobe Beimengungen (iiber 15—30 mm), wie 
er in Kiesgruben anfallt — notfalls gesiebt. 


15.3 Umfang der Arbeiten 
15.31 Die Normenzeiten umfassen 
a) Einwiegen und Herstellen des vorgesehenen Cefalles und Setzen 
der Héhensteine, 
b) Verlegen der Steine in vorgeschriebenem Verband oder Muster, 
c) Ausmessen, AnreiSen und Anlegen der Flaichengliederung, Aus- 
sparungen usw., 
d) Wiegen, Fluchtschnur spannen und Flucht priifen, 
e) Zuhauen erforderlicher Teilsteine, 
f} Gelegentliches Nachweichen des Mortels, 
8) Volifegen, Verfugen oder AusgieBen der Fugen. 
15.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Einrichten des Arbeitsplatzes, 
b) Jeglicher ‘Transport von Baustoffen vom Stapel zur Verwen - 
dungsstelle, 
c) Mischen und Kellenfertigmachen des Betons, 
d) Ausfiillen zu gering eingebrachter Kiesbettung. 


15.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 
Fir die Giite der Arbeitsausfihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 
Die vorgeschriebenen MaBe und Muster sowie die geforderten Ge- 
falle sind einzuhalten. 
Als Abweichungen sind zulassig: 
vom vorgeschriebenen Gefalle +- 10%. 
Das Pflaster muB vollfugig verlegt sein, jeder cinzelne Stein hat 
unverriickbar festzuliegen. 
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Normenzeiten 
Leistungslohn 


Art der Ausfihrung 


: Pllaster in Sand 
Bezugs- oder Mertelbett 


einheit — |rigcheenient; Bollsebieht 
a 


Skizze Beschreibung 


Std/m? 
Flache 


Pflaster in Waage oder 
mit einseitigen Gefille, 
Fugen mit Sand voll- 
fegen oder ausgieBen. 
Steinkanten parallel zu 
den Winden . 


DM|m? 
Flache OA 


Std/m 


. 
Umfang +0,12 |+0,19 


DMim 
Umfang 


Fischgraten-Muster 
Steinkanten schrag 
zu den Wanden 


Fugen mit Martel 
ausfugen 


Std/m?* 
DM|m? 


Std/m 
Schriige 
DM {m 
Schrige 


Schrage Wandanschliisse 
bei sonst zu den Wanden] 4 
parallelen Fugenverlauf 


Std/m 
Rollschicht 


Rollschicht 


& als Umrandung DM /|m 
4 : Rollschicht 
8 be -.Std/m 

Hochkantschicht Hochkant. 


DMim 
Hochkant. 


als Umrandung 


Std/m 


Flache Rinne Rinne 
im Pflaster DM |m 
Rinne 


Std/m 

Rinne 
DMim 
Rinne 


Vertiefte Rinne 
; bis */, Stein tief, 
bis 2 Stein breit 


Mehrsteiniges Gefalle 
in einem Raum 
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15.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 4 und 5. 


15.6 Anleitung fir den Gebrauch der Tabelle 

Der Berechnung sind 2 GréSen zugrundezulegen, die Flache und 
der Umfang des zu pflasternden Raumes, Dic Fliche wird in m2, 
der Umfang in lfdm ermittelt, jede GréBe mit der dazugehérigen 
Normenzeit Ifd. Nr. 1 bzw. 1f je nach Ausfiihrung multiplziert 
und beide Ergebnisse addiert. 

Zu diesen summierten Grundwerten werden die Zuschlage aus 
2e bis 9e bzw, 2f bis 9f je nach Ausfihrungsart hinzugerechnet. 


15.7 Veranderung der Normen 
15.71 Durch Baustoffe 

a) Bei Verwendung von Mauersteinen mit einem Gewicht unter 
2,5t je 1000 Steck sind die Normenzeiten der Grundwerte 
lfd. Nr. le bzw. 1f mit 0,9 zu multiplizieren. 

b) Bei Verwendung von Mauersteinen mit einem Gewicht von 2,5 
bis 3,35 t je 1000 Stck sind die Normenzeiten lfd. Nr. Le bzw. 
lf wie vor mit 0,95 zu multiplizieren. 

e) Bei Verwendung von bereits gebrauchten Abbruch —- oder 
Triimmersteinen sind die Normenzeiten Wd. Nr. le bzw. If 
der Grundwerte (nicht aber der Zuschlége) mit 1,15 zu multi- 
plizicren. 

da) Bei der Verwendung reinen Zementmértels und steifer, un- 
plastischer Mértel (Anhydritmértel) sind die Normenzeiten der 
Grundwerte Ifd. Nr. le bzw. 1f mit 1,10 zu multiplizieren, 

e) Bei Pflastcerarbeiten oder entsprechendem festen Untergrund 
auf Untcrbeton sind die Normenzeiten der Grundwerte lfd. Nr. 
le baw. 1f mit 0,90 zu multiplizieren. 


15.72 Durch auBere Einfliisse 


Werden Arbeiten mit Zusitzen von Frostschutzmitteln ausgeftihrt 
sind die Normenzeiten lfd. Nr. le bzw. 1f mit 1,10 zu multipli- 
aicren, Unabhingig von anderen unter 15.7 angefiihrten Zu- 
schlégen, 


16. Unterbeton und Estrich 


16.4 Arbeitsmethode 

16.11 Werkzeuge und Gerate 
(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
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c) Pinsel oder Biirste, 

d) Wasserwaage, 

6) Zollstock (Meterma’), 

f) Fluchtschnur, 
g) Reibebrett, : oS 5 

h) viereckige Glattkelle, etwa 28cm lang, 10cm breit. 
i) Spaten oder Schaufel, 

k) Metall- oder Holzeimer, 

1) Mértelkastén, 

m) Riffelwalze, soweit erforderlich, 

n) Eisenstampfer oder Holzstampfer mit Eisenplatte, 
o) Richtscheit oder Waagbrett. 


16.12 Arbeitsplatz 

Standebene ist die Flache, auf welcher der Unterbeton oder Estrich 

aufgebracht werdon soll. Die Mischung wird von den Transport- 
ao arbeitern in Haufen ausgeschiittet; das Mischgut mul bei Boginn 
der Arbeit am Arbeitsplatz in ausreichender Menge vorhanden. sein 
und darf erst kurz vor Arbeitsbeginn gemischt werden. Der Bau- 
stoff ist laufend zu ergéinzen, um einen ununterbrochenen Ablauf 
der Arbeiten zu gewahrleisten. 


16.13 Arbeitstechnik 2 
Reine Handarbeit unter Verwendung von Lehren, Leisten oder 
Kanthélzern in Dicke des Betons. 


16.2 Baustoffe 
16.21 Beton 


a : | 
Zur Verwendung kommt Beton im vorgeschriebenen Mischungs- 
verhaltnis im erdfeuchten Zustand. 
16,22 Estrich 
: Lehm-, Zement-, Gips- und Anhydrit-Estrich nach den erforder- 
lichen Mischungsverhaltnissen hergestellt. : 
. 16.28 Zusatze _ ; 
Farbzusiitze und Hartematerial aus handelsiiblichen Erzeugnissen. 
2 fi 1 : : 
16.3 Umfang der Arbeiten 
16.31 Die Normenzeiten umfassen 


Bei Unterbeton: 

a)’ Sdéubern des Untergrundes, 

b) Verlegen der Lehre (Gefalleleisten ), 

¢) Einwiegen der Lehren, ‘ 

d) Aufbringen des Unterbetons in Lagen bis 5em Starke, 
“%) Einschneiden von Fugen (Dehnungs- und Scheinfugen), 

f) Kinlegen von Pappstreifen in Fugen, 

g) Stampfen des Betons, = 


a) 


i 
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h) Abziehen des Betons, 
i) Herausnehmen der Lehren, 
kk) Auffiillen der Schlitze. 


Die Normenzeiten umfassen 

Bei Estrich: 

a) Reinigen und Anfeuchten deg Untergrundes, 
b) Verlegen der Lehre, - 
c) Aufbringen der Mischung, 

d) Andriicken des Estrichs, 

e) Abzichen, 

f) Verreiben, 

g) Herausnehmen der Lehren, 

h) Schlitze nachfiillen, 

i) Pudern mit Zement, 

k) Glitten mit Glattkelle, 

1) Nachbehandeln der Oberfliche (Riffeln ), 
m) Aufbringen von Harteschichten oder Einstreuen von. Hirte- 

material, 
n) Hersteilen von Kehlen aller Art. 


In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Einrichten des Arbeitsplatzes, 


- b) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwen- 


16.4 


16.5 


70 


dungsstelle, 
¢).Mischen ves Betons oder Estrichs, 
d) Schleifen von Oberflachen. 


” 


Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien: 

Der Unterbeton muB so aufgebracht werden, daB die Oberflache 
eben ist. Zu schnelles Austrocknen mu8& durch entsprechende 
Oberflichenbehandlung vermieden werden (anfeuchten, Auflegen 
von Saécken usw.). 

Fir Estrich gilt das gleiche. Ferner ist bei Zusatz von Farbstoffen 
ein gleichmi®iges Aussehen der Oberflache zu gewahrleisten, 
Nach Abbinden des Estrich diirfen keinerlei hohle Stellen vorhan- 
den sein (festzustellen durch Abklopfen desselben), 

Die vorgeschriebene Starke des Estrich und der Harteschicht. ist 
iiber die gesamte Flache einzuhalten. 


Zusammensetzung der Kolonne 


2 Maurer: Bei Unterbeton Lohngruppe 3, 
bei Estrich und Harteschichten Lohngruppe 4 und 5 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


“ARES ed For Releddatarkatons und Retistos15R006s0 


Normenzeiten Leistungslohn 


Art der Ausfiihrung 


5 | Dicke B--— = 
Zl 7 da Grundwert je 
‘ B 2 
Skizze Beschreibung a). eee 
ed} | in cm einheit m? Fliche | m Umfang 


a b c d e 


A, Unterbeton 


Herstellen des 


4 
Unterbetons 
in Waage oder mit] 5 5 
vorgeschriebenen | __J_. r 
Gefalle 4 6 
aneees 
F=a Xb 
8 


U = 2(at+b) 


6 10 


see A 
’ B, Estrich : 


Herstellen des 


7 2 
Estrich, einschl. ab- 


LSS DH wos eee) 
ZY Ya ziehen, anschl, 
Oberflachenbearbeit | . 
Reiben der 9 
Oberfliche 
Al Reiben und glatten] |) Std/ 0,13 + 0,05 
yy | der Oberfliche DM/ 0,16 0,06 
i} = 
4 sue Reiben, glatten und] |, Std/ 0,16 -- 0,08 4 
a 
7 SSAA : 4 DM! 
2 | SS > _Ritetn a. Obertlache | 0,19 0,10 
Einfaches Auskehlen 12 Std/m Kehle 0,07 
der Ecken DM |n 0,09 
Herstellen einer 13 Std/m Leiste 0,20 
Hohlkehlleiste DM {nm 0,24 
Cc, Harteschichten 
& Aufbringen . geson- 0,5 : . 
i UO APERUUE BALA ELSA RAI FUE Std/ 0,31 + 0,12 
| yyy os derter Harteschicht.| 14 bis 
3 a DM/ 0,42 0,16 
3 auf den Estrich 1,0 
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16.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 

16.61 Unterbeton 
Die GréBe der zu bearbeitenden Flache wird nach m2 ermittelt 
und die Zahl mit der Normenzeit (lfd. Nr. lf—6f) der Tabelle 
Je nach Betonstarke multipliziert. Dazu kommt ein Zuschlag fiir 
den Umfang der Flache nach Ifdm, der sich aus der Multiplikation 
der Ifdm mit der entsprechenden Normenazcit (ifd. Nr, lg—6g) 
(nach Betondicken gestaffelt) ergibt. 

16.62 Estrich = 
Fiir das Aufbringen von Estrich und Fertigschichten werden die 
Normenzeiten nach der gleichen Art ermittclt unter Ausnutzung 
der Werte lfd. Nr. 7f—11f£ und 14£ bzw. 7g—-llg und 14¢ (je nach 
Ausfiihrungsart), Bei Kehlen wird der Umfang nach Ifdm mit der 
Normenzeit fiir das Aufbringen des Estrichs addiert, wobei die 
Hohe der Kehle unberiticksichtigt bleibt. 


16.7 Verd&nderung der Normen 
16.71 Durch Baustoffe 

Bei Verwendung von Anhydrit sind die Normenzeiten (ifd. Ne. 7£, 

7g und 8f, 82) ftir Herstellen des Estrichs mit 1,10 zu multipli- 

wieren. 
16.72 Durch Anderung der Methode 

a) Wird das Verdichten des Unterbetons mit Wackoratampfer oder 

a) Wird das Verdichton des Unterbetons mit Wackerstampfer o. a, 
ahnlichem vorgenommen, sind die Normenzeciten (lfd. Nr. 1f, 
1g—6f, 6g) fiir Herstellen von Unterbeton mit 0,90 2a multi- 
pliziercn. 

b) Werden keine Harteschichten aufgelegt, sondern das Hiirte- 
material (Stahlspane, Karborundum usw.) nur eingestreut und 
verrieben, so sind die Normenzeiten (lid. Nr. 14f, 149) fiir das 
Aufbringen von Harteschichten mit 0,50 zu multiplizieren. 

16.738 Durch duBere Einfliisse 

Werden Arboiten mit Zusitzen von Frostschutzmittein ausgefiihrt, 

sind die Normenzeiten (lfd. Nr. le, 1f--8e, 8f, l4e, 14f) mit 1,10 

zu multiplizieren, unabhdngig von anderen unter 16.7 angeftihrten 

Zuschlagen. 


17. Schlitze stemmen. und schlieBen 


17.1 Arbeitsmethode 

17.11 Werkzeuge und Gerdte 
(Einzelbeschreibung wie Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, 
b). Maurerhammer, 
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>. @) Pinsel oder Birste, 
_.-:' d) Wasserwaage, 
w@) Zollstock (MetermaS), 
‘ f) Spitzkelle, — ; 
- |g) Faustel bis 1kg Gewicht, 
_, © 7 +h) Stemm- und Spitzeisen in erforderlicher Lange und Auswahl, 
\~. +’. 4) Spaten oder Schaufel, — ee 
* .k) Metall- oder Holzeimer, 
“.  “'l) Mértelkasten. , ; 
. WA2 Arbeitsplatz 
“. -) > -e@tandebene ist ein sorgfaltig verlegter Bretterboden auf der Arbeits - 
 ) ptistung, Geriste aller Art oder die Abbretterung der Massivdecken, 
..-Balkenlagen o. 4. oder Standleiter mit Kipp- und Fufsicherung, 
ehtweder auf Erdboden, FuBboden usw. 
Das abgestemmte Material muB laufend weggeréumt werden und 
 .darf den Arbeitsablauf nicht hemmen, — 

; | Kellenfertiger Mortel in Mortelkisten und Steine miissen beim Ver- 
".. 7 matiern am Arbeitsplatz in ausreichender Menge vorhanden sein. 
17.13 Arbeitstechnik ee Eee = 
“+ a) Stemmen  ~ 

: Nur Handarbejt, d. h. Eisen ansetzen und Schlagen mit dem 
-.. 1 Faustel, dabei Suchen von Fugen zum erleichterten Ausbrechen 
pe “ded Materials." oe : : eee aed 


| b) Schlieben’ 


ros 4 


1 


<r ed 


“’“Gubauén der erforderlichen Teilsteine oder Uberspannen der 
“ Schlitze mit Drahtgewebe.. Beim Ausmauern, Einsetzen der 
_) 'Steine oder Teilsteine nach der Regel , ein Mértel — ein Stein“, 
Lyte Auswerfen offenbleibender Fugenteile, Verstreichen der Fugen 
oe OS. e:mnit der Kelle oder bei Betonwinden Auswerfen der Schlitze 
2 pt. amit Beton, ae wa. . 


“ 27.2 Baustoffe 

17.21 Steine |. 
“)-' pos. 6) Stemimen . 
2 J" Hinter- und Vormauerungssteine, Hartbranntziegel, Schwemm- 
-steine, Klinker. . _ ; 
b) Mortel a Nestea ahaa 
», Reiner Kalkmértel oder solcher mit Zementzusatz, Zement- 
whdrtel und Beton, , , 


i Ke Umfang der Arbeiten 
ts an : ed BM Bato Cyd 
vor TT 31, Die Normenzeiten umfassen _ 
*"g) Ausmessen und AnreiBen der Schlitze, 
“<2 ~.* b) Ausstemmen derselben, 

-"'' 6) Nacharbeiten der Sichtflache. 


vw 


so» d) Zuhauen’yler erforderlichen Teilsteine, ; 
Fe Tepe fF sit : : : . ; : : : — ne ve : 7 . 
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e) SchlieBen der Schlitze durch Hinsetzen der Teilsteine oder Aus- 
werfen mit Beton, 

f) Gelegentliches Nachweichen des Mortela, 

g) Glattstreichen der sichtbaren Flachen in den Mauerteilen, die 
unverputzt. bleiben sodilen, 

h) Uberspannen mit Drahtgewebe, soweit vorgesehen, 


17.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 


a) Auf- und Abbau der Riistungen, 

b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 

c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Ver wendung, 
d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mortels oder Betons, 
e) Abréumen des ausgestemmten Materials. 


17.4 Gitevorschriften fir die Arbeitsausfiihrung 
Fir die Giite der Ausfiihrung gelten neben DIN 1963 (Maurer- 
arbeiten) folgende Richtlinien: ; 
Die Schlitze sind nicht gréBer als auf das geforderte MaB auszu- 
stemmen, Sichtflachen sind sauber zu tiberarbeiten. 
Nach Einbau der Installationsteile sind dieSchlitze in der.vorhande - 
nen Mauerflache wieder ebenflichig’ zu schlieBen. 


17.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 3. 


17.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 

Es werden die lfdm Schlitze gemessen und mit den Normenzeiten 
lfd. Nr, 1-12 der Tabelle, die nach Querschnitt und Mauerwerks - 
art geordnet sind, multipliziert. Der Querschnitt in cm* wird be- 
rechnet aus Schlitzbroite und Schlitztiefe (F == b x tin em*), Fur 
das SchlieBen der Schlitze werden die lfdm gemessen und mit den 
entsprechenden Zeiten lfd, Nr. 13 oder 14 je nach Art des Schlie- 
Bens multipliziert; unabhangig vom Querschnitt und der Art des 
Mauerwerks. 


17.7 Veranderung der Normen 


17.71 Durch Baustoffe 

a) Bei Verwendung reinen Zementmortels und steifer ,unplastischer 
Mértel, (Anhydritmértel) sind die Normenzeiten Hd. Nr. 13 
oder 14 ftir das Schlie8en mit 1,10 zu multiplizieren, 

b). Sind Schfitze im Verblendmauerwerk zu schlieBen, so worden 
die Normenzeiten lfd. Nr. 18 oder 14 fiir das SchlieBen mit 
Mértel und Steinen einschl. des Verfugens mit 2,00 multipli- 
ziert, 
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os ed rorSelaltzecioranerunepeBeAeRooss0 Fra 


Normenzeiten, Leistungslohn 


oe 
di hy ¥ a 
ih os Secale rung es 1H fin Ziegelmauerwerk aus} 5 
os U a e 3) 
« ‘i 7 Bezugs- ss 4 3 B_\e2 3 g g 
Skizze eae einteit (28/2 5/85 ,25| 8 3 
in em a2 2/2885 |‘: 
b qd fe | f]e Tn Pa [x 
, F 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,30 
bis 50 
0,23 | 0,34! 0,46) 0,80 | 1,48 
; . ‘Schlitze stemmen a ~ 
: r 0,28 | 0,43 } 0,57! 0,99 | 1,84 
bis 100 
0,32| 0,49 | 0,65) 1,13 | 2,10 
waagerecht seats 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1.40 | 2,60 
0,46 | 0,69| 0,92] 1,60 | 2,96 
; at ene se a 
bis 300 0,49 | 0,74 | 0,98 | 1,72 | 3,18 
TORI LONE DEOL OLE, wy Ee 0,56 | 0,85| 1,12 | 1,96 | 3,62 
7 
CELE Wila : 
CHOU ee 
: bis 400 0,57 | 0,85 ; 1,13 | 1,98 | 3,68 
0,65 | 0,97} 1,30 | 2,26 | 4,20 
bis 500 0,63 | 0,95 | 1,26 | 2,22 | 4,10 
0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,53 | 4,68 
= 3 
bis 80 0,28 | 0,48 | 0,59 | 0,92 | 1,30 
ee 0,32| 0,55 | 0,67 | 1,05 | 1,48 
ee ied 0,40 | 0,68 | 0,83 | 1,30 | 1,84 
0,46 | 0,781 0,95) 1,48| 2,10 
y bis 200 0,56 | 0,96 | 1,18 | 1,84 | 2,60 
0,64 | 1,10) 2,35) 2,10 | 2,97 
Ba bis 300 0,68 | 1,17] 1.44 | 2,25 | 3,18 
0,78 | 1,34| 1,64 | 2,57) 3,63 
—— ~| ths 
he any 0,80 | 1,36 | 1,67 | 2,60 | 3,68 
0,911 1,55| 1,91 | 2,97) 4,20 
‘ bis 500 Std/m | 0,89 | 1,52 | 1,87 | 2,92 | 4,10 
12 DM|m | 1,02| 1,73) 2,13 | 3,34| 4,68 
mit ‘Lehm oder 0,35 
: Marte} und 0,40 
+ ae : . Steinbrocken 
‘ M3 Schlitze schlieBen 7 ae [| 3 
mi 
Drahtgewebe vane 
2 0,17 
tberspannen 
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17.72 Durch Anderung der Methode 
Werden die Stemmarbeiten maschinell ausgefiihrt, so sind die 
Normenzeiten nicht anwendbar. Hierfiir sind betriebliche Normen 
zu entwickeln und dem TAN-Biiro der HA Bauindustrie mitzu- 
teilen. ‘ 


17.73 Durch AuBere Einfliisse 
Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit Zusitzen von 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, so sind die Normenzeiten lfd. Nr. 13 
oder 14 fiir das SchlicBen der Schlitze mit 1,10 zu multiplizieren, 
unabhéngig von anderen in 17.7 angefiihrten Zuschligen. Der 
Erschwerniszuschlag gilt auch fiir das Stemmen. 


18. Wanddurchbriiche 


18.1 Arbeitsmethode 


18.11 Werkzeuge und Gerate ; 

(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk) 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, ; 
c) Pinsel oder Birste, * 
d) Wasserwaage, 
e) Zollstock (MetermaB), 
{) Spitzkelle, i 
g) Faustel bis 1 kg Gewicht, 

. h) Stemm- und Spitzeisen in erforderlicher Menge und Auswahl] | 
i) Spaten oder Schaufel, 
k) Metall- oder Holzeimer, 
1) Moértelkasten. 


18.12 Arbeitsplatz 
Standebene . 
GeschoBfuBboden oder sorgfaltig verlegter Bretterboden auf der 
Arbeitsriistung (Geriiste aller Art) bzw. die Abbretterung der 
Massivdecken, Balkenlage o. a. 
Das ausgestemmte Material mu8 laufend abgeriiumt werden und 
darf den, Arbeitsablauf nicht hemmen. 
Mértelim Kasten sowie Steine miissen beim Vermauern am Arbeits- 
platz in ausreichender Menge vorhanden sein. 
Der zu verarbeitende Mértel muB kellenfertig sein und die erforder- 
lichen Baustoffe miissen laufend ergainzt werden. 
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48 18.13 Arbeitstechnik a ee ie 
‘a) Stemmen ; NS 

Mit Handarbeit, d.h. Eisen ansetzen und Zuschlagen mit 

Féustel, dabei Suchen von ‘Fugen ztim erleichterten Ausbrechen 

_.jdes Materials. : anes 

b) Vermauern — 
_.:Zuhauen der Teilsteine, Hinsetzen derselben nach der Regel 


ein Mortel — ein Stein‘, Auswerfen offenbleibender Sto8- 
‘. ‘fugenteile, Verstreichen der Fugen mit der Kelle. 


4 


Roar ee fed. 


AT Baustoffe 
~“Tpat Steine’ : 
a) Stemmen 7 
.. Hinter-, Vormauerungssteine, Hartbranntziegel. 
b) Vermauern <e Me a de : 
m4 _ |. 8amtliches handelsiibliches Steinmaterial, auch Steinbrocken 
‘ ee . -auBer Naturstein. , re ? 
- 18.22 Mértel ~~! : 
» Reiner Kalkmértel oder solcher mit geringem Zementzusatz bei 
Verwendung von gemischtkérnigen Sanden. 


“-. 48.3, Umfang der Arbeiten - 
‘18.81 Die Normenzeiten umfassen 
oo @) Ausmessen und AnréiBen der zu stemmenden Durchbriiche, 

b) Aussterhmeh der Mauerdurchbriiche, 
_ ¢) Hochputzen der Sichtflachen und “Leibungen. 
‘d) Saubern der gestémmteii Flachen und Benissen mit Wasser, 
-e) Zuhauen der erforderlichen Teilsteine, 
‘Zumauern der Wanddurchbriiche, gegebenenfalls unter Vor- 
dung von Schnur oder Richtscheit, . 
alegentliches Nachweichen des Mortels, 
Hattstreichen der ‘sichtbaren Fugen mit der Maurerkelle an 
“+ den ‘Tellen, die unverputzt bleiben. 

In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
sea) Auf-und Abbau von Riistungen, 
b) Einrichten ‘des Arbeitsplatzes, 
_.€) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwendungs- 
SS gtefle, ie i ee + 
<d) Abréumen des abgestemmiten Materials, 

e) etwa notwendige Unterfangungs- ‘oder Absteifungsarbeiten. 


a 4 : : 5 “ : : 
a . ae i oe ee ! a ee sos 


” 4 a 
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Sie diirfen in der Tiefe des Mauerwerkes nicht konisch verlaufen. 
Nach Durchfthrung der vorgesehenen Rohre, Leitungen oder 
sonstigen Installations- oder Bauanlagen ist die Offinung in der 
vorhandenen Mauerstaérke zuzumauern, 

Das. Mauerwerk mu8 volifugig sein und die Installationsbauteile 
entsprechend der Anordnung umschlieBen, 


18.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 3. © 


18.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 
Die auszustemmende Fliche des Wanddurchbruches wird in em? 
gemessen, Die Zeit wird pro Offnung je nach Wandstarke, und zwar 
fiir das Stermmen ungerade lfd. Nr. der Spalte 6 und fiir Vormauern 
gerade Ifd. Nr. der Spalte 6 getrennt, aus der Tabelle entnommen. 


18.7 Verdanderung der Normen 
18.71 Durch Baustoffe 
a) Werden Wanddurchbriiche in Mauerwerksteilen, die nicht in 
Kalk- oder Zementmértel ausgefiihrt sind, vorgenommen, so 
sind die Werte fiir das Stemmen mit folgenden Faktoren zu 
multiplizieren : 


aa) in Schwemmsteinmauerwerk mit 0,6, 
ab) in Zementmortel oder Klinkermauerwerk mit 1,2, 
ac) in Beton eee mit 1,8, . 
ad) in Natursteinmauerwerk mit 2,0, 


b) Fiirdas Vermauern gelten die V. erénderungen der Normenzeiten 
nach folgenden Punkten: f 
ba) Bei der Verwendung reinen Zementmirtels und steifer, 
unplastischer Mértel (Anhydritmértel) sind die Normen - 
zeiten mit 1,10 zu multiplizieren. 
18.72 Durch Anderung der Methode 
: a) Werden die Stemmarbeiten imaschinell ausgefiihrt, so sind die 
Normenzeiten nicht anwendbar. 
b) Bei Arbeit von der Leiter aus sind die Normenzeiten fiir das 
Stemmen mit 1,10 zu multiplizieren. 
¢) Werden Wanddurchbriiche vermauert, bei denen mehr als 8ur%, 
der Offnung durch Installationsteile ausgofiillt sind, so sind die 
Normenzeiten fiir das Vermauern_mit 0,7 zu multiplizieren. 
18:73, Durch auBere Einflisse 
Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit Zusatzen von P 
Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten mit 1,10 
zu raultiplizieren, unabhangig von anderen unter 18.7 angefiihrten 
Zuschlagen. (Der Erschwerniszuschlag gilt auch fiir das Stemmen.) 
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fee eee eee fi, ! 
7a eae eee tad, 1. 
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Art der Ausfithrung Normenzeiten, Leistungslohn 


o Lohn- 
Fliche % Bezugs- fir NF-Wandstirken in cm gruppe 
: ‘ : Beschreibung a . . 
; in em* einheit ] . 12 | 25 | 38 | 51 | 64 77 
e d ei ge | h i k 1 
‘stemmed Sta/Stck | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,38 | 0,51 | 0,61 
fee DM|Sich| 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,43 | 058°) 0,70 
: iemaauers Std/Stck} 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,42 | 0,12 | 0,11 
7 DMiStck| 0,06 | 0,09 | 0,13 |_@.13 | 013 | 013 | 
étemimen: Std/Stck | 0,19 | 0,29 | 0.41 | 0,49 | 0,67 | 0,82 
= 1-900 DM|Stck} 0,22 | 0,33 | 0,47 | 0,56 | 9,76 | 0,94 
a : vermauern Std/Stck] 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 
as : : DM/[Stek| 0,06 0,10 0,15 | 0,15 | 0,15 | O05 
‘ stermmen Std/Stck | 0,22 | 0,36 | 0,52 | 0,63 | 0,87 | 1,08 
Bee 350 _DMIStck) 0,25 | 0,41 | 0,59 |_ O72 0,99 | 1,23 
aia vertiauerhs Std/Stck | 0,06 | 0,11 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 
DMIStck| 0,07 | 0,13 |_0,17 | 0,17 |_017 | 017 
pee ain 7 Sta/Stck | 0,24 [0,40 | 0,58 | 0,72 | 1,00 | 1,23 
a DM/Stck| 0,27 | 0,46 | 0,66 | 0,82 | Ll4 | 140 
a vermauern |. 8 fy Std/Stck | 0,08 | 0,12 | 017 | 0,17 | O17 | 017 
; DM/Stck| 0,09 | 0,14 | 0,19 | 019 | O19 | 019 
stemmen “| 9  Std/Stck | 0,27 | 0,46 | 0,69 | 0.86 1,20 | 1,48 
Sch -B pmjsick| 0,31 | 0,52 | 0,79 | 0,98 | 1,37 | 169 
t vermauern 10 | Std/Stck | 0,09 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 
PB DM/Stck| 0,10 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 
+ aacick 7 | Std/Stck | 0,30 | 0,53 | 0,80 | 1,09 | 1,40 174 
8 | 13 DM|stek| 0,34 | 0,65 | 091 | 124 | 160 | 198 
F | |_ 96 160 | 4 
vermauern | 12) Sta/Stek | Olt | 0.17 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 
: DM|Stck| 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 P 
ee 13) Std/Stck} 0.38 | 0,71 | 1,09 | 149 1,93 | 2,40 
pe ; DM|Stck| 0,43 | 0,81 | 1,24 | 1,70 | 2,20 | 2,74 
at. 7 vermauern | 14) StalStek | 018 | 0,27 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 
Leg : _vermauern | 1" pagjStck}] 0,20 | 0,31 | 041 | 0.41 | 047 | 0,41 
zs = Sara 
Bei is Std/Seck} 0.44 0,84 | 1,30 | 165 | 2,23 | 2092 
an DMIStck| 0,50 | 0,96 | 1,50 | 188 | 2,54 | 3,33 
vemmauan 16) Std/Stck | 025 | 0,37 ) 049 | 0,49 | 0.49 | 0,48 
DM|Stck| 0,29 | 0,42 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 
| DMiStck\ 0,29 | Ode | Ue [pitkocaien (ee eccal 
Ee 17 Std/Stek| 0,54 | 106 | 1,65 | 2,10 | 2,99 3,64 
ae DMJStck| 0,62 | 122 | 188 | 2,39 | 3,40 | 415 
vermauern [189 Std/Stck | 0.39 | 0,57 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 
DM|Sick) 0,44 | 0,65 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 
omen | 19) Std/Stck | 0.72 | 145 | 2,29 3,20 | 4,16 | 5,23 
mar DM|stck| 0,82 | 165 | 2,67 | 3,65 | 4,75 | 5,96 
i vemauern | 20g Sta/Stck | 0,74 | 1,07 1,40 | 1,40 | 4,40 | 1,40 _ 
DM/Stck| 0,84 | 1,22 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 


Pi head hal 749 ce pe A-INUPF oO -“UU4 RUUOQUUU4ZUU U-4o 
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Deckendurchbriiche 


Arbeitsmethode 


Werkzeuge und Gerate 

(Einzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk) 

a) Maurerkelle, 

b) Maurerhammer, 

ce) Pinsel oder Biirste, 

d) Wasserwaage, 

e) Zolilstock (MetermaS), 

f) Spitzkelle, 

g) Faustel bis 1 kg Gewicht, 

h) Stemm- und Spitzeisen in erforderlicher Lange und Auswahl, 
i) Spaten oder Schaufel, 

k) Metall- oder Holzeimer, 7 awe 
1) Mértelkasten, 
m) Vorschlaghammer, 

n) Dorn, 

oc) Dornhaltezange. 


Arbeitsplatz 

Standebene ist die zu durchschlagende Decke aus Beton oder 
Deckensteinen mit Aufbeton. 

Beim Stemmen ,,iiber Kopf‘, d.h. von der Unterseite der Decke, 
ist die Standebene ein sorgfaltig verlegter Bretterboden auf Stan - 
gen-, Leiter- oder Bockgeriist bzw. eine Standleiter mit Kipp- 
und FuB8sicherung. 

Am Ort des Durchbruches ist fiir geniigenden Arbeitsraum zu 
sorgen; von 4uBeren Rand ist aber ein Streifen von mindestens 
50cm freizuhalten. 

Das SchlieBen der Offnung erfolgt, wenn erforderlich, durch Ein - 
schalen und Einbringen der Baustoffe von oben. Dabei haben die - 
Baustoffe zum Arbeitsbeginn in ausreichender Menge vorhanden 
zu sein und sind erforderlichenfalls wahrend des Arbeitsablaufes 
réchtzeitig zu erg&nzen. 


Baustoffe 


Handelsiibliche Deckensteine aller Art in Zementmértel und Beton 
in vorgeschriebenen Mischungsverhaltnissen. 
Schalung und Steifen aus Holz in den benétigten Abmessungen. 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen: 

a) Ausmessen und AnreiSen der Durchbriiche, 

b) Ausstemmen der Offnung, Bearbeiten der Leibungen, 
c) Abtrennen von Stahleinlagen bis 12mm Durchmesser. 
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.| Bauleistung 


‘Art der Ausfihrung . Nor menzeiten Leistungslohn 


Flache Bezugs- Deéckenstirke in cm fir Beton 


as Beschreibung 
in cm? ° 


einheit 


a 


Std/Stck | 0,33 
DM/Stck| 0,38 


“Std, 0,13 
DM[Stck| 0,15 |_ 


! Std/Stck | 0,42 
DM|Sick) 0,48 


/Std/Stek | 0,14 | 
DM{Stck| 0,16 


“Std/Stck | 0,53 | 
DMJStck} 0,60 


“$td/Stck | 0,16 


stemmen 


vermaucrn 


. q stemmen 


vermauern 


stemmen 


0,16 
DM/|Stck] 0,18 
‘Std/Stck | 0,60 
; DM/Stck| 0,69 

. Sraaiauierh Std/Stck | 0,17 - 
DM/Stck} 0,19 


Std/Stck | 0,71. 

DM{Stck| 0,81 

Std/Stck | 0,20 
DM|Stck| 0,23 


‘Std/Stck | 0,83 


vermauern 


.Stemmen 


stemmen 


vermauern 


stemmen 


Grundwerte 


0,95 | 1,76 | 2,86 
0,22 | 0,26 | 0,30 
DM|Sick| 0,25 | 0,30 | 0,34 


stemmen Std/Stck | 1,12 2,12 3,50 
DM/Stck| 1,28 2,42 4,00 


Std/Stck | 0,32 | 0,40 | 0,48 
DM/{Stck| 0,36 | 0,46 | 0,55 
Std/Stck | 1,35 | 2,58 | 4,25 

DM/Stck) 1,54 | 2,94 | 4,85 
Std/Stck] 0,42 | 0,54 | 0,66 
0,48 | 0,62 | 0,75 
Li 5,45 
DM|Stck 6,20 


Std /Stck | 1,12 
DM'Stck 1,28 | 
Std /Stck 7,64 

DM|Stck 8,70 
Std/Stck | 1,12 1,92 
DM/Stck1 1,28 218 


vermauern 


vermauern 


stemmen 


vermauern 


stemmen 


stemmen 


vermauern 


je Rundstabl] 0,05 Std 
unabhingig 0,06 DM g 
vom Durchmesser | 


fir 
Stahleinlagen 
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19.4 


19.5 


19.6 


19.7 
19,71 
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d) Sdéubern der durchbrochenen Offnung und Bemessen derselben 
vor dem SchlieBen, 

e) Erforderlichenfalls Zuhauen der Teilsteine, 

f) Einlegen von vorgesehenen Stahleinlagen von 12mm Durch. 
messer, 

g) SchlieBen der Durchbriiche, gegebenenfalls unter Verwendung 
der erforderlichen Schalung, 

h) gelegentliches Nachweichen des Mortels. 


In den Normenzeiten sind nicht enthalten 

a) Auf- und Abbau der Riistung, 

b) jeglicher Transport der Baustoffe zur Verwendungsstelle, 
ec) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels oder Betons, 
d) Herstellen der eventuell erforderlichen Schalung. 


Giitevorschriften fir die Arbeitsausfiihrung 


Fiir die Giite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 

Die Durchbriiche diirfen weder Unter- noch Uberma8 haben und. 
in der Dicke der Decke gesehen, nicht konisch verlaufen. Nach 
Durchfiihrung der vorgesehenen Rohre, Installations- und sonsti- 
ger Bauteile ist die Offnung auf die vorhandene Deckenstarke zu 
schlieBen. 


Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 3. 


Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Die auszustemmende Flache des Deckendurehbruches wird in em? 
gemessen. 

Die Zeit wird pro Offmung je nach Deckenstiirke fiir Stemmen 
ungerade lfd. Nr. der Spalte ¢ und fiir das SchlieBen gerade lfd, Nr. 
der Spalte c getrennt aus der Tabelle entnommen. 

Der Zuschlag fiir Stahleinlagen lfd. Nr. 21 -. 12min @ (0,05 Std 
je Rundstahl) ist den berechneten Werten zuzurechnen. 

Bei Deckendicken, die in der, Tabelle nicht angegeben sind, ist der 
nachsthéhere Wert zu nehmen. : 


Veranderung der Normen 


Durch Baustoffe 

a) Fiir kontinuierliche, kreuzweise bewehrte oder tiberschwer be - 
lastete Deckenfelder sind die Normenzeiten ftir Stemmen (un- 
gerade Ifd. Nr. der Spalte c) mit 1,5 zu multiplizieren, 

b) Miissen beim Vermauern Stahleinlagen verarbeitet werden, so 
ist, wenn die Einlagen unter 12mm g@ haben, je Einlage ein 
Zuschlag von 0,05 Std zu berechnen (wie lfd. Nr. 21), 


* 
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¢) Bei Betonschichten. auf Steinstah- baee Hohlkirperdecken von 
ber 5em Starke erhéhen sich die Normenzeiten lfd. Nr. 1k, 
3k, 5k usw. fiir Stemmen um je 0, 04 Std. 


19. 72 Durch Anderung der “Methode 
a) Beim Stemmen mit Maschinen sind die Normenzeiten nicht an - 
wendbar. Hierfiir sind betriebliche Normen festzulegen. Diese 
sind den TAN-Biro der HA Bauindustrie mitzuteilen, 


b) Beim Arbeiten iiber Kopf sind die Normenzeiten fiir das Stem- 
‘men (ungerade lfd. Nr. der Spalte ce) mit 1,50 zu multiplizieren,- 
¢) ‘Werden Deckendurchbriiche vermauert, bei denen mehr als 
- 80% der Offnung durch Installationsteile ausgefiillt sind, so sind 
! _ die Normenzeiten fir ‘das Ver mauern mit. 0, 70 zu Sa ae 


19.73 Durch auBere Einfliisse 

: Werden Arbeiten bei Temperaturen unter 0° mit Zus&tzen von 

ROR a Frostschutzmitteln ausgefiihrt, sind die Normenzeiten fir Ver- 
maviern (gerade Ifd. Nr. der Spalte c) mit 1,10 zu multiplizieren, 
ungbhangig von anderen unter 19.7 pagel eon, seheehlReclt 


20. Stemm- “ad Einsatzarbeiten 


*- 20.1 " Arbeitsmethode | 


~° 20,11 Werkzeuge und Gerate 
- +>. (Hinzelbeschreibung wie bei Unterputzmauerwerk). 
a) Maurerkelle, 
b) Maurerhammer, 
c) Pinsel oder Birste, 
d) Wasserwaage, 
©) Zolilstock (Meterma®), 
f) Spitzkelle, 
&) Faustel bis 1 kg Gewicht, ; : on 
‘h) Stemm- und Spitzeisen, 
i) Fugenkelle, 
_k) Spaten oder Schaufel, 
1) Metall- oder Holzeimer, 
-3), Mértelkasten. . 


20,12 Arbeitsplatz 

Standebeie ist ein sorgfaltig verlegter Bretterboden auf der Arbeits- 

‘ rlistung (Gertiste aller Art) oder die Abbretterung der Massivdecken, 

Balkenlagen 0.4. oder Standleiter mit Kipp- und Fufsicherung 
ontweder auf Erdboden, Fubboden usw. 


eo: 


1 


4: 
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20.13 


20.2 
20,21 


20,22 


20.23 


20.3. 
20.31 


Das ausgestemmte Material mu8 abgeréumt werden. 
Kellenfertiger Mé:tel in Mértelkasten am Arbeitsplatz sowie die 
einzusetzenden Gegenstiénde miissen bei Arbeitsbeginn in aus- 
reichender. Menge vorhanden sein. 


Arbeitstechnik 

a) Stemmen 
Mit Handarbeit, d. h, Eisen ansetzen und zuschlagen mit Faustel, 
dabei suchen von Fugen zum erleichterten Ausbrechen des 
Materials, 


b) Einsetzen der Diibel o. 4. und SchlieBen der Lécher 
Mértelbett herrichten, 
Diibel oder Einsatze anbringen, 
Ausrichten und Loten auf das vorgeschriebene MaB, 
Ausftittern mit Moértel, 
Verzwicken mit Steinstiicken, 
Abstreichen des itherquellenden Mértels. 


Baustoffe 


Steine 

a) Stemmen : 
“Schwemmsteine, Klinker, Hinter- und Vermauerungssteine, 
Hartbrandziegel, Beton, Naturstein, 

b) Einsetzen 
Sémtliches handelstibliche Steinmaterial, auch Steinbrocken. 

Mértel 

Reiner Kalkmértel oder solcher mit geringem Zementzusatz, Ze- 

mentmorte!l oder Beton, | 

dips allein uder als Zusatz zum Mortel. 

Einsatze 

Die einzubauenden Diibel oder sonstige einzusctzende Bauteile aus 

Kisen oder anderen Metallen, Betonfertigteilen usw. 


Umfang der Arbeiten 


Die Normenzeiten umfassen 
a) Ausmessen und AnreiBen der auszustemmenden Lécher, 
b) Ausstemmen der Lécher, 


_ ¢) Einsetzen der Diibel, Einsitze oder Bauteile, 


“84 


d) Ausrichten, Loten und Einwiegen der einzusetzenden Bauteile, 

e) Ummérteln und Verkeilen mit Steinbrocken, 

f) Verstreichen sichtbarer Flachen mit der Kelle, 

g) Gelegentliches Nachweichen des Mortels, 

h) Bei Verwendung von Gips, Herstellen des Gipsbreies oder die 
Gipszugabe zum Mértel. 
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Flache cm? 


. § Normenzeiten, Leistungslohn fiir Lochgré8en= we 
Art der Ausfihrung FZ Tiefe cm 
Beschreibung z Bezugs- | 50'cm* |100 cm? | 150 cm*|250 cm! |400 cm? 
4 x me x x x 
einheit Sem 8cm | 10cm | 12cm] 15cm 
a b ve ‘d e f Toe | h " 
in Schwemm- Std/Stck 0,02 
¢ steinmauerwerk DM/Stck 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 
See 2 f Stdistek | 0,02 | 005 | 0,08 | 011 | 0,18 
werk in Kalk- " 
" moértel DM|Sick 0,02 0,06 0,09 0,13 0,21 
7 Ze é A xe arate — 
E Leecher ee Std/Stck | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,21 
' werk in Kalk- |] 3 
Be . 
es Fe sremmnen zementmortel DM|Stck 0,03 0,07 0,40 0,16 0,24 
3 sti Me : iiss =: on tes Ns 
: cap ails a StdiStek | 0.05 | 0,09 | 0,12 | 017 | 0,24 
werk in Zement- . 
a ate DM {Stick 9,06 pees - aaa 0,19 . hee 
; in B Std/Stck 0,08 0,14 0,19 0,25 0,35 
ee | ® DM/Stck | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,40 
Holzdiibel fiir FuB- und 6 Std /Stck 
Wandleisten usw. DM {Stck 
syne oe Std/Stck 0,15 
ohrschellen, ‘Tiirhaken DM|Stck 0,18 
usw, 
Doppelte Einsitze, z. B. 8 Std/Stck 0,25 
Steigeisen usw. DM|Stck 0,30 
Dreifache Einsatze, z, B, e: Std/Stck 0,33 
Handla4ufe usw, DM /[Stck 0,40 
i Vierfache Einsatze, z. B. ia Std /Stck 0,40 
Handlaufe usw. DM |Stck 0,48 
» Fur jeden weiteren W Std /Stck 0,05 
5 Einsatz DM/[Stck 0,06 4 
& Einsetz- Entliftungssteine oder : ; 
? | arbeiten Enthiftungsbleche in 12 StaiSeck 0,25 
oO Mauern von auBen in vor- DM {Steck |" 0,30 


handene Lécher einsetzen 


Rauchrohrhilsen ein- 
setzen und beiputzen 


Std /Stck 


13 


Entliftungsklappen, Rei- 
nigungsttiren oder 
Schornsteinschieber 
einsetzen 


DM|Stck 


Std /Stck 
DM/|Stck 


Entliftungssiebe innen 
einsetzen, einschlieBlich 
ausputzen des Ent- 
luftungsschlitzes 


Std/Stck 
DM|Stck 


Gurtaufroller einsetzen 
und beiputzen 


Std /Stck 
DM{[Stck 


fo “Approved For Release 2001/12/05. C IA-RDP83-00415R00650004001G# 


me 


» . i 
| 
{ 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


20.32 In den Normenzeiten sind nicht enthalten 
a) Auf- und Abbau der Riistungen, 
b) Einrichten des Arbeitsplatzes, 
c) Jeglicher Transport der Baustoffe vom Stapel zur Verwen- 
dungsstelle, 
d) Mischen und Kellenfertigmachen des Mértels, 
e) Abraumen des ausgestemmten Materials, 
f) Nachputzen der bereits fertigen Putzflachen. 


20.4 Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfihrung 


Fir die Gite der Arbeitsausfiihrung gelten neben DIN 1963 
(Maurerarbeiten) folgende Richtlinien : 

Die Lécher sind nicht gré8er als gefordert auszustemmen, Die 
Sichtflache um den Einsatz ist nach Einsetzen desselben wieder 
in der urspriinglichen Form herzustellen. Diibel, Einsitze usw. 
miissen fest sitzen und allseitig von Mértel umschlossen sein. Alle 
Hinsétze usw. sind einzumessen und auszuloten. 


20.5 Zusammensetzung der Kolonne 
2 Maurer, Lohngruppe 3 und 4. 


20.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


20.61 Lécher stemmen (lfd. Nr. 1—5 der Spalte c¢). 
Die Zeitwerte sind nach Querschnitt, Tiefe und Mauerwerksart ge- 
ordnet und werden mit der Stiickzahl der Lécher multipliziert, 
wobei Zwischonwerte geradlinig zu ermitteln sind. 


20.62 Einzelarbeiten (lfd, Nr. 6—16 der Spalte c). 
Die Art der Einsatze ist in der Tabelle geordnet, die Stiickzahl 
wird mit dem Zeitwert multipliziert. Nicht in der Tabelle ange- 
fithrte, aber in der gleichen GréB8enordnung unterzubringenden 
Einsétze usw. sind den. Tabellenwerten gleichzusetzen. 


20.7 Veranderung der Nermen 

a) Werden Hingetzarbeiten an bereits geputztem Mauerwerk aus- 
gefiihrt, so sind die Sichtflachen um die Einsétze usw. wieder 
glatt zu verputzen und die Normenzeiten (lfd, Nr. 6—16) fiir 
Einsetzarbeciten dafiir mit 1,10. zu multiplizieren. 

b) Bei Einsctzarbeiten in Verblend- oder Natur- und Kunststein - 
mauerwerk sind die Sichtflachen um die Hinsétze usw. genau 
dem iibrigen Mauerwerk anzupassen und dafiir die Normen- 
zeiten (lid. Nr, 6-16) fiir Einsetzarbeiten mit 1,5 zu multi- 
plizieren. 
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MORTELHERSTELLUNG 
UND 


SANDGEWINNUNG 
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11 
1.11 
1,12 
1.13 
1,2 
1.3 
1.4 
1,5 
1.6 
1.7 
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Technischer Teil 


Die Erlauterungen zu den Normenzeittafeln sind nach folgendem 
Schema aufgebaut: 


Arbeitsmethode 

Maschinen, Geraéte und Werkzeuge. 

Einrichtung des Arbeitsplatzes. 

Anzuwendende Arbeitstechnik. 

Baustoffe. 

Umfang der Arbeiten. 

Giitevorschriften fiir die Arbeitsausfdhrung. 
Zusammensetzung der Kolonne. 

Anleitung fiir den Gebrauch der Tabellen. 
Veranderung der Normen. 


Arbeitsmethode 
Maschinen, Gerate und Werkzeuge 


1. Maschinen 
Sowohl Mértel- als auch Betonmischer, fahrbarer und stationérer 
Art mit periodischem oder durchlaufendem Betrieb. Das Ein- 
fillen des Mischmaterials erfolgt durch Beschickungsaufzug in 
die 250, 375 und 5001 fassende Mischtrommel und das Ent- 
leeren durch eine mit Hebeln betiétigte Bodenklappe. 


2, Transportgerate 
a) Muldenkipper und Schnabelkipper 
Bei dem ausschlieBlich fiir den Gleistransport bestiramten 
Muldenkipper (Kipplore) mit einer Spurweite von 0,60 m 
. ruht der 0,75 m3 fassende Kippbehalter mit muldenférmigem 
Profil auf einem rechteckigen U-Eisenrahmen, unter dem 
sich 4 Rader befinden, Auf dem bei Loren iiblichen Unter - 
gestell ruht bei dem Schnabelkipper der 2501 fassende 
Kippbehalter auf einem Drehkranz und ist dadurch nath 
allen Seiten drehbar. An der vorderen Seite des Kippbehalters 
befindet sich eine schnabelférmig nach unten verlaufende 
Abschrigung zum Entleeren. 


\ 
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b) Karre 

Bei der Karre befindet sich auf einem eisernen Untergestell, 
welches an der Vorderseite durch ein Rad unterstiitzt ist, 
ein oben offener, nach unten konisch zulaufender Blech - oder 
Holzkasten mit einem Fassungsvermégen von 0,08 m3, der 
an der Vorderseite eine nach oben verlaufende breiter wer- 
dende Abschragung hat, Die nach hinten vorstehenden Holme 
haben eine Linge von ungeféhr 1m. 


Férderband 

Das auf den Baustellen gewéhnliche verwendete transpor- 
table Férderband mit elektrischem Antrieb kann je nach den 
Erfordernissen in verschiedenen Neigungswinkeln aufge- 
stellt werden. Die Lange einer Bahn betrigt 10—-20m und 
ist teilweise mit Knickverbindungen versehen, wodurch 
giinstigere Aufstellungsméglichkeiten erzielt werden, Das 
eigentliche Transportband besteht aus gummiertemm Gewebe 
und ist mit Spannvorrichtungen versehen, die ein Nach- 
spannen je nach Stellung und Witterung gestatten. 


c 


~ 


3. Werkzeuge 
a) Der auf dem Bau tibliche Holz- oder Blechcimer hat ein 
Fassungsvermoégen von 101. 
b) Die Schaufel hat ein Blattma8 von 25 x 27 cm und einen 
ungefihr 1,60m langen Holazstiel. 


1.12 Ejinrichtung des Arbeitsplatzes 


a) Mértelmischmaschine 
Die zur Verwendung kommenden Mértelmischmaschinen sind 
je mach den Gegebenheiten des Gelandes und Erfordernissen 
des Abtransportes so aufzustellen (aufzubocken), daB ein un- 
mittelbares Entleeren der Mischtrommel in die jeweiligen Trans - 
portmittel erfolgen kann. Sowohl beim Mischen von Hand als 
auch mittels Maschine diirfen sich weder Bindemittel noch Zu- 
schlagstoffe mit organischen Bestandteilen vermengen und sind 
bereits vor dem Aufbereiten nach Méglichkeit in unmittelbarer 
Néhe der Mischstelle entsprechend zu lagern. 
Entfernungen tiber 10m sollen weder fiir das DP ensnaen der 
zu mischenden Materialien noch fiir das Zutragen von Wasser 
auftreten, wobei fiir den Antransport zum Mischer der Schnabel - 
kipper und ftir die Handmischung die Karre vorgesehen sind. 
Beim mangelhaften Untergrund hat das Mischen im Hand- 
betrieb auf einer besonderen Mischbithne aus Holz oder ahn- 
lichen geeigneten Materialien (Mischblechen) zu erfolgen. 
Die Maschinen, Transportmittel, Gleise, Drehscheiben und 
dergl. durfen keine Mingel aufweisen, die zu Arbeitsverzége- 
rungen AnlaB geben kénnten, sondern sind vor Benutzung zu 
liberpriifen und erforderlichenfalls instand zu setzen. 
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b) Sandgewinnung 
Das unter 1.lla, 2, beschriebene Férderband ist derart auf- 
. gustellen, da8 sich der zum Beladen geeignete Teil in unmittel - 
barer Nahe der eigentlichen Sandgewinnungsstelle befindet 
und mit dem anderen Wendepunkt des Bandes iiber einem Sieb 
steht. Unter dem auf einem einfachen Geriist befestigten dia- 
gonal liegendem Sieb stehen zwei gleisgebundene Loren zur 
getrennten Aufnahme des Siebriickstandes und des gesiebten 
Gutes. Mit Hilfe von bereitstehenden leeren Loren auf Neben - 
gleisen, die im Bedarfsfall tuber Weichen oder Drehscheiben 
eingoschoben werden, wird ein nahezu durchlaufender Betrieb 
gowdahrleistet. : 
Infolge der fortwéhrenden allméhlichen Verlagerung der Sand- 
gewinnungsstelle ist es erforderlich, in bestimmten Absténden 
= die transportable Anlage mit zu veréindern. 
1,13 Anzuwendende Arbeitstechnik 
' a) Maschinenmischung 
Der unter 1.11 b 2 beschriebene Schnabelkipper wird von Hand 
geladen, zur Mischmaschine transportiert und die Fiillung dort 
ip, den Beschicker entleert. Der Bindemittelzusatz kann je nach 
den értlichen Verhdltnissen entweder direkt in den Beschicker 
erfolgen oder aber beim Beladen des Schnabelkippers mit vor- 
genommen werden, Es treten dabei folgende Arbeitsstufen auf: 
Beladen des Schnabelkippers, 
vollen Schnabelkipper zur Mischmaschine transportieren, 
Entleeren des Schnabelkippers (kippen) in den Beschicker, 
vollen Beschicker aufziehen mit gleichzeitigem Fiillen der 
Mischtrommel, : 
. leeren Beschicker ablassen, 
Mischen und Wasser zusetzen, 
Entleeren der Trommel durch Klappe, 
Leerweg mit Schnabelkipper. 


Handmischung | : 
b) Bei der Handmischung werden die Zuschlagstoffe (Sand, 
Kies, Kiessand) auf festem Unterg@ind ausgebreitet, Binde- 
mittel im vorgeschricbenen Verhaltnis zugesetzt, beides durch 
mehrmaliges Umschaufeln miteinander derart vermischt, daB 
keine Streifen mehr sichtbar sind, Unter Wasserzusatz wird dann 
. “so lange gemischt, bis der Mortel erdfeuchten Zustand erreicht 

. hat. , 

ce) Sandgewinnung ; 

Bei der Sandgewinnung wird der Sand mittel Férderband un- 

. -Mittelbar von der Gewinnungsstelle oder Lagerstatte durch 
ein Sieb in die bereitstehenden jeweiligen Transportmittel ge- 
férdert. Durch die zweckmaBige Aufstellung des Siebes wird 
eine Trennung des Sandes nach Kérnung erreicht und geson- 
dert in die Loren geleitet. 


pepe 


QO FON 


o 
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1.2 Baustoffe 


Die Normenzeiten haben nur dann ohne Verénderungen Giiltigkeit, 
wenn ftir die Baustoffe folgende Bedingungen erfiillt sind: 
1, Bindemittel: 
Kalk, Zement in Séicken oder in losem Zustande mit einem 
Raumgewicht von 1—1,5t/m?. 
Hingesumpfter Grau- oder WeiSkalk mit cinem Raumgewicht 
von 1,8---2,2 t/m§, 
2. Sand (Kies, Kiessand): 
Zuschlagstoffe im angelieferten Zustande, ungeachtet der Korn- 


gréBe und Kornzusammensetzung mit einem Raumgewicht von 
1,6—-2,0 t/m3, 


1.3 Umfang der Arbeiten 


a) Mértelaufbereitung 

Die Normenzeiten umfassen das Zubringen der zu mischenden 
Baustoffe bis zu einer Entfernung von 10m zum Mischplatz 
bzw. zur Mischmaschine. Das ecigentliche Mischen des Mortels 
einschlieBlich Zusetzen des Wassers sowie das Entleeren der 
Mischtrommel bei Maschinenaufbereitung und alle auftretenden 
Leerwege. Das Bedienen der Mischmaschine. Fiir die Hand- 
mischung kommt im Bedarfsfalle das Herstellen einer hélzernen 
Mischbiihue hinzu. 


b) Sandgewinnung 

Hierbci urnfassen die Normenzeiten das Lésen und Aufschaufeln 
des Sandes auf das Férderband, das Auswechseln der vollen 
gegen leere Transportmittel, sofern keine gré8eren Entfernun- 
gen als 10m auftreten. Weiterhin das Umstellen der Foérder- 
und Siebanlage je nach Erfordernissen. 

In den Normenzeiten sind nicht enthalten: 

Das Aufstellen, Aufbocken und Umstellen der Mischmaschine des 
Férderbandes, das Verlegen und Umlegen der Geleise. AuSerdent 
Maschinenreparaturen gréBeren Umfangs. 


~~ 


1.4 Gitevorschriften fiir die Arbeitsausfiihrung 


Sowohl bei der Hand- wie bei der Maschinenmischuyg miissen 
die Baustoffe so miteinander vermischt werden, da8 keine Streifen 
mehr sichtbar sind, Ungeachtet der Mértelart und des Feuchtig - 
keitsgehaltes ist darauf zu aehten, daB keine organischen Stoffe 
mit dem Mé:itel vermischt werden. Kommt Zementmortel zur Ver- 
wendung, ist dieser erst kurz vor Gebrauch zu mischen, Bei maschi- 
neller Aufbereitung hat der Mértel kellenfertig zu sein, waihrend 
bei der Handmischung lediglich der erdfeuchte Zustand erreicht. 
zu werden braucht. 
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Normenzeit in Std/m?* 
Leistungslohn in DM/m* Lohn- 
"| gruppe 


Skizze Beschreibung 


Zeilen-Nr. 


Grundwert 


Mértelherstellung 
von Hand 


3 Mann 


Mortelherstellung 


mit Mischer 


250-1-Mischer 
1 Maschinist 
2 Arbeiter 


375-1-Mischer 
1 Maschinist 
3 Arbeiter 


500-]-Mischer 
1 Maschinist 
4 Arbeiter 


Gewinnung-von Sand auf 
der Baustelle 
4 Mann 


| Fiir je weitére 


10m Transport 


& | Teller- 
ag 
a Rich- dreh- . 
i tungs- scheibe 
y ande- 
rung Aufleger- 
drehscheibe 
BDroved Tor release 2ZUU US : CIA-RDP63-U04 
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Bei der Sandgewinnung ist darauf zu achten, daB der Abraum 
sorgfaltig von den Sanden getrennt wird und somit lediglich 
der reine Sand (Kies oder Kiessand) zum Sieben gelangt. 


1.5 Zusammensetzung der Kolonne 


a) Handmischung: 
3 Arbeiter, Lohngruppe .... 3 


b) Maschinenmischung: 
250-1-Mischer : 
2 Arbeiter, Lohngruppe .... 
1 Maschinist, Lohngruppe .. 
375-1-Mischer : 
3 Arbeiter, Lohngruppe .... 3 
1 Maschinist, Lohngruppe .. 3 
500-1-Mischer : 


Ow 


4 Arbeiter, Lohngruppe .... 3 

1 Maschinist, Lohngruppe ...3 
c) Sandgewinnung: 

4 Arbeiter, Lohngruppe .... 3 


1.6 Anleitung fiir den Gebrauch der Tabelle 


Die durch Skizzen erlduterte Tafel umfaBt das Mértelmischen 

von Hand und mit Maschine sowie die Sandgewinnung auf der 

Baustelle, wobei sich sémtliche Zeit- und Geldwerte auf 1 m§% 

beziehen. Fiir den Fali, da8 bei der Sandgewinnung Richtungs- 

ainderungen mittels Drehscheibe und gréBere Wege als 10m aut- 

treten, sind die jeweiligen Zeitwerte aus den Zeilen 6, 7 oder 8 

zu addieren. 

a) Stelle fest die Lange des zu mischenden Mértels bzw. des zu 
férdernden Sandes in m*, 

b) Entnimm der Spalte D den entsprechenden Zeitwert fiir 1 m* 

c) Multipliziere den Zeitwert mit der unter a) festgestellten 

“Menge (m8), 

d) Das Ergebnis ist die Gesamtarbeitszeit in Std/m%, 


Berechnungsbeispiel: 


Ns sind 8,4m%3 Mértel von Hand zu mischen. 


2,08 Std/m3 (Spalte D, Zeile 1) 
2,08 X 8,4 = 17,47 Std. ftir 8,4 m* Mértel. 


1.7 Veranderung der Normen 
Entfallt. 
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- CONFIDENTIAL 
3.0 Die Wertzahlentabelle und ihre Anwendung 


ri 
Die Anleitung ermdéglicht nur im Zusammenhang mit der Wertzahlentabelle 
eine richtige Bewertung der Arbeiten. 
‘y Als gering werden bewertet, Anforderungen, die dauernd gering oder 
eo '  geitweise erhéht auftreten. 
; _ Als erhéht werden bewertet, Anforderungen, die dauernd erhdht oder 
i zeitweise hoch auftreten. 
Als. hoch werden bewertet, Anforderungen, die dauernd hoch oder 
i zeitweise sehr hoch auftreten. 
Als sehr hoch werden bewertet, Anforderungen, die dauernd sehr hoch oder 
; zeitweise auBergewohnlich hoch auftreten. 
! Als auBerordentlich hoch werden Anforderungen, die dauernd auBergewohn- 
e bewertet, | lich hoch auftreten. 
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3.1 Anforderungsart I: Erforderliche Kenntnisse- und Fertigkeiten: 


Mm 


3.11 Begriffsbestimmungen. 


3.111 Arbeitskenntnisse und Arbeitserfahruneg. 


Die zur Durchfiihrung von Arbeiten notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten werden in der Regel durch verschiedene Aus- 
bildungsarten erworben. 


Jede Ausbildung vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten. Der 
Begriff Fertigkeit beinhaltet Geschicklichkeit und Handfertigkeit. 
Die Ausbildung kann entweder in verschiedenen Ausbildungs- 
gangen, in Lehrwerkstatten oder durch Selbststudium erfolgen. 


Man unterscheidet nachstehende ee ee 
a) Anweisung. 
‘b) Einarbeiten. 
c) Anlernen. 
d) Abgeschlossene ‘Auiepneuebiiane. 
e) Fachkenntnisse i im Sinne eines Lehrberufes. 


In der Praxis werden die erforderlichen Kenntnisse und Fertig- 
keiten oft auch durch eine Ausbildungsart geringeren Grades 
erworben, die durch zusdtzliche, sehr oft léngere praktische 
Erfahrungen erweitert werden. 


In diesen Fallen werden die .so erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten einer entsprechenden Ausbildungsart gleichgestellt. 
Um eine Doppelbewertung zu vermeiden, erfolgt eine zusdtz- 
liche Bewertung von Geschicklichkeit’ und Handfertigkeit nicht, 
da diese Eigenschaften unter Fachkenntnisse beriicksichtigt 
werden. 


Steigt das MaB dieser Fahigkeiten Uber den Durchschnitt des 
qualifizierten, fortschrittlichen Arbeiters, kommt dieses in der 
quantitativen Bewertung der Arbeit, d. h. in der Ubererfiillung 
der Norm zum Ausdruck. 


3112 Anweisung. 


Die Anweisung erfolgt durch kurze mtindliche Erlduterungen. 
Sie beschrankt sich auf die Vermittlung der notwendigen Kennt- 
nisse der Arbeitsmittel und Arbeitsgegensténde und begniigt 
sich mit bloBem Vertrautmachen bestimmter einfacher Arbeiten. 
Durch die Anweisung mu8 die erforderliche Arbeitssicherheit 
in bezug auf qualitative und quantitative Ausftihrung (Giite und 
Menge) und Unfallsicherheit erlangt werden. 
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8.113 


81d 


8.115 


“siis 


‘bis drei Wochen bezeichnet. 


Einarbeiten. - 


Gentigt die Anweisung zur Durchttihrung einfacher Arbeiten 
nicht, sondern kann die erforderliche Arbeitssicherheit in bezug 
auf qualitative und quantitative Austiihrung (Gite und Menge) 
und Unfallsicherheit durch’ Ubung und Gew6hnung innerhalb 
von drei Wochen erreicht werden, wird dieses mit Einarbeiten 


“Anlernen. 

Dem Anlernen ientsprechende ionntniase: und Fertigkeiten 
werden in der Regel durch eine systematische Ausbildung ver- 
schieden langer Dauer vermittelt, in. der die fiir bestimmte 
Tatigkeiten erforderliche Arbeitssicherheit in. bezug auf quali- 


tative und quantitative Ausfithrung (Giite und Menge) und 
Unfallsicherheit erreicht wird. 


Abgeschlossene Anlernausbildung. 


‘Einer abgeschlossenen Anlernaushildung entsprechende Kennt- 


nisse. und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine plan- 
maBige, regelmaBige, praktische und theoretische , Ausbildung 
verschieden langer Dauer vermittelt, die mit einer Abschlu8- 
priifung endet, Sie geben die Befaéhigung fiir die fachgem&Be 


: Ausflihrung aller Arbeiten, die in entsprechenden Berufsbildern — 


festgelegt sind, 


Fachkenntnisse. 


Fachkenntnisse werden in der Regel in einem mehrjahrigen, 
methodischen, abgeschlossenen Ausbildungsgang vermittelt und 
erstrecken sich “ganz allgemein auf alle Tatigkeiten eines um- 
fangreichen Fachgebietes. Sie geben die Befahigung fir die 
fachgeméBe Ausfihrung aller Arbeiten, die in entsprechenden 
Berufsbildern festgelegt sind. 


3.12 Erlduterung der: Wertzahlen und Beispiele. 


3.121 


Arbeitskenntnisse und Arhbeitserfahrung. 
Wertzahl 0 


’ Binfache Arbeiten, die nach »Anweisung“ ‘von jedem arbeits- 
fShigen Menschen ohne besondere Kenntnisse und Fertigkeiten 


durchgefithrt werden k6nnen. 
. Beijspiele: 


Reinigen von Birordumen. 

Reinigen von Fernsprechapparategehausen unter Aufsicht. 
. Aufhaéngen von Tuchen. 

Tafeln der Tuche. 


.. 
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Offnen und Ausschiitten der Briefbeutel. 
Verladen von Paketen in Sackwagen. 
Sand und Kies sieben. 
Gemiise putzen. 
Einfache Botenginge. 
achharken von Hand. 
Kartoffeln sammeln hinter der Erntemaschine. 
Ziegel abputzen. 
Wande abwaschen. 
Einfaches Entgraten. 
Essen ausgeben. 
Kohlen entladen. 
Handentrostungsarbeiten. 
Waschen und Putzen von Eisenbahnwagen. 


Wertzahl 1 


Einfache Arbeiten, die nach miindlicher Anweisung, praktischer 
Vorfiihrung, Ubung und Gewéhnung, d. h. Einarbeiten bis 
drei Wochen ausgefiihrt werden kénnen. 


Beispiele: 


Arbeiten an der Briefstempelmaschine. 
Bedienung von Staubsaugern bei der Entstaubung technischer 
Einrichtungen. 

Entgraten von Werkstiicken. 

Noppen und Tuschen. 

Zweites Anlegen in der Selfaktorspinnerei. 
Entstauben technischer Anlagen mit Staubsauger. 
Instandsetzen von Leitungsschniren. 

Einfache Schachtarbeiten. 

Dung aufladen. 

Umegraben von Gartenland. 

Mértel mischen unter Aufsicht. 

Stapelarbeiten, z. B. Holz, Leichtbauplatten. 
Abziehen von Férderwagen. 

Putzen von Lokomotiven. 

. Bahnhofsarbeiten, Heranschaffen von Betriebsstoffen, Ziige 
ausrufen, Richtungsanzeiger stellen. : 
Rangierarbeiten. 

Rauchkammer ‘reinigen, Kessel auswaschen, Rohre blasen bei 
Lokomotiven. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, die ,,Anlernen“* bis drei Monate oder entsprechende 
Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. 
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Beispiele: 


Einfache Dreharbeiten. an Revolverdrehbanken. 

Fahren von Elektrokarren. 

Stemmarbeiten fiir Maurer. 

Grundieren und Vorstreichen. 

Brikettpriifen (Wassergehalt und Druckfestigkeit). 

Warten der Antriebsanlagen von Kettenbahnen. 

Leichte Maschinenarbeiten in der Appretur. 

Rohware schauen. 

Sortieren der Briefsendungen nach Zustellamter und Durch- 

gang. 

Instandsetzen einfacher Fernsprechapparate. 

Helferarbeiten im Freileitungsbau, z. B. beim Mastaufrichten. 

Speisertatigkeit im Kraftwerk. : 
" Riiben hacken. 

Getreide laden (Packen). 

Heizen von Kesselwagen. 


s 


Wertzahl 3. 


Arbeiten, die ,,Anlernen“ bis drei Monate oder entsprechende 
Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, zu deren Ausfiihrung im 
allgemeinen langere Arbeitserfahrung notwendig ist. 


Beispiele: 


Fahren von PKW und LKW bis einschlieBlich 2,5 t. 

Fahren von Fahrzeugen mit. Verbrennungsmotoren (kleine 
Lieferfahrzeuge). 

Formen einfacher GuB®stiicke ohne oder mit Kern auf 
Maschinen. 

Erstellen von Leitergeriisten unter Aufsicht. 

Zuschneidéen von Bauholz. 

Warten der Becherwerksanlagen. 

Gellieren beim Beschichten. 

Pudern nach Beschichten. 

Pflege von Aufzug-, Férder-, Rohrpostanlagen. 

-Kammern flillen. 

Fahren von Kranen. 


Wertzahl 4 


Arbeiten, die ,,Anlernen* von mehr als drei Monate oder ent- 
sprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, wobei ldangere 
’ Arbeitserfahrung Voraussetzung ist. : 
Beispiele: 
Ausgabetitigkeit in Materiallagern. 
_Einfache Dreharbeiten. 
Schwierige Dreharbeiten an der Revolverdrehbank. 


ae 
CONFI DENTIAL 
Approved For Release 2001/1 its CIA-RDP83- 00415R006500040010-4 


. 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


8 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


Einfache Lichtbogen- und GasschweiGarbeiten. 

Mortel auflegen und Steine zugeben in der Dreiergruppe. 
Gleise verlegen mit Weichen (Baubetrieb). 

Einfache Stemmarbeiten fiir Zimmerer. 
Grobputzarbeiten. 

Kabelldtarbeiten. 

Pumpen und Kompressoren warten. 
Formsandaufbereitung an Kollergangen. 

Getreide méhen von Hand. 

Fahren von PKW und LKW bis einschlie8l. 2,5 t. 


Wertzahl 6 

Arbeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, wie sie 
allgemein auf Grund einer ,,Abgeschlossenen Anlernausbildung“ 
von 6—12 Monaten Dauer ausgefiihrt werden kénnen. 


Beispiele: 

Schwierigste Dreharbeiten an Revolverdrehbanken. 
Selbstandige Frasarbeiten. 

Lichtbogen- und GasschweiBarbeiten an allen Metallen und 
GuBteilen unter Beachtung der auftretenden Spannungen und 
MaShaltigkeit. 

Ausbessern von Putzflaichen. 

Unterputzmauerwerk herstelien. 

Stemmarbeiten' mit anreien. 

Fthren von Absetzerh im Tagebau. 

Einfacher Sprechzellenbau. 

Brennertatigkeiten fiir Lang- und Tondfen. 
Schadlingsbekampfung mit Chemikalien in der Land- und 
Forstwirtschaft. 

Fahren von Omnibussen und LKW iiber 2,5 t. 


Wertzahl 8 

Arbeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, wie 
sie allgemein auf Grund einer ,,abgeschlossenen Anlern- 
ausbildung“ von mehr als 12 Monaten Dauer ausgefiihrt werden 
kGnnen. 


Beispiele: 

Schwierigste, nahtdichte SchweiSarbeiten an vorgerichteten 
Bauteilen, die standig auf Druck oder Vakuumdichtigkeit be- 
ansprucht werden. 

Maschinenformen duBerst schwieriger Gufstiicke mit kompli- 
ziertem Kern. 

Handformen einfacher Gu&stiicke ohne oder mit einfachem 
Kern. : 

FuBbeden verlegen. 


=? 
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Eindecken ebener Dachflachen einschlieBlich Kehlen (Klebe- 
arbeiten). 
Fuhren von ‘Baggern uber 500 1 im Tagebau. 
oe) Selbstandige Montage | von Stromversorgungsanlagen. 
_ Einrichten von Reihenanlagen. 
i o ‘ Maurerarbeiten an Feuerungsanlagen, 


\ 


Wertzahl 10 


Arbeiten, die ,,Fachkenntnisse“ voraussetzen, wie sie in der Regel 
‘durch eine Fachausbildung. erworben werden k6nnen. 


-Beispiele: 


Handformen schwieriger GuBstiicke mit mehrteiligen Modellen 
’ oder mehreren Kernen. 
ao Einfache Schablonenformarbeiten. 
Anfertigen von, einfachen Schnitt- und Stanzwerkzeugen. 
Ecken mauern. 

-. '  Abbinden von Dachkonstruktionen. 
Verlegen von Stab- und ParkettfuBboden. 
Zusammenbauen und Einsetzen von Tiiren und Fenstern. 
Spezialweben. 

Spinnen an mehreren Selfaktoren. 

Einrichten von W- Nebenstellen mit Gro8-Sammel- Nummern. 
Abgiefen komplizierter Modelle (Keramik). 

‘Schwierige Modellanfertigung fur die Figurenkeramik. 


? 


Wertzahl ey : 
Arbeiten, die hohe oachbennintaes! Jornisseteen: wie sie in der 
7 Regel durch eine Fachausbildung erworben werden kénnen 
re oe und zusiizliche, meist mehrjahrige Arbeitserfahrung erfordern. 


Beispiele: 


Handformen_ schwieriger C Gufstiicke mit mehrteiligen Modellen 
und kompliziertem Kern. 
i Schwierige Schablonenformarbeiten. . 
Schwierige und umfangreiche Reparaturschlosserarbeiten. 
Gekriimmte Treppen ‘austragen. 
; , Sqndermuster, weben, 
aa eee Spezialarbeiten in der Farberei. 
< : Uberholung und, Umbau der technischen Einrichtungen bei 
VStWn. 
Lehrheizertitigkeit. _ 
Justierarbeiten zur Ejchung von MeBgeraiten. 
Selbstindiges Fithren eines Miahdreschsatzes. 
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Wertzahl 15 


Arbeiten, die besonders hohe ,,Fachkenntnis“ voraussetzen, wie 
sie in der Regel durch eine Fachausbildung erworben werden 
k6nnen und zusdtzlich meist langjahrige Arbeitserfahrung mit 
volliger Selbstaéndigkeit erfordern. Erweiterte theoretische 
Kenntnisse sind ebenfalls Voraussetzung fiir die Zuordnung 
dieser Wertzahl. 


’ Beispiele: 
Sehr schwierige Handformarbeiten besonders. umfangreicher 


GuBstiicke mit komplizierter Kernarbeit. 
Erstausfithrung von Neukonstruktionen. 


16 
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3.2 Anforderungsart II: Geistige und kérperliche Anforderungen bei 
Bs des Planes. 


= 21 Begriffsbestimmungen. 


. Die Erfiillung der Plane ist fiir das wireichen eines héheren Lebens- 
. standards aller schaffenden Menschen in der Deutschen Demokrati- 
' schen Republik von entscheidender Bedeutung. 
‘Je nach Art und Umfang der auszufiihrenden Arbeiten werden unter- 
schiedliche Anforderungen an geistige und kérperliche Fahigkeiten 
- gestellt. Diese werden bewertet. 


3.211 Geistige Anforderungen : 
Hierunter sind Anforderungen an die Denkfiuhigkeit, d. h. Auf- 
merksamkeit, Denkfertigkeit bzw. geistige Beweglichkeit zu 


verstehen. 


3.212 Kérperliche AateKaewnnn en: 

: Hierunter sind Anforderungen an die Muskeln und Sinnes- 
organe, z. B. Gehor, Gefihl, Tastsinn, Auge usw. zu verstehen, 
sofern sie einer direkten Beanspruchung (aktiv) unterliegen. 
Sind sie eine indirekte Beanspruchung (passiv), d. h. eine Be- 
lastigung, erfolgt die Bewertung unter erschwerte Arbeits- 

, bedingungen (Anforderungsart IV). 


3.22 Erlauterung der Wertzahlen und Beispiele. 


3.221 Geistige Anforderungen: 


Wertzahl 0 


Arbeiten einfachster Art, die geringe geistige Anforderungen 
stellen. 


Beispiele: 


Reinigen, putzen, zerkleinern von Gemtise, Kartoffeln usw. 

.und aussortieren von Nahrungs- und Genufmitteln in Ktichen. 
e Reinigen von Treppen, Biiros und Héfen. 

Einfachste Arbeiten in der Serien- und Massenfertigung, in 

denen einige Handgriffe in immer gleichbleibender Folge aus- 

zufiihren sind. : 

Be- und Entladen Von Schiittgiitern wie Kartoffeln, Kohle usw. 

Reinigen von Wolle. 

Ausschiitten der Briefbeutel. 

.Reinigen einfacher Apparate und Gerate unter Aufsicht. 


{1 
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Sandsieben. 

Sandschippen. 

Ziegel abputzen. 

Formlegen fiir Brikettproduktion. 

Waschen und Putzen von Eisenbahnwagen. 
Putzen von Lokomotiven und deren Teile. 
Steine auflesen vom Feld. 


Wertzahl 1 


Arbeiten, die erhéhte geistige Anforderungen stellen. 
Beispiele: > 


Einfaches Rechnen, Zadhlen und Wiegen als tiberwiegende 
Tatigkeit. . 

Fihren eines Fahrstuhles fiir Personen und Lastenférderung. 
Entladen und beladen yon Stlickgiitern (Kisten, Fassern, 
Trommeln). 

Spanlose und spangebende Formung: drehen, bohren, formen, 
schweiBen, frisen einfacher Teile in Hinzel- und Serien- 
fertigung. 

Ecken mauern. 

Warten von Férderanlagen. 

Dekadieren im Kessel. 

Stempeln der Briefsendungen mit Hand. 

Entstauben der VStWn. 

Rangierarbeiten, z. B. Abhingen, Hemmschuh legen. 

Stellen von Holzmasten. 

Ofenkammern fiillen. 

Schrottmulden wiegen. 

Handelsdtinger mischen. 


Wertzahi 2 
Arbeiten, die hohe geistige Anforderungen stellen. 


Beispiele: 


Selbstandiges Einrichten von Revolverdrehbanken, einfachen 
Automaten und Stanzen. 
Bedienen einer Telefonzentrale mittlerer GréBe. * 
Bedienen der Haspel in Steinbriichen und im Bergbau. 
Beifahrertatigkeit, verbunden mit Annahme und Ubergabe 
der Ladegiiter. 

Austragen von gewendelten Treppen. 

Fuhren von Baggern iiber 500 1. 

Selbstaéndige Montage von Stromversorgungsanlagen. 
Selbstandiger Aufbau von W-Nebenstellenanlagen. 
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i Be ade 
Heizen von stationiren Heizkesseln von tiber 50 m? Heiz- 
fliche einschl, -beachten. der Instrumente. : 
Speisertatigkeit in Kraftwerken., 
Kranfuhrertatigkeit. _ : 
Einschlagen an Nebenschichten, , 
: Steuerung der WalzenstraBe, . 
. Bedienen des Selbstbinders. 
*, Weredlung -von Obstbaumen. | 
Fahren von Elektrokarren. 
teks ae bk See i pte 
: Wertzahl 3 BEE Sts AB, Hang WE Lge, NS 
: Arbeiten, die sehr hohe geistige Anforderungen stellen. 
- Beispiele: Ets 
coc. s.  BUhren von. Fahrzeugen mit mechanischen Antrieb in Stadt- 
meee. es . und Fernverkehr,. ae - noe 
ny 4 ye 1 Bedienen einer Telefonzentrale groBen Umfanges. 
: AnreiBen und Vorzeichnen komplizierter Maschinenteile. 
Herstellen, komplizierter Modelle. 
' Sprengarbeiten im Stollenbau. ; 
Abtaufen von Brunnen in Triebsand oder Schlamm. 
* Uberwachung technischer Einrichtungen bei VStWn einschlieB- 
lich Entstérungsdienst. ote: “ 
Eichen von Zahlern, _, 
Uberwachung von Elektrodfen. 
i 


Werfgahl 4 i 
' Arbeiten, die auBergewéhnlich hohe geistige Anforderungen 
stellen, ae oe 


’ Beispiele: ; 

' Fihren der Férdermaschine im Bergbau. 

Erstanfertigung von Neukonstruktionen und hochwertiger 
komplizierter Ger&te. 

’ Selbstindige  bauleitende Tatigkeit beim Bau von GroB- 
anlagen. 


ie 


. 8.222 Kérperliche Anforderung: 
y - wt 4 : hist 5 Bas 


Wertzahl 0 | 


Arbeiten einfachster Art, die geringe kérperliche Anforderungen 
stellen, die in entspannter Kérperhaltung ohne einseitige An- 
strengung det’ Muskeln’ tind Sinnesorgane ausgefiihrt werden 
kénnen, ; eng oo hele 3 


_— : pose 
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Beispiele: 


Nieten leichter Teile mit Federhammer. 

Kinfache Botentatigkeit. 

Priifen einfacher Teile. 

Leichte Sortierarbeiten. 

Ausfegen von Raumen. 

Fiihren von Baggern tiber 500 1. 

Aufstellung der durch die Briefkastenleerung anfallenden Post- 
sendungen. 

Platz- und Aufrdumungsarbeiten in Hiitten und Gruben. 
Sdcke flicken. 

Tabak bandelieren (aufreihen). 


Wertzahl 1 


Arbeiten, die erhdhte Anforderungen an Muskeln und Sinnes- 
organe stellen, das MaB leichter kérperlicher Arbeit tiber- 
schreiten oder eine einseitige Beanspruchung der Muskeln und 
Sinnesorgane verlangen. 


Beispiele: 


Reinigungsarbeiten, die zum Teil mit Scheuern, Bohnern, Olen 
verbunden sind. 

Arbeiten in vorwiegend gebiickter Haltung bei sonst geringer 
k6rperlicher Anstrengung. 

Arbeiten, die ausschlieBlich im Stehen ausgefiihrt werden. 
Justierarbeiten ohne Leuchtschirm, die das Auge anstrengen. 
Arbeiten, die mit zeitweiligen Tragen von Schutzmasken bel 
sonst geringer kérperlicher Anstrengung verbunden sind. 
FuBboden nageln. 

Fiihren von Absetzern im Tagebau. 
Briefkastenleerungsdienst zu FuB oder mit Fahrrad. 

Warten und Pflegen von Batterien. 

Zerlegen und Instandsetzen von Apparaten im Post- und 
Fernmeldewesen. 

Reinigen von Gleis-, Weichen- und Signalanlagen. 

Putzen von Lokomotiven. 

Hangebahnfahrertatigkeit. 

Fahren eines PKW oder LKW bis einschlieBlich 2,5 t. 
Streckenldufertatigkeit unter Tage. 

Garben weitergeben. 

Mihen mit Grasméher. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, die hohe Anforderungen an Muskeln und Sinnes- 
organe stellen. 
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Anlei jane 
| zur | 
qualitativen Bewertung 
der Arbeiten 


, Herausgegeben vom 
Zentralausschuf Technische Arbeitsnormen —~Z-TAN— 


beim Ministerium fiir Industrie 


be 2. 0 
Hilismittel und Methoden der Arbeitsbewertung 


Giltig fur alle Wirtschaftszweige 
. ; 
der Deutschen Demokratischen Republik — 
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2.0 
Hilfsmittel und Methoden der Arbeitsbewertung 


2.1 Hilfsmittel der Arbeitsbewertung: 


Zur qualitativen Bewertung der Arbeiten werden folgende Hilfsmittel 
verwendet: 


2.11 Allgemeine Lohngruppenmerkmale. 


Unter Lohngruppenmerkmale ist die Beschreibung der fiir jede der 
acht Lohngruppen charakteristischen Merkmale zu verstehen, wie sie 
nachstehend aufgefiihrt sind: 


Lohngruppel. 


Arbeiten einfachster Art, die ohne besondere Kenntnisse und Fertig- 
keiten von jedem arbeitsfahigen Menschen sofort ausgefiihrt werden 
k6énnen. 


Lohngruppe 2, 


Einfache Arbeiten, die geringe Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern 
und nach Einarbeitung ausgefiihrt werden kénnen oder einfache 
Arbeiten schwererer Art. 


Lohngruppe 3. 


Arbeiten, die Arbeitskenntnisse sowie Fertigkeiten und Arbeitserfah- 
rung erfordern, wie sie durch systematisches Anlernen erreicht werden 
kénnen, oder einfache Arbeiten besonders schwerer Art. 


Lohngruppe 4. 


Arbeiten, die Arbeitskenntnisse und Fertigkeiten erfordern, wie sie 
in der Regel durch abgeschlossene Anlernausbildung erworben werden 
kénnen. Arbeiten, die Anlernen und entsprechende Arbeitserfahrung 
erfordern, oder einfache Arbeiten von besonders schwerer Art. 


Lohngruppe 5. 


Arbeiten, die Fachkenntnisse und Fertigkeiten erforden, wie sie in der 
Regel in einem mehrjihrigen, methodischen, abgeschlossenen Aus- 
bildungsgang vermittelt werden, oder Arbeiten, die Kenntnisse und 
Fertigkeiten ciner abgeschlossenen Anlernausbildung und _ ent- 
sprechende Arbeitserfahrung erfordern. 


2 ' 
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‘Lohngruppe 6. 


Arbeiten, die besondere Fachkenntnisse und Fertigkeiten erfordern, 


‘wobei entsprechende mehrjahrige Arbeitserfahrung Voraussetzung ist, 


oder Arbeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten einer abgeschlossenen 
Anlernausbildung erfordern und unter besonders schweren Anforde- 
rungen ausgefiihrt werden miissen. ° 


Lohngruppe 7. 


Arbeiten, die an das fachliche Kénnen und Wissen besonders hohe 
Anforderungen stellen und hohes VerantwortungsbewuBtsein voraus- 
setzen. Ferner schwierige Facharbeiten unter besonders erschwerten 
Arbeitsbedingungen. : 


Lohngruppe 8. 


_Arbeiten, die besonders hohe Arbeitskenntnisse neben langjahriger 


Arbeitserfahrung und entsprechende theoretische Kenntnisse voraus- 
setzen. , 
- 


Arbeitsbeispiele._ 
Die ausgefiillten Arbeitsbewertungsblitter werden Arbeitsbeispiele 


genannt. Es sind nur die Arbeitsbeispiele zu verwenden, welche von 
der zustandigen Vereinigung geprift und anerkannt sind. 


Wertzahlentabelle. 

Um die qualitative Bewertung der Arbeit durchfiihren zu kénnen, 
verwendet man eine Wertzahlentabelle, in der die verschiedenen, d.h. 
leichten und schweren, einfachen und komplizierten Arbeiten nach 
Anforderungsarten in Wertzahlen festgelegt zum Ausdruck kommen. 


9.131. Wertzahlen. 


Die Wertzahlen geben in ihren GréBen den Ausdruck fiir die 
jeweiligen Schwierigkeitsgrade der Anforderung wieder. 


2.132 Wertzahlsumme. 
~ Aus der Addition der Wertzahlen der einzelnen Anforderungs- 
arten ergibt sich die Wertzahlsumme. : 
Je drei Wertzahlen entsprechen einer Lohngruppe. Das Viel- 
fache der Zahl 3 ist jeweils die obere Grenze der Lohngruppe. 
So ist z.B. Wertzahlsumme 18 die obere Grenze der Lohn- 
gruppe 6 (18:3 = 6). . 
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2.2 Methoden der Arbeitsbewertung: 


Bei 


der qualitativen Arbeitsbewertung werden alle Anforderungsarten, 


die fiir die Beurteilung von Arbeiten bzw. Tatigkeiten unentbehrlich sind, 
berticksichtigt. Hierbei bedient man sich verschiedener Methoden. 


Diese sind: 


2.21 


2.22 


2.23 


2.24 


Grobbewertung. 


Dazu verwendet man als Vergleichsméglichkeit die acht Lohngruppen- 
merkmale (s. 2.11). 


Das Verfahren ist nur in Sonderfallen anzuwenden, da es die grébste 
Methode der Arbeitsbewertung darstellt. 


Bewertung nach Lohngruppenmerkmalen und Arbeitsbeispielen. 


Zuverlassiger als die unter 2.21 geschilderte Methode ist die Bewer- 
tung nach den acht Lohngruppenmerkmalen in Verbindung mit 
Arbeitsbeispielen. 


Durch den Vergleich der zu bewertenden Arbeit mit den Lohngruppen- 
merkmalen und Arbeitsbeispielen aus dem _ Betriebslohngruppen- 
katalog (BLK) oder Wirtschaftszweiglohngruppenkatalog (WLK) als 
zusatzliches Hilfsmittel ist eine bessere Bewertungsméglichkeit 
gegeben. 


Bewertung nach Wertzahien. 


Mit Hilfe der Wertzahlentabelle findet eine Bewertung der Arbeit 
nach den auftretenden Anforderungen statt. Durch die Aufgliederung 
der Arbeit nach Anforderungsarten ist gegeniiber den Methoden 2.21 
und 2.22 eine genauere Bewertung méglich. 


Kombiniertes Verfahren der Arbeitsbewertung. 


Das kombinierte Verfahren der Bewertung der Arbeit mit Hilfe der 
Wertzahlentabelle und anschlieBendem Vergleich mit den Arbeits- 
beispielen des Betriebslohngruppenkataloges (BLK) oder Wirtschafts- 
zweiglohngruppenkataloges (WLK) ist die beste Methode. 
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Beispiele: 


Zeitweises Umgehen mit Lasten oder sperrigen Arbeitsstiicken. 
Anstrengung der Augen bei Arbeiten mit Lupe. 
Reinigungsarbeiten mit tiberwiegendem Anteil von Scheuern, 
Bohnern, Olen. — ‘ : ; 
Fensterputzen auf Leitern. 
Justierarbeiten. mittels Leuchtschirm bei starker Augenbean- 
spruchung. : 
Abstimmen von Gerdten der Nachrichtentechnik durch Gehér. 
-Beobachtungsarbeiten an Emaillier- und Glihéfen (Anstren- 
gung der Augen durch Sehen in Feuer). 
Arbeiten, die mit anhaltendem Tragen von Schutzmasken ohne 
erhéhte kérperliche Anstrengung verbunden sind. 
Arbeiten, die mit zeitweiligem Tragen von Schutzmasken bei 
-erhéhter kérperlicher Anstrengung verbunden sind. 
Fahren eines Omnibusses oder LKW itiber 2,5 t. 
Abziehen von Férderwagen. 
Rauhen. 
Kessel dekadieren. 
Paketzustelldienst. 
Freileitungsbau. 
Rangierarbeiten z. B. Abhangen, Hemmschuh legen usw. 
Kesselrohre ausblasen an Lokomotiven. 
Stellgn von Holzmasten. 
Wechseln der Reinigungsmasse im Gaswerk. 
Férderarbeiten an der Hange- bzw. Seilbahn. 
Ruben. verziehen. 


Wertzahl 3 


Arbeiten, die sehr hohe Anforderungen an Muskeln und Sinnes- 
organe stellen. 


Beispiele: 


Entladen von Schittgiitern, wie Kartoffeln, Kohle, Salz aus 
Waggon oder Lastwagen mittels Schaufeln oder Gabeln. 
Arbeiten an der Mischwalze in der Gummifertigung. 
Zuschligertatigkeit in Schmieden. 
Formen mit hohen Kastenumsatz von Hand. 
Reinigen von Dampfkesseln. 
Verputzen von Decken. 

’ Beschicken von Schmelzéfen. 
Arbeiten, die mit zeitweisem oder dauerndem Tragen von 
Gummischutzanziigen verbunden sind, bei geringer kdérper- 
licher Anstrengung. ‘ : 
Walken. 
Waschen von Tuchen. 
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Kabeleinzieharbeiten bei hochpaarigem Kabel. 
Schachtarbeiten. 

Entschlacken von Generatoren. 

Sturzbtihnenbedienung. 

Abtragen von Hackfriichten in Kérben auf losem Boden. 


Wertzahl 4 


Arbeiten, die auBergewdhnliche hohe Anforderungen an Muskeln 
und Sinnesorgane stellen. 


Beispiele: 


Steine- und Kalktragerarbeiten bei dauerndem Begehen von 
Leitern und Treppen. : 

Beladen und Transportieren von Hunten in betont koérper- 
licher Zwangshaltung. 

Arbeiten, die mit dauerndem Tragen von Gummischutz- 
anzligen verbunden sind, bei starker kérperlicher Anstrengung. 
Taucherarbeiten. 

Sacke abtragen bei Wberwindung von Hihenunterschieden. 


16 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R006500040010-4 


Ronuea For Release 2001/1 2105 : ClA- RDP83- 00415R006500040010-4 
_ 33 Anforderungsart il: Verantwortung im Plan. 
3 
"3.31 Begriftsbestimmungen. oe 


" Eine gewisse Verantwortung fiir gen Plan ist mit ace ‘Austithrung aller 
Arbeiten verbunden. Dabei ist die Einhaltung von Vorschriften aller 
; Art Voraussetzung und wird nicht bewertet: 
* oe... Bewertet. wird die Verantwortung, die eine besondere Sorgfalt und 
a Pe Firsorge verlangt, die sich sowohl auf die Gesundheit und das Leben 
anderer Menschen, als auch aut das Volkseigentum erstreckt. 


3.311 Verantwortung. tir die Gesundheit und das 
Leben anderer. 


Umfangreiche ArbeiteschulzmaBnahmen schittzen aie Gesund- 
heit und das Leben der Menschen in der Deutschen Demokra- 
tischen Republik. ‘ ’ 
In Einzelfallen kann eine Gefahrdung anderer Menschen trotz 
; Beachtung aller Unfallverhiitungsvorschriften eintreten. In 
_ diesen Fallen hangt es vom VerantwortungsbewuBtsein ein- 
zelner, mit einer bestimmten Arbeit beschaéftigter Menschen ab, 
‘ob eine Gefahrdung anderer eintreten kann oder nicht. Diese 
Verantwortung wird bewertet. ; 


3.312 Verantwortung fiir das Volkseigentum. 


“ Es ist die Pflicht | eines jeden Menschen, mit den ihm anver- 
trauten Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenstaénden pfleglich und 
sorgsam umzugehen, da diese Volkseigentum sind. 

Dem einzelnen werden jedoch in ihrem Wert sehr unterschied- 
liche Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstinde anvertraut. Dadurch 

- ist eine unterschiedliche Verantwortung auferlegt. Diese Ver- 
antwortung wird bewertet: 


a) fir Arbeitsgegenstande, die durch einen vorausgegangenen 
Aufwand an Arbeit besonders wertvoll geworden sind, 
“) fir Arbeitsmittel, die wertvoll und infolge ihrer figenart 
besonders schwierig zu beschaffen bzw. zu ersetzen sind, 
'‘e) fir Arbeiten, bei denen vom VerantwortungsbewuBtsein 
ee ee @ das Ansehen der volkseigenen Betriebe und ihrer Erzeug- 
ie nisse abhangt, 
d) fiir Arbeiten, bei denen 4uBerste Sorgfalt erforderlich ist, 
.um einen Schaden zu verhiiten, der die Erfiillung des 
Planes gefaéhrden kann, 


Fone mn ne we ee arnt a Pe 


ne 


i 


: caine... Ergibt sich aus dieser Verantwortung ‘¢ eine erhéhte Autmerk- 
samkeit fiir Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstainde, so wird sie 
} unter Verantwortung (Anforderungsart III) -bewertet. Dagegen 
; wird erhéhte Auftmerksamkeit, die eine Anstrengung der Denk- 
‘ fihigkeit bedingt, unter Anforderungsart IE Ce 
¢ 


1 


\ 

i ; . & 

\ . ’ eae | “a : 
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3.32 Erlduterung der Wertzahlen und Beispiele, 


3.321 Verantwortung fiir die Gesundheit und das 


Leben anderer. 


Wertzahl 0 


Arbeiten, bei denen eine geringe Verantwortung fiir die Ge- 
sundheit und das Leben anderer Menschen besteht. 


Beispiele: 


Reinigen von Biirordumen. 

Arbeiten mit tierischen Zugkriften. 
Bedienung von Saaitreinigungsmaschinen. 
Pressen (Leichtindustrie). 

Dekadieren. : 

Aus- und Einladen der. Paketsendungen. 
Generatoren ausschlacken. 

Reinigen von Gleisanlagen und Signallaternen. 
Radfahren im Stadtverkehr. 


Wertzahl 1 


Arbeiten, bei denen eine erhéhte Verantwortung fiir die Gesund- 
heit und das Leben anderer Menschen besteht. 


Beispiele: 


Zuwerfen von Steinen. 

Tragen von Steinen beim Besteigen von Leitern. 
Einrichten von Exzenterpressen und Fallhimmern. 
Fuhren von Bullen und Hengsten. 
Maschinistentatigkeit in der Gasaufbereitung. 
Weichen, Ein- und Ausbau bei kiinstlichem Licht. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, bei denen eine hohe Verantwortunf fiir die Gesund- 
heit und das Leben anderer Menschen besteht. 


Beispiele: 


Handmihen in Kolonne. 

Aufstellen, Anbringen schwerer oder sperriger Gegenstdnde. 
Aufsichtstétigkeit von Fahrhauern unter Tage. 
Schaltwartertatigkeit im Kraftwerk. 

Fihren von Elektrokarren. 

Schaltauftrag im Freileitungsbau. 
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Wertzahl 3 — * 


_Arbeiten, bei denen eine sehr hohe Verantwortung fir die 
Gesundheit und das Leben anderer Menschen besteht. 


Beispiele: . a 


; : Transport von gefShrlichen Flissigkeiten, schwerer Materia- 
: t lien und geschmolzener _Metalle in offenen Behaltern in 
oS Kolonnen, wobei Nachlassigkeit Unfallgefahr fir Mitarbeiter 

herbeifiihren kann. , : 
Bedienen des Stopfens an der GieSpfanne. 
Heben und Beférdern von Lasten mittels Kran (Kranfiihren). 
Fiihren von PKW und LEW. 
Schaltauftrag und Aufsicht bei Hochspannungsarbeiten. 
Anschlagerarbeiten im Hauptschacht, 
Stempeln und Sichern des Strebes. 

— Aufsichtstatigkeit bei Arbeiten im Senkkasten. 


Wertzahl 4 


“Arbeiten, bei denen eine auBergewohnlich hohe Verantwortung 
fiir das Leben und die Gesundheit anderer Menschen besteht. 


Beispiele: 

Fiihren von Omnibussen im Stadt- und Fernverkehr. 
Fiihren der Férdermaschinen. 

Endmontage und Abnahme schlagwettersicherer Gerate flr 


Grubenanlagen. 
Umgang mit explosiven Stoffen. 


3.322 Vegantwortung fiir Volkseigentum. 
Wertzahl 0 


Arbeiten, bei denen geringe Verantwortung fiir die anvertrau- 
ten Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstande besteht. 
Beispiele: 
Umeraben von Gartenland. ‘ 
Reinigung von Héfen, Treppen und Biiros. 
Einfache Arbeitsverrichtungen an Massenartikeln, wie ent- 
graten, entrosten, befeilen, putzen. ; 
Abziehen von Férderwagen. 
*, Helfertatigkeit bei Erdbewegungen. 
Lo ge - Abputzen von Ziegeln. 
Einfache Schachtarbeiten. 
Entladen von Schiittgittern. 
Kabel zerlegen (Rohstofftrennung). 
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Schmieren von Forderwagen. 

- Schmieren’ von: Kettenbahnen. 
Transport und Férderarbeiten in Hitten. 
Helferarbeiten in der Appretur. 


Wertzahl.1 


Arbeiten, bei denen erhdhte Verantwortung fiir die anvertrau- 
ten Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstinde besteht. 5 


Beispiele: 

Verantwortliche Uberwachung und sachgemaBe Lagerung von 
Metallen, Schiittgiitern, Baumaterialien, Holz, Getreide, Futter, 
Diingemitteln usw. 

Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen einfacher Art. 
Einfache Tierpflegearbeiten. 

Fahren von Elektrokarren. 

Warten von Becherwerken in der Brikettfabrikation. 
Pflanzarbeiten. 

. Arbeiten an einfachen Arbeitsmitteln z. B. Werkzeugmaschi- 
nen, Drillmaschinen, Mahmaschinen, Betonmischmaschinen. 
Bedienen einfacher metallurgischer Anlagen. 

Dampfen von Stoffen und Kesseldekatieren. 

Kammern, fiillen im Gaswerk. 

.Wasseraufbereiten im Kraftwerk, 

Maschinisten- und Heizertitigkeit fir Niederdruckanlagen. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, bei denen hohe Verantwortung fiir die anvertrauten 
Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstinde besteht. 


Beispiele: 


Arbeiten an wertvollen Prazisionsmaschinen 2z. B. Lehren- 
bohrwerken. 
Einrichten’ yon Automaten. 
Fertigstellung hochwertiger Werkzeuge. 
Montageleitung von Freileitungsanlagen. 
Maschinisten- und Heizertatigkeit fiir Hochdruckanlagen. 
Fithren des Dreschsatzes. 
Einrichten von Wahlernebenstellenanlagen, Reihenanlagen 
und Amterbau. 

: Technischer Pflegedienst in Kraftfahrstellen der Postbetriebs~ 
amter. 
Rangierarbeiten. 
Reparaturarbéiten an hochwertigen Maschinen. 
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Wertzahl 3 


Arbeiten, bei denen sehr hohe Verantwortung fur die anver- 
trauten Arbeitsmittel und penetcectepsiaade besteht. 


Beispiele: 


’ Ftihren von Personenkraftwagen, Traktoren, Schleppern, Last- 
" wagen, ‘Omnibusse, Lastzitige, StraBenbahn. 
vioot ste 1)» Ehren von Diesellokomotiven in Grubenbetrieben und Werks- 
al ; '. anlagen. 
? : -Fahren von Hochdruckkammern in Hydrieranlagen. 
Arbeiten mit Miahdrescher. 


. Wertzahl 4 
Arbeiten, bei denen eine auBergewohnlich hohe Verantwortung 


fiir. die -dnvertrauten Arbeitsmittel und’ Arbeitsgegenstaénde 
besteht. - a . 


: Beispiele: 
eS .. Fiihren einer WalzenstraRe. 

hoi eae ' Fuhren von Bergwerksmaschinen, Férderbriicken, GroBraum- 
Yo. +. baggern. 
; Endabnahme komplizierter Maschinen und Industrieanlagen. 
Verantwortliche Tatigkeiten in der Zucht besonders wert- 
voller Tiere. 
Verantwortliches Fahren hochwertiger chemischer Gerate und 
Apparaturen.’ or 
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3.41 Begriffsbestimmungen. 


Erschwerte Arbeitsbedingungen liegen vor, wenn mittelbare oder 
unmittelbare Umwelteinfliisse aller Art die Ausfiihrung der Arbeit 
erschweren und nicht durch ArbeitsschutzmaGnahmen weitgehendst 
beseitigt werden kénnen. 

Erschwerte Arbeitsbedingungen werden bewertet, wenn sie wesentlich 
sind, haufig auftreten und sich arbeitshindernd auswirken. 

Treten sie als direkte Beanspruchung (aktiv) der Muskeln oder Sinnes-— 
organe auf, werden sie als geistige und kérperliche Anforderungen 
(Anforderungsart II) bewertet. So ist z. B. das Tragen von Schutz- 
geraten als k6rperliche Anstrengung anzusprechen. 


3411 Beeinflussung durch Temperatur. 


Eine Beeinflussuhg liegt vor, wenn klimatische und jahreszeit- 
lich wechselnde Einfltisse vorhanden sind sowie bei Tempera- 
turwechsel und dauernd nicht normalen Temperaturen, sofern 
die Beeinflussung mit der Arbeit in unmittelbarem Zusammen- 
hang steht. 

3412 Beeinflussung durch Wasser, Ol, Fett, Staub, 
Schmutz. 


Eine Beeinflussung liegt vor, wenn Arbeiten durch Wasser, Ol, 
Fett, Staub, Schmutz behindert werden und diese sich als 
Beldstigung auswirken. 


3413 Beeinflussung durch Sd&uren, Laugen, Gase, 
Gifte. 
Eine Beeinflussung liegt vor, wenn Arbeiten beim Umgang mit 


Sauren, Laugen, Gase, Gifte behindert werden und diese sich 
als Belastigung auswirken. 


3.414 Beeinflussung durch Larm, Blendung, Er- 
schiitterung. 


Eine Beeinflussung liegt vor, wenn Arbeiten durch Larm, Blen- 
dung, Erschiitterung behindert werden und diese sich als’ Be- 
lastigung auswirken. 


3415 Beeinflussung durch Unfallgefadhrdung. 


Eine Beeinflussung durch Unfallgefahrdung liegt vor, wenn 
trotz gewissenhafter Durchfithrung der ArbeitsschutzmaBnahmen 
Unfalle auftreten kénnen bzw. bei Arbeiten, die erfahrungs- 
gem&B oft zu Unfallen fiihren. 
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3.42 Erlauterung der Wertzahlen aia Beispiele. 


3.421 Beeinflussung durch Temperatur. 


Wertzahl 0 

Arbeiten, bei denen geringe, lediglich von der Witterung ab- 

hangige, normale’ Temperaturschwankungen auftreten. 
Beispiele: 


Biroreinigungsarbeiten. 
Arbeiten in Raétimen mit normaler Raumtemperatur. 
' Webereiarbeiten ohne Taltbeteachting- ; 


Wertzahl 1 
Arbeiten, bei denen erhdhte Temperaturbeeinflussung auftritt. 
Beispiele: 


Arbeiten im Freien. 
Transport zwischen R&éumen mit nicht normaler Temperatur 
ins Freie und umgekehrt. 

Heizertitigkeit an Anlagen mit automatischer Beschickung. 
Arbeiten in Réumen mit Zugluft. 

Arbeiten am Schmiedefeuer. 

Arbeiten an Elektrolysebadern (Atznatron). 


Wertzahl 2 ( 
Arbeiten, bei denen hohe Temperaturbeeinflussung auftritt. 


Beispiele: 


Arbeiten an Hirte- und Glihéfen. 
Arbeiten an Schwefel-Réstifen. i 
. Kesselreinigungstétigkeiten, bei denen nebenstehende Kessel 
in Betrieb sind. 
Heizertatigkeit in Kesselhdusern mit nichtautomatischer Be- 
. schickung. 


_ Wertzahl 3 ; 
. Arbeiten, bei denen sehr hohe Temperaturbeeinflussung auftritt. 
‘Beispiele: . 


Hochofenarbeiten. 

Bedienungsarbeiten am Karbidofen. 

Arbeiten an der Glaswanne. 

Ausmauern von Cea bei auBerordentlich hohen Tempersturee: 
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3.422 Beeinflussung durch Wasser, Ol, Fett, Staub, 
Schmutz. 


Wertzahl 0 


Arbeiten, bei denen geringe Beeinflussung durch Wasser, Ol, 
Fett, Staub, Schmutz erfolst. : 


Beispiele: 


Arbeiten in der spangebenden Formung ohne flieBende Kihl- 
mittel (TropfgefaBe, Pinsel). 

Ausfegearbeiten. 

Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen mit Absaugevor- 
richtungen. _ , 

Geschirrwaschen, 3 

Weben in der Streichgarnindustrie. 

Abziehen von Forderwagen. 

Schmelzen von Metallen. 

Arbeiten in der Briefabfertigung. 

Fihren von Elektrokarren und Kraftwagen. 


Wertzahl 1 


Arbeiten, bei denen erhéhte Beeinflussung durch Wasser, Ol, 
Fett, Staub, Schmutz erfolst. 

Beispiele: 

Olen von FuBbéden. 

Formarbeiten in GieBereien. 

Bearbeitung von Grauguf. 

Bedienung von Traktoren. 

Grabenrdumung und Drainagearbeiten. 

Druscharbeiten. 

Scheren in der Appretur. 

Weben in der Grobgarnindustrie. 

Wechseln der Reinigungsmasse im Gaswerk. 

Abwaschen, WeiBen von Decken und Wanden. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, bei denen hohe Beeinflussung durch Wasser, 61, Fett, 
Staub, Schmutz erfolgt. 
Beispiele: 


Ausleeren von Formkasten. 

GuBputzen und Schleifbockarbeiten. 
Reparaturarbeiten an stark verschmutzten Anlagen. 
Heizertatigkeit in nichtautomatischen Anlagen. 
Wolfen von Rohwolle. 
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“RuBblasen mit Lanze. 

Asche ziehen. 

Sandstrahlen in Kabine. 

Entfernen von Kesselstein im Kessel. 
Bearbeiten von Graphitkohle. 


Wertzahl 3 


_Arbeiten, bei denen sehr hohe Beeinflussung durch Wasser, Ol, 
Fett; Staub, Schmutz erfolgt. 


Beispiele: 


. Ausbrechén grofer Lehmkerne mit PreBluftwerkzeugen. 
Arbeiten in Kohlenstaub- und Zementmiihlen. 
Reinigen von Flugaschenkandlen (Fuchs). 


Beeinflussung durch Sduren, ‘Laugen, Gase, 


Gifte. 


Wertzahl 0 
Arbeiten, beidenen geringe Beeinflussung durch Sduren, Laugen, 
Gase, Gifte erfolgt. 


Beispiele: 


Scheuerarbeiten mit chemischen Waschmitteln. 

Heizertitigkeit. 

Fahren von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. 
‘ Beizen von Saatgut. - 

Wolle waschen. ° nw ; 

Kabelschacht reinigen. 

Forderarbeiten im Bergbau. 

GasschweifSarbeiten. 


’ Wertzahl 1 


Arbeiten, bei denen erhéhte Beeinflussung durch Siuren, Laugen, 

Gase, ‘Gifte erfolgt. 
; { 

Beispiele: : 

"- Waschereiarbeiten , ‘mit chemikalischen ‘Waschmitteln. 

“Schmiedearbeiten im Koksfeuer. 

Hand- und Maschinenformen. 

Tryhandwaschanlage (nicht automatisch). 

Abbrennarbeiten von Steigern und Eingtissen. 

Mischen und Streuen von Handelsdtinger. 

Lichtbogenschweifiarbeiten mit ummantelten Elektroden. 
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3,424 


Warmunieten von Konstruktionsteilen bei vorschriftsbedingtem 
Farbanstrich (Bleimennige). 

Arbeiten in’ Akkumulatoren-Ladestationen. 

Farbanstrich in geschlossenen Raumen (Kunstharzfarbe). 
Montage von Starterbatterien. 

Chlorbelastigung in einer Elektrolyseanlage. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, bei denen hohe Beeinflussung durch Séuren, Laugen, 
Gase, Gifte erfolgt. 


Beispiele: 

Arbeiten in galvanischen Anlagen mit offenen Sdurebddern. 
Messing-Zink und ElektronguBarbeiten. 

Hartearbeiten in zyanhaltigen Badern. 

Wartung einer Benzolgewinnungsanlage. 

Farbspritzen (Nitrofarbe). 

Arbeiten in der Bunkerrdste. 

Maschinistentatigkeit in der Gasaufbereitung. 
JichtbogenschweiBarbeiten in sehr beengten R&umen. 
Maschinenschmieren von Akku-Platten. 

BleigieBen. 

Entladen von gebranntem Kalk (Atzkali) und kalziniertem Soda. 


Wertzahl 3 


Arbeiten, bei denen sehr hohe Beeinflussung durch Sduren, 
Laugen, Gase, Gifte erfolgt. 


& 
Beispiele: 
Gichtarbeiten in der Hiittenkokerei. 
Arbeiten am Schwefelréstofen. 
Verzinken. 
Plattenschmierung von Hand bei der Akku-Fertigung. 


Beeinflussung durch Larm, Blendung, Er- 
schtitterung. 
Wertzahl 0 


Arbeiten, bei denen geringe Beeinflussung durch Larm, Blen- 
dung, Erschiitterung erfolgt. 


Beispiele: 

Arbeiten in Radumen, z. B. in der Dreherei mit geringer 
Larmbeeinflussung. 

Fahren von PKW. 

Wolle sortieren. 
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Wertzahl 1 


Arbeiten, bei denen erhihte Beeinflussung durch Lérm, Blen- 
dung, Erschititterung erfolgt. 


‘Beispiele: 


Arbeiten in Raumen mit starker Ldrmbeanspruchung (z. B. 
Stanzerei). 

Arbeiten an Rittelanlagen. 

Schmiedearbeiten. 

GasschweiBarbeiten. 

Fahren von LKW und Omnibussen. 


Wertzahl 2 


Arbeiten, bei denen hohe Beeinflussung durch Larm, Blendung, 
Erschiitterung enue 


Beispiele: 


ElektroschweiBarbeiten. 
Gesenkschmiedearbeiten. 
Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen. 
Fahren von Traktoren. 


fr 


“Wertzahl 3° 


Arbeiten, bei denen sehr hohe Beeinflussung durch Larm, Blen- 
dung, Erschtitterung erfolgt. 


Beispiele: 
Vernieten, Verstemmen oder Mei8eln mit PreBluftwerkzeugen. 
; 5 : 


3.425 Beeinflussung durch Unfallgefahrdung. 


Wertzahl 0 


Eine Unfallgefahr tritt bei Ausfiihrung jeder Arbeit auf. Wenn 
es sich um einfache Hand- und Maschinenarbeiten handelt, ist 
pe. diese gering zu bewerten. 
oy Beispiele: 


Biiroreinigungsarbeiten. 

Einfache Dreh-, Bohr- und Fradsarbeiten. 
Umegraben von Gartenland. 

Stanzen kleiner Teite mit Schutzvorrichtung. 
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Wertzahl 1 


Unfallgefahrdung wird bewertet, wenn trotz Einhaltung der 
Unfallverhiitungsvorschrift erfahrungsgem4B erhdhte Unfall- 
gefahr vorliegt. : ; 


Beispiele: 


Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen. 

Arbeiten mit Giften, dtzenden Laugen. 

Umgang mit fliissigen Metallen. 

Arbeiten, die mit Besteigen von Leitern verbunden sind. 
Stanzarbeiten an offenen Werkzeugen. 

Fahren von. Fahrzeugen mit mechanischem Antrieb im Stadt- 
und TFernverkehr. 

Arbeiten auf stark schliipfrigem Boden. 


Wertzahl 2 


Hohe Unfallgefahrdung wird bewertet, wenn trotz Einhaltung 
der Unfallverhiitungsvorschriften erfahrungsgem4B hohe Unfall- 
gefahr vorliegt. 


Beispiele: 


Umgang mit explosiven Stoffen. 
Untertagearbeiten im Bergbau und in Grubenbetrieben. 
Unterwasserarbeiten. 


% 
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